
 

 

 

 

ANSTRAHLUNG 

 

Enyo 

 
Designer : Just Light 

 

   
 

Ultrakompakter LED-Scheinwerfer für 
Architekturbeleuchtung und Lichtakzente 

Enyo ist ein Mikro-LED-Scheinwerfer, der in einer 
statischen monochromen oder einer dynamischen Version 
angeboten wird und verschiedene Lichtverteilungen von 
schmal bis breit bereitstellt. 

Der Enyo-Scheinwerfer zeichnet sich durch extreme 
Kompaktheit und geschmeidiges Design aus. 

Er fügt sich elegant und diskret in seine architektonische 
Umgebung ein. 

Mit einer Befestigungshalterung kann der Enyo-
Scheinwerfer vor Ort exakt justiert und geneigt werden. Er 
lässt sich an der Wand, auf dem Boden, an einer Decke 
oder hängend montieren. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
DENKMÄLER 
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Enyo | ÜBERBLICK 

Konzept 

Enyo vereint die Energieeffizienz der LED-Technologie mit der photometrischen Leistung des 
von Schréder entwickelten LensoFlex® Konzepts. Der Mikro-Scheinwerfer ist in einem 
Gehäuse aus Stahl und Eloxal untergebracht. Die Abdeckung aus gehärtetem Glas bietet eine 
hohe Schutzart (IP 67). 

Enyo bietet als Steueroption Digital MultipleX mit Remote Device Management (DMX-RDM). 

Der Scheinwerfer ist mit einer Standardlösung für Beleuchtungsprojekte mit dynamischem 
Farbwechsel lieferbar. Durch Mischung von Rot, Grün und Blau mit dem DMX-Protokoll 
lassen sich die meisten Farben in Standardqualität erzeugen. 

 

 

Hauptanwendungen 
• DENKMÄLER 

 

Ihre Vorteile 
• Kompaktheit 

• Statische monochromatische Version 

• Dynamische RGB Version 

• Zahlreiche und genaue 
Lichtverteilungen 

• Besonders dichte Ausführung (IP 67) 

• Blendschutzlamellen 

• Wartungsfrei 

 
  

 

 
Der Enyo-Fluter zeichnet sich durch 
Kompaktheit und geschmeidiges Design aus. 
  

 
Statische monochrome (3 Hochleistungs-
LEDs) oder dynamische (1 RGB-LED) Version. 
  

 
Mit einer kleinen Halterung lässt sich der 
Fluter vor Ort exakt neigen. 
  

 
Zum Abschirmen des Lichts sind Torblenden 
als Zubehör erhältlich. 
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Enyo | EIGENSCHAFTEN 

GENERELLE INFORMATION 

Treiber inkludiert Ja 

CE Kennzeichnung Ja 

ENEC zertifiziert Ja 

ROHS Konform Nein 

Französisches Gesetz vom 27. 
Dezember 2018: Entspricht 
den Anwendungen 

a, b, c, d, e, f, g 

Teststandard LM 79-80 (alle Messungen in 
einer ISO17025 zertifizierten 
Prüfstelle durchgeführt) 

GEHÄUSE UND AUSFÜHRUNG 

Gehäuse Aluminiumdruckguss 

Abdeckung Gehärtetes Glas 

Gehäusebeschichtung Eloxal 

Schutzart IP 67 

Schlagfestigkeit IK 07 
 

ELEKTRONIK 

Schutzklasse Class II EU 

Nennspannung 220-240V – 50-60Hz 
12VDC 

Überspannungsschutz (kV) 10 

Steuerungsprotokoll(e) DMX512 

Verbundene/s Steuerungssystem(e) Nicolaudie 
Pharos 

LEDS 

LED-Farbtemperatur 0K (RGB) 
0K (Grün) 
0K (Blau) 
0K (Rot) 
0K (Amber) 
3000K (Warmweiß 830) 
4000K (Neutralweiß 840) 
5700K (Kaltweiß 757) 

Farbwidergabeindex (CRI) >0 (RGB) 
>0 (Grün) 
>0 (Blau) 
>0 (Rot) 
>0 (Amber) 
>80 (Warmweiß 830) 
>80 (Neutralweiß 840) 
>70 (Kaltweiß 757) 
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Enyo | EIGENSCHAFTEN 

ABMESSUNGEN UND MONTAGE 

AxBxC (mm | inch) 96x115x92 | 3.8x4.5x3.6 

Gewicht (kg) 0.72 | 1.6 

Befestigungsmöglichkeiten Aufputzmontage mit Halterung 
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Enyo | AUSFÜHRUNGEN 

 
 

   
Bemessungs-
lichtstrom (lm) 

RGB 

Bemessungs-
lichtstrom (lm) 
Warmweiß 830 

Bemessungs-
lichtstrom (lm) 
Kaltweiß 757 

Bemessungs-
lichtstrom (lm) 

Neutralweiß 840 

Bemessungs-
lichtstrom (lm) 

Amber 
W lm/W 

Leuchte Anzahl 
LEDs 

Bestromung 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max bis 

zu 

EN
YO

 

1 350 0 0 - - - - - - - - 6 6 0 

3 350 - - 100 200 200 300 200 300 - - 5 5 60 

3 350 - - - - - - - - 0 0 4 4 0 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %. 
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Enyo | LICHTVERTEILUNGEN 

 
6088 Engstrahlend + RGB 
 
 

 

 

 
6308 Mediumstrahlend + RGB 
 
 

 

 

 
6309 Breitstrahlend + RGB 
 
 

 

 
 
6329 
 
 

 

 

 
6330 Breitstrahlend 
 
 

 

 

 
6340 
 
 

 

 
 
6341 
 
 

 

 

 
6342 
 
 

 

 

 
6343 
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Enyo | LICHTVERTEILUNGEN 

 
6344 
 
 

 

 

 
6345 Elliptisch strahlend 
 
 

 

 

 

 


