
 

 

 

 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Dexo 

 
Дизайнер: Thomas Coulbeaut 

 

 

  

 

Современный дизайн для эффективного 
подвесного LED-освещения 

Подвесной светильник Dexo использует современную 
светодиодную технологию для обеспечения экономичного 
освещения дорог и улиц города.  

Сочетание чистого и элегантного дизайна с 
высокоэффективной оптической системой LensoFlex®2 
повышает безопасность и комфорт на дорогах, 
одновременно обогащая городское пространство.  

Изготовленный из прочных и пригодных для повторного 
использования материалов - литого алюминия и стекла - 
Dexo предлагает эффективное освещение с существенной 
экономией электроэнергии по сравнению со 
светильниками, оснащенными традиционными 
источниками света. 
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Dexo | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Концепция 

Dexo - универсальный подвесной светодиодный светильник. Узел подвеса может быть 
установлен в поперечном или осевом направлении в соответствии с требованиями 
большинства применений в городском освещении.  

Гибкие комбинации светодиодных модулей, рабочих токов и возможностей диммирования 
делают Dexo идеальным инструментом для повышения безопасности и комфорта при 
одновременном снижении углеродных выбросов.  

Доступный в 3 различных версиях (32, 48 или 64 светодиода), этот подвесной светильник 
обеспечивает легкий доступ к драйверу и оптическому отсеку для облегчения технического 
обслуживания на месте установки. Благодаря интегрированному разъединителю, при 
открывании светильника панель управления автоматически отключается от светодиодных 
модулей и сети (доступно только для класса II в качестве опции).  

Светильник Dexo спроектирован в соответствии с концепцией FutureProof: оптический блок и 
блок управления могут быть заменены, чтобы воспользоваться преимуществами будущих 
технологических разработок. 

 

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ 

• ГОРОДСКИЕ И ЖИЛЫЕ УЛИЦЫ 

• МОСТЫ 

• ВЕЛО- И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ 

• ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И 
МЕТРО 

• ПАРКОВКИ 

• БОЛЬШИЕ ТЕРРИТОРИИ 

• ПЛОЩАДИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ 

• ДОРОГИ И АВТОМАГИСТРАЛИ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Элегантный дизайн для подвесного 
светового решения 

• Максимальная экономия энергии и 
затрат на обслуживание 

• LensoFlex®2 обеспечивает высокую 
эффективность, комфорт и безопасность 

• Симметричное и асимметричное 
распределение света 

• Концепция FutureProof: умная 
модернизация 

• Прочные конструкционные материалы, 
пригодные к вторичной переработке 

 
  

 

 

Светильник Dexo можно установить с 
помощью стандартного крепления на трос. 

  

 

Легкий доступ к драйверу и оптическому 
отсеку для облегчения обслуживания. 

  

 

Оба светодиодные модули можно легко 
заменить на месте установки. 

  

 

Светильник Dexo имеет симметричное и 
асимметричное распределения света. 
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Dexo | ФОТОМЕТРИЯ 

 LensoFlex®2 

Система LensoFlex®2 построена по принципу добавления 
светораспределения. Каждый LED, связанный с конкретной 
PMMA линзой, генерирует определенную долю общего 
светопотока светильника. Именно количество LED в сочетании с 
рабочим током определяет уровень интенсивности светового 
потока. 

LensoFlex®2 включает в себя защитное стекло, которое 
герметизирует светодиоды и линзы в корпусе светильника. 

 

 

  
 

 Контроль заднего света 

В качестве опции оптические системы LensoFlex®2 и LensoFlex®4 
могут быть оснащены системой ограничения заднего света 
(рисунок B). Эта дополнительная функция сводит к минимуму 
распределение света позади светильника, чтобы избежать 
попадания навязчивого света на здания. 

 

 

A. Без ограничения света | B. С ограничением света 
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Dexo | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Пользовательский профиль 
диммирования 

Умные драйверы светильников могут программироваться на 
заводе с использованием сложных профилей диммирования: до 
5 комбинаций временных интервалов и уровней светового 
потока. Эта функция не требует дополнительной проводки.  

Период между включением и выключением используется для 
активации предварительно установленного режима димминга. 
Пользовательский профиль диммирования обеспечивает 
максимальную экономию электроэнергии при одновременном 
соблюдении необходимых уровней и равномерности освещения 
в течение всей ночи. 

 

 

A. Эффективность | B. Время 
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Dexo | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуемая 
высота установки 

4m до 10m | 13' до 33' 

FutureProof Простая замена оптического блока и 
блока управления на месте установки. 

Наличие драйвера Да 

Маркировка CE Да 

Сертификация 
ENEC 

Да 

Соответствие ROHS Да 

Французский закон 
от 27 декабря 2018 
года - соответствует 
типам применений 

a, b, c, d, e, f, g 

Стандарты для 
проведения 
испытаний 

LM 79-08 (все измерения в 
аккредитованной лаборатории 
ISO17025) 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Корпус Алюминиевый 

Оптика PMMA 

Рассеиватель Закаленное стекло 

Отделка корпуса Полиэфирное порошковое покрытие 

Стандартный цвет AKZO серый 150 текстурированный 

Степень защиты IP 66 

Ударопрочность IK 08 

Вибрационный тест Соответствует обновленному IEC 68-2-6 
(0.5G) 

· IK может отличаться в зависимости от размера / конфигурации. 
Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Диапазон рабочих 
температур (Ta) 

от -30 °C до +50 °C / -22 °F до 122 °F  
с эффектом ветра 

· В зависимости от конфигурации светильника. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электротехнический 
класс 

Class I EU, Class II EU 

Номинальное 
напряжение 

220-240В – 50-60Гц 

Варианты защиты от 
перенапряжения 
(кВ) 

10 

Электромагнитная 
совместимость 
(ЭМС) 

EN 55015 / EN 61000-4-5 

Варианты 
управления 

Дуальная мощность, Пользовательский 
профиль диммирования, Удаленное 
управление 

Ассоциированные 
системы управления 

Owlet Nightshift 

ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цветовая 
температура LED 

3000K (Теплый белый 730) 

4000K (Нейтральный белый 740) 

Индекс 
цветопередачи (CRI) 

>70 (Теплый белый 730) 

>70 (Нейтральный белый 740) 

Выходной световой 
коэффициент 
(ULOR) 

0% 

СРОК СЛУЖБЫ LED @ TQ 25°C 

Все конфигурации 100 000 год. - L90 
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Dexo | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 

AxBxC (мм | inch) 672x196x352 | 26.5x7.7x13.9 

Вес (кг | lbs) 11.5 | 25.3 

Возможности монтажа На тросовый подвес 
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Dexo | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

D
E

X
O

 

32 350 3800 4600 4000 4800 34.6 34.6 139 
  

32 500 5100 6100 5200 6300 49.5 49.5 127 
  

48 350 5800 7000 6000 7200 51.5 51.5 140 
  

48 500 6900 8400 7200 8700 73 73 119 
  

64 350 7700 9300 8000 9600 67.5 67.5 142 
  

64 500 10200 12300 10500 12700 96 96 132 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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Dexo | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 
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5068 SY 
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5096 SY 
 
 

 

 

 
5098 AS 
 
 

 

 

 
5098 SY 
 
 

 

 
 
5102 AS 
 
 

 

 

 
5102 AS BL 
 
 

 

 

 
5102 SY 
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Dexo | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 

 
5102 SY BL 
 
 

 

 

 
5103 AS 
 
 

 

 

 
5103 AS BL 
 
 

 

 
 
5103 SY 
 
 

 

 

 
5103 SY BL 
 
 

 

 

 
5112 AS 
 
 

 

 
 
5112 AS BL 
 
 

 

 

 
5112 SY 
 
 

 

 

 
5112 SY BL 
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Dexo | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 

 
5117 AS 
 
 

 

 

 
5117 AS BL 
 
 

 

 

 
5117 SY 
 
 

 

 
 
5117 SY BL 
 
 

 

 

 
5118 AS 
 
 

 

 

 
5118 AS BL 
 
 

 

 
 
5118 SY 
 
 

 

 

 
5118 SY BL 
 
 

 

 

 
5119 AS 
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Dexo | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 

 
5119 AS BL 
 
 

 

 

 
5119 SY 
 
 

 

 

 
5119 SY BL 
 
 

 

 
 
5120 AS 
 
 

 

 

 
5120 AS BL 
 
 

 

 

 
5120 SY 
 
 

 

 
 
5120 SY BL 
 
 

 

 

 
5121 AS 
 
 

 

 

 
5121 AS BL 
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Dexo | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 

 
5121 SY 
 
 

 

 

 
5121 SY BL 
 
 

 

 

 
5136 AS 
 
 

 

 
 
5136 AS BL 
 
 

 

 

 
5136 SY 
 
 

 

 

 
5136 SY BL 
 
 

 

 
 
5137 AS 
 
 

 

 

 
5137 AS BL 
 
 

 

 

 
5137 SY 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Авторское право © Schréder SA - Март 2020. Все права защищены. Спецификации носят ориентировочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.Dexo | 13 

Dexo | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 

 
5137 SY BL 
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5138 AS BL 
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5138 SY BL 
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5139 AS BL 
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5139 SY BL 
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Dexo | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 

 
5140 AS 
 
 

 

 

 
5140 AS BL 
 
 

 

 

 
5140 SY 
 
 

 

 
 
5140 SY BL 
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5141 AS BL 
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