
 

 

 

 

ТУННЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

FV32 LED 

 
 

 

  

 

 

Гибкий инструмент для освещения всех 
зон туннельной среды 

FV32 LED обеспечивает гибкое решение для 
удовлетворения требований освещения в различных зонах 
туннеля.  

Конструкция оптической системы LensoFlex®2 и гибкость 
фотометрического распределения делают серию 
светодиодов FV32 идеальным инструментом для 
освещения городских и магистральных туннелей и 
подземных переходов.  

Экструдированный алюминиевый профиль позволяет 
регулировать количество светодиодов кратно 8, начиная с 
16 до максимума в 240 светодиодов.  

Драйверы и электрические соединения встроены в 
светильник. Рассеиватель открывается, чтобы обеспечить 
свободный доступ к компонентам после установки 
светильника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
ТУННЕЛИ И 

ПОДЗЕМНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ 
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FV32 LED | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Концепция 

Светильник FV32 LED обеспечивает фронтальный доступ без инструментов. Он состоит из 
корпуса и непрерывной системы петель/замка. Корпус из экструдированного анодированного 
алюминия имеет две боковые пластины, изготовленные из литого под давлением алюминия, 
защищенные полиэфирным покрытием. Рассеиватель из закаленного стекла покрывает всю 
верхнюю поверхность светильника. Максимальная гибкость при минимальной совокупной 
стоимости владения (TCO) стала движущей силой разработки FV32 LED.  

Доступный с переменным количеством светодиодов (до 240), FV32 LED предлагает 
практически неограниченные комбинации оптики и креплений для непревзойденных 
фотометрических результатов. FV32 LED идеально подходит для туннелей и подземных 
переходов, особенно для зон въезда и выезда. 

FV32 LED предлагает различные сценарии диммирования и может управляться с помощью 
усовершенствованной системы управления (ATS - Lumgate) в сочетании с драйвером 1-10 В 
или DALI для обеспечения превосходного качества работы и значительного снижения 
энергопотребления. 

Серия FV32 LED была разработана для постоянного диммирования с оптимизированным 
коэффициентом мощности. Оснащенный двумя электронными схемами, каждый светильник 
FV32 LED может быть полностью или частично задиммирован, или даже выключить 50% 
светодиодов. Эта возможность не только максимально экономит энергию, но также 
продлевает срок службы всей установки и снижает потребность в обслуживании. 

FV32 LED предлагается с девятью вариантами монтажа. Он может быть установлен с 
помощью специальных кронштейнов, которые предотвращают гальваническую коррозию 
между алюминиевым корпусом и болтами из нержавеющей стали в пазах, задерживающих 
воду. В качестве опции светильник может быть установлен с использованием Z-образных, 
поворотных или поворотных и регулируемых кронштейнов. 

 

 

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ 

• ТУННЕЛИ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Адаптирован к широкому спектру 
различных туннельных применений для 
обеспечения безопасности в любое время 

• Оптические системы LensoFlex®2 и 
ReFlexo™ (встречный световой поток) 
предоставляют гибкие решения 

• Может быть оснащен встроенным 
контроллером светильника (Lumgate) для 
автоматического ввода в эксплуатацию и 
двусторонней коммуникации (опция) 

• Высокий уровень защиты от коррозии, 
ударов и вибрации 

• Система Thermix®: поддерживает 
высокую производительность с течением 
времени 

• Угол наклона можно регулировать на 
месте для получения оптимальной 
фотометрии 

• Система управления может быть 
адаптирована к требованиям заказчика 
или интегрирована в магистральную 
систему 

 
  

 

 

Фронтальное открывание рассеивателя 
обеспечивает доступ к электронным 
компонентам и отсеку со светодиодами. 

  

 

Различные варианты монтажа обеспечивают 
возможность наклона на месте для 
оптимальной фотометрии. 

  

 

FV32 LED доступен с переменным 
количеством светодиодов (до 240). 

  

 

FV32 LED поставляется с оптической 
системой ReFlexo™ для освещения встречным 
светопотоком. 
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FV32 LED | ФОТОМЕТРИЯ 

 LensoFlex®2 

Система LensoFlex®2 построена по принципу добавления 
светораспределения. Каждый LED, связанный с конкретной 
PMMA линзой, генерирует определенную долю общего 
светопотока светильника. Именно количество LED в сочетании с 
рабочим током определяет уровень интенсивности светового 
потока. 

LensoFlex®2 включает в себя защитное стекло, которое 
герметизирует светодиоды и линзы в корпусе светильника. 

 

 

  
 

 ReFlexo™ 

Используя металлические отражатели с превосходным 
коэффициентом отражения, оптическая система ReFlexo™ 
обеспечивает высокую производительность для особых 
применений, таких как освещение встречным светопотоком в 
туннелях или очень широкое распределение света для спорта 
или освещения перронов. 

Другим ключевым преимуществом ReFlexo™ является его 
способность направлять весь свет на переднюю часть 
светильника, ограничивая излучение заднего света. Эта 
оптическая система гарантирует освещение без бликов для 
превосходного визуального комфорта и создания атмосферы. 

 

 

  
 

  

  

 

  
 

  

  

 

  
 



 

 

 

 

 

Авторское право © Schréder SA - Март 2020. Все права защищены. Спецификации носят ориентировочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.FV32 LED | 4 

FV32 LED | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТУННЕЛЕЙ 

 Усовершенствованное туннельное решение 
(ATS) 

ATS (Advanced Tunnel Solution) — это система управления, 
которая управляет контроллерами светильников (Lumgates) для 
развертывания заранее определенных сценариев освещения 
или для управления установкой освещения в любой момент. 

Контроллер ATS может работать как автономное устройство или 
может быть связан с основной системой управления туннелем 
для взаимодействия с функциями, не связанными 
непосредственно с освещением (управление движением, 
вентиляция, обнаружение пожара и т. д.). 

 

 

  
 

 Измеритель яркости (L20) 

Измеритель яркости измеряет яркость, обеспечиваемую 
естественным светом в зоне доступа к туннелю, на расстоянии 
безопасного тормозного пути. Он отправляет данные в систему 
управления ATS, которая регулирует уровни освещения, чтобы 
избежать проблем с визуальной адаптацией. 

 

 

  
 

 Lumgate (1 Lumgate на светильник) 

Lumgate — это устройство с замкнутым контуром RS485, 
подключенное к драйверам светильника для контроля 
интенсивности света и обеспечения функций управления / 
отчетности. 

 

 

  
 

 Система управления туннелями (TCS) 

Система управления туннелями (TCS) - это шлюз, 
обеспечивающий соединение / контроль нескольких 
контроллеров ATS, а также связь с центральной системой 
управления туннельной инфраструктурой (SCADA), если 
применимо. 
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FV32 LED | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ATS 

 

Усовершенствованное туннельное решение (ATS) спроектировано 
совместно компаниями Schréder и Phoenix Contact для управления 
каждой точкой освещения или кластерами светильников, чтобы 
идеально адаптировать уровень освещения в соответствии с 
условиями в туннеле, контролировать энергопотребление и 
сообщать о часах включения или любых сбоях в работе для 
облегчения обслуживания. Система включает в себя функцию 
самостоятельного ввода в эксплуатацию и позволяет дистанционно 
адаптировать сценарии в любой момент. 

 

ТОЧНОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ ДИММИРОВАНИЕ 
ATS предусматривает 25 различных уровней диммирования, чтобы 
точно адаптировать освещение к реальным потребностям. Без 
какого-либо чрезмерного освещения потребление энергии 
ограничено тем, что абсолютно необходимо для обеспечения 
безопасных и комфортных условий вождения. 

 

 

 

ГИБКОСТЬ 
Гибкое резервирование обеспечивает безопасность 
многоуровневых приложений, а не только для освещения. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 
Расчет освещения туннеля может быть напрямую импортирован в 
систему управления ATS. 

Эта уникальная функция в сочетании с автоадресацией Lumgates 
обеспечивает чрезвычайно короткое время ввода в эксплуатацию 
после установки светильников. 

Каждому светильнику или группе светильников присваивается 
точный профиль диммирования, связанный с его местоположением 
и характеристиками. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОННИМИ 
СИСТЕМАМИ 
Каждая команда или сигнал, отправляемые или поступающие из 
компонента туннеля (аварийный выход, система вентиляции, 
система управления движением…), могут использоваться для 
запуска сценария адаптивного освещения. Все оборудование 
туннеля может управляться через одну и ту же команду шины. 

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Система обеспечивает простую настройку сценариев управления 
чрезвычайными ситуациями и аварийными ситуациями. 

АДАПТАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ К СКОРОСТИ 
ATS можно подключить к системе мониторинга движения для 
получения данных о скорости или плотности, чтобы адаптировать 
уровень освещения в соответствии со стандартами безопасности. 
Эта опция дополнительно снижает энергопотребление и 
увеличивает срок службы установки, обеспечивая при этом 
наилучшие условия вождения для автомобилистов. 

 

 

 

АДАПТАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ К ЦИКЛАМ ОЧИСТКИ 
Основываясь на циклах очистки, ATS может учитывать 
амортизацию светового потока из-за накопления грязи, чтобы 
постоянно обеспечивать требуемый уровень освещения в туннеле. 
Ни больше ни меньше. Эта функция обеспечивает дополнительную 
экономию энергии, гарантируя безопасность и комфорт 
пользователям. 
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FV32 LED | УМНАЯ ТУННЕЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА 
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FV32 LED | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуемая 
высота установки 

3m до 8m | 10' до 26' 

FutureProof Простая замена оптического блока и 
блока управления. 

Наличие драйвера Да 

Маркировка CE Да 

Сертификация 
ENEC 

Да 

Сертификация 
ETL/UL 

Да 

Соответствие ROHS Да 

Стандарты для 
проведения 
испытаний 

LM 79-08 (все измерения в 
аккредитованной лаборатории 
ISO17025) 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Корпус Алюминиевый 

Оптика Алюминиевый отражатель 

PMMA 

Рассеиватель Закаленное стекло 

Степень защиты IP 66 

Ударопрочность IK 08 

Доступ для 
технического 
обслуживания 

Безинструментальный доступ к блоку 
управления 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Диапазон рабочих 
температур (Ta) 

от -20 °C до +45 °C / от -4 °F до 113 °F 

· В зависимости от конфигурации светильника. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электротехнический 
класс 

Class I EU 

Номинальное 
напряжение 

220-240В – 50-60Гц 

Коэффициент 
мощности (при 
полной нагрузке) 

0.9 

Варианты защиты от 
перенапряжения 
(кВ) 

10 

20 

Электромагнитная 
совместимость 
(ЭМС) 

EN 55015 / EN 61000-4-5 

Протокол (ы) 
управления 

1-10В, DALI 

Варианты 
управления 

Пользовательский профиль 
диммирования, Lumgate, Удаленное 
управление 

Ассоциированные 
системы управления 

Advanced Tunnel Solution (ATS) 

ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цветовая 
температура LED 

3000K (Теплый белый 730) 

4000K (Нейтральный белый 740) 

Индекс 
цветопередачи (CRI) 

>70 (Теплый белый 730) 

>70 (Нейтральный белый 740) 

СРОК СЛУЖБЫ LED @ TQ 25°C 

Все конфигурации 100 000 год. - L90 
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FV32 LED | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 

AxBxC (мм | inch) FV32 LED 0 - 285x135x308 | 11.2x5.3x12.1 

FV32 LED 1 - 285x135x560 | 11.2x5.3x22.0 

FV32 LED 2 - 285x135x888 | 11.2x5.3x35.0 

FV32 LED 3 - 285x135x1265 | 11.2x5.3x49.8 

FV32 LED 0 Lumgate - 285x135x308 | 11.2x5.3x12.1 

FV32 LED 1 Lumgate - 285x135x560 | 11.2x5.3x22.0 

FV32 LED 2 Lumgate - 285x135x888 | 11.2x5.3x35.0 

FV32 LED 3 Lumgate - 285x135x1265 | 11.2x5.3x49.8 

Вес (кг | lbs) FV32 LED 0 - 6 | 13.2 

FV32 LED 1 - 10 | 22.0 

FV32 LED 2 - 17 | 37.4 

FV32 LED 3 - 23 | 50.6 

FV32 LED 0 Lumgate - 6 | 13.2 

FV32 LED 1 Lumgate - 6 | 13.2 

FV32 LED 2 Lumgate - 12 | 26.4 

FV32 LED 3 Lumgate - 23 | 50.6 

Возможности монтажа Кронштейн, позволяющий регулировать наклон 

Поверхностный монтаж 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 0

 

32 200 3000 3200 3100 3400 21.4 21.4 159 
  

32 300 3800 4100 3900 4200 30.9 30.9 136 
  

32 400 4600 5000 4800 5200 41 41 127 
  

32 500 5600 6000 5800 6200 51.5 51.5 120 
  

40 200 3800 4100 3900 4200 25.9 25.9 162 
  

40 300 4700 5100 4900 5300 38 38 139 
  

40 400 5800 6300 6000 6500 50.5 50.5 129 
  

40 500 7000 7500 7200 7800 63 63 124 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 1

 

48 200 4500 4900 4700 5100 30.6 30.6 167 
  

48 300 5700 6100 5900 6400 45 45 142 
  

48 400 7000 7500 7200 7800 60 60 130 
  

48 500 8400 9000 8700 9300 75 75 124 
  

56 200 5300 5700 5500 5900 36.1 36.1 163 
  

56 300 6700 7200 6900 7400 53 53 140 
  

56 400 8100 8800 8400 9100 70 70 130 
  

56 500 9800 10500 10100 10900 88 88 124 
  

64 200 6100 6500 6300 6800 40.5 40.5 168 
   

64 300 7600 8200 7900 8500 59.5 59.5 143 
   

64 350 7500 7900 7800 8200 69 69 119 
   

64 400 9300 10100 9600 10400 79 79 132 
   

64 500 10100 12100 10400 12500 99 99 126 
   

72 200 6800 7400 7100 7600 45 45 169 
  

72 300 8600 9200 8900 9600 66.5 66.5 144 
  

72 400 10500 11300 10800 11700 88 88 133 
  

72 500 12600 13600 13000 14000 111 111 126 
  

80 200 7600 8200 7800 8500 50 50 170 
  

80 300 9500 10300 9900 10600 73 73 145 
  

80 400 11700 12600 12100 13000 98 98 133 
  

80 500 14000 15100 14500 15600 123 123 127 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 2

 

96 200 9000 9700 9300 10000 61 61 164 
  

96 300 11300 12200 11700 12700 90 90 141 
  

96 400 13900 15000 14400 15500 120 120 129 
  

96 500 16700 18000 17300 18600 150 150 124 
  

104 200 9700 10500 10000 10800 68 68 159 
  

104 300 12300 13300 12700 13700 99 99 138 
  

104 400 15100 16300 15600 16800 131 131 128 
  

104 500 18100 19500 18700 20200 164 164 123 
  

112 200 10400 11300 10800 11700 72 72 162 
  

112 300 13200 14300 13700 14800 106 106 140 
  

112 400 16200 17500 16800 18100 140 140 129 
  

112 500 19500 21000 20200 21800 176 176 124 
  

120 200 11200 12100 11600 12500 77 77 162 
  

120 300 14200 15300 14700 15800 112 112 141 
  

120 400 17400 18800 18000 19400 150 150 129 
  

120 500 20900 22600 21600 23300 188 188 124 
  

128 200 11900 12900 12400 13300 81 81 164 
   

128 300 15100 16300 15600 16900 119 119 142 
   

128 350 15100 15900 15600 16400 138 138 119 
   

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 2

 

128 400 18600 20100 19200 20700 158 158 131 
   

128 500 20300 24100 20900 24900 198 198 126 
   

136 200 12700 13700 13100 14200 86 86 165 
  

136 300 16100 17400 16600 18000 126 126 143 
  

136 400 19700 21300 20400 22000 168 168 131 
  

136 500 23700 25600 24500 26400 210 210 126 
  

144 200 13400 14500 13900 15000 90 90 167 
  

144 300 17000 18400 17600 19000 133 133 143 
  

144 400 20900 22600 21600 23300 176 176 132 
  

144 500 25100 27100 25900 28000 222 222 126 
  

152 200 14200 15300 14700 15800 95 95 166 
  

152 300 18000 19400 18600 20100 140 140 144 
  

152 400 22100 23800 22800 24600 186 186 132 
  

152 500 26500 28600 27400 29600 234 234 126 
  

160 200 14900 16100 15500 16700 100 100 167 
  

160 300 18900 20400 19600 21100 146 146 145 
  

160 400 23200 25100 24000 25900 196 196 132 
  

160 500 27900 30100 28800 31100 246 246 126 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 3

 

176 200 16500 17800 17100 18400 112 112 164 
  

176 300 21000 22600 21700 23400 164 164 143 
  

176 400 25800 27800 26600 28700 216 216 133 
  

176 500 30900 33300 32000 34500 273 273 126 
  

184 200 17300 18600 17900 19300 117 117 165 
  

184 300 21900 23600 22600 24400 171 171 143 
  

184 400 26900 29100 27900 30000 228 228 132 
  

184 500 32300 34900 33400 36000 285 285 126 
  

192 200 18000 19400 18600 20100 122 122 165 
   

192 300 22900 24700 23600 25500 178 178 143 
   

192 350 22700 23800 23500 24600 207 207 119 
   

192 400 28200 30300 29100 31400 237 237 132 
   

192 500 30400 36400 31400 37600 297 297 127 
   

200 200 18800 20300 19400 20900 126 126 166 
  

200 300 23800 25700 24600 26600 183 183 145 
  

200 400 29300 31600 30300 32700 243 243 135 
  

200 500 35100 35100 36300 36300 306 306 119 
  

208 200 19500 21100 20200 21800 130 130 168 
  

208 300 24800 26700 25600 27600 190 190 145 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 3

 

208 400 30500 32900 31500 34000 255 255 133 
  

208 500 36500 39400 37800 40700 321 321 127 
  

216 200 20300 21900 21000 22600 135 135 167 
  

216 300 25700 27800 26600 28700 200 200 144 
  

216 400 31600 34100 32700 35300 264 264 134 
  

216 500 37900 40900 39200 42300 333 333 127 
  

224 200 21000 22700 21700 23500 140 140 168 
  

224 300 26700 28800 27600 29800 204 204 146 
  

224 400 32800 35400 33900 36600 273 273 134 
  

224 500 39300 42400 40700 43900 342 342 128 
  

232 200 21800 23500 22500 24300 144 144 169 
  

232 300 27600 29800 28600 30800 213 213 145 
  

232 400 34000 36700 35100 37900 282 282 134 
  

232 500 40700 44000 42100 45500 357 357 127 
  

240 200 22500 24300 23300 25100 150 150 167 
  

240 300 28600 30800 29600 31900 219 219 146 
  

240 400 35100 37900 36300 39200 294 294 133 
  

240 500 42200 45500 43600 47000 369 369 127 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 0

 L
u

m
g

a
te

 

32 200 3000 3200 3100 3400 21.5 21.5 158 
  

32 300 3800 4100 3900 4200 30.9 30.9 136 
  

32 400 4600 5000 4800 5200 40.5 40.5 128 
  

32 500 5600 6000 5800 6200 50 50 124 
  

40 200 3800 4100 3900 4200 26.3 26.3 160 
  

40 300 4700 5100 4900 5300 37.5 37.5 141 
  

40 400 5800 6300 6000 6500 49.5 49.5 131 
  

40 500 7000 7500 7200 7800 62 62 126 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 1

 L
u

m
g

a
te

 

48 200 4500 4900 4700 5100 31.1 31.1 164 
  

48 300 5700 6100 5900 6400 44.5 44.5 144 
  

48 400 7000 7500 7200 7800 59 59 132 
  

48 500 8400 9000 8700 9300 74 74 126 
  

64 200 6100 6500 6300 6800 43 43 158 
   

64 300 7600 8200 7900 8500 62 62 137 
   

64 350 7500 7900 7800 8200 71 71 115 
   

64 400 9300 10100 9600 10400 81 81 128 
   

64 500 10100 12100 10400 12500 100 100 125 
   

80 200 7600 8200 7800 8500 52.5 52.5 162 
  

80 300 9500 10300 9900 10600 75 75 141 
  

80 400 11700 12600 12100 13000 99 99 131 
  

80 500 14000 15100 14500 15600 124 124 126 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 
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V

3
2

 L
E

D
 2

 L
u

m
g

a
te

 

96 200 8900 9700 9300 10000 62 62 161 
  

96 300 11300 12200 11700 12700 89 89 143 
  

96 400 13900 15000 14400 15500 118 118 131 
  

96 500 16700 18000 17300 18600 148 148 126 
  

112 200 10400 11300 10800 11700 70 70 167 
  

112 300 13200 14300 13700 14800 102 102 145 
  

112 400 16200 17500 16800 18100 136 136 133 
  

112 500 19500 21000 20200 21800 170 170 128 
  

128 200 11900 12900 12400 13300 80 80 166 
   

128 300 15100 16300 15600 16900 116 116 146 
   

128 350 15100 15900 15600 16400 135 135 121 
   

128 400 18600 20100 19200 20700 154 154 134 
   

128 500 20300 24100 20900 24900 194 194 128 
   

144 200 13400 14500 13900 15000 89 89 169 
  

144 300 17000 18400 17600 19000 130 130 146 
  

144 400 20900 22600 21600 23300 172 172 135 
  

144 500 25100 27100 25900 28000 218 218 128 
  

160 200 14900 16100 15500 16700 98 98 170 
  

160 300 18900 20400 19600 21100 144 144 147 
  

160 400 23200 25100 24000 25900 192 192 135 
  

160 500 27900 30100 28800 31100 240 240 130 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток светильника 

(лм) 
Теплый белый 730 

Выходной поток светильника 
(лм) 

Нейтральный белый 740 

Потребляемая мощность 
(Вт)* 

Светоотдача 
(лм / Вт) 

 

Версия 
Количество 

LED 
Ток (mA) Min Max Min Max Min Max До Оптика 

F
V

3
2

 L
E

D
 3

 L
u

m
g

a
te

 

192 200 18000 19400 18600 20100 117 117 172 
   

192 300 22900 24700 23600 25500 172 172 148 
   

192 350 22700 23800 23500 24600 200 200 123 
   

192 400 28100 30300 29100 31400 228 228 138 
   

192 500 30400 36400 31400 37600 288 288 131 
   

224 200 21000 22700 21700 23500 141 141 167 
  

224 300 26700 28800 27600 29800 204 204 146 
  

224 400 32800 35400 33900 36600 272 272 135 
  

224 500 39300 42400 40700 43900 340 340 129 
  

240 200 22500 24300 23300 25100 150 150 167 
  

240 300 28600 30800 29600 31900 218 218 146 
  

240 400 35100 37900 36300 39200 288 288 136 
  

240 500 42200 45500 43600 47000 364 364 129 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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FV32 LED | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 
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