
 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Alura LED 

 
Дизайнер : Michel Tortel 

 

 
  

 

Декоративное освещение, сочетающее 
комфорт и эффективность 

Светильник Alura LED сочетает в себе эффективность, 
эстетику и визуальный комфорт. Благодаря своей 
вневременной элегантности и высокопроизводительной 
фотометрии, этот светильник является прекрасным 
инструментом для освещения центров городов, 
площадей, велосипедных дорожек, жилых улиц и 
парковок. 

Alura LED с полосатым поликарбонатным рассеивателем 
создает теплую атмосферу, генерируя одновременно 
значительную экономию энергии. Таким образом 
безопасность и комфорт в общественном пространстве 
обеспечиваются наиболее устойчивым образом. 
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Alura LED | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Концепция 

Alura LED состоит из высококачественных материалов, пригодных к вторичной переработке. 
Основание светильника, крышка, заглушка и кронштейны изготовлены из литого под 
давлением алюминия. Рассеиватель доступен в двух версиях: прозрачный или полосатый, 
изготовлен из ПММА или поликарбоната, устойчивого к УФ-излучению. 

Alura LED спроектирована по концепции FutureProof: оптический блок и блок управления 
могут быть заменены в любое время, чтобы воспользоваться преимуществами будущих 
технологических разработок. C оптическим блоком LensoFlex®2, светильник Alura LED 
может быть оснащен от 16 до 48 светодиодами для обеспечения симметричного или 
асимметричного распределения света. 

Alura LED предназначена для монтажа на опоре Ø60мм. Крепление на опоре 
осуществляется с помощью 6 винтов М6 или 2M8 с определенной базовой секцией. 

 

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ 
• ГОРОДСКИЕ И ЖИЛЫЕ УЛИЦЫ 

• МОСТЫ 

• ВЕЛО- И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ 

• ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И 
МЕТРО 

• ПАРКОВКИ 

• ПЛОЩАДИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Низкое энергопотребление 

• Элегантный дизайн для установки на 
небольшой высоте 

• Визуальный комфорт 

• Надежные конструкционные материалы 

 

  

 

 
Alura LED имеет разные версии 
рассеивателя. 
  

 
Alura LED поставляется с широким 
диапазоном оптик LensoFlex®2. 
  

 
Светильник поставляется с предварительно 
выведенным кабелем, что упрощает 
установку. 
  

 
Светильник Alura LED предназначен для 
монтажа на опору Ø60мм. 
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Alura LED | ФОТОМЕТРИЯ 

 LensoFlex®2 

Система LensoFlex®2 построена по принципу добавления 
светораспределения. Каждый LED, связанный с конкретной 
PMMA линзой, генерирует определенную долю общего 
светопотока светильника. Именно количество LED в сочетании 
с рабочим током определяет уровень интенсивности светового 
потока. 

LensoFlex®2 включает в себя защитное стекло, которое 
герметизирует светодиоды и линзы в корпусе светильника. 

 

 

  
 

 Контроль заднего света 

В качестве опции оптические системы LensoFlex®2 и 
LensoFlex®4 могут быть оснащены системой ограничения 
заднего света (рисунок B). Эта дополнительная функция 
сводит к минимуму распределение света позади светильника, 
чтобы избежать попадания навязчивого света на здания. 

 

 

A. Без ограничения света | B. С ограничением света 
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Alura LED | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Пользовательский профиль 
диммирования 

Умные драйверы светильников могут программироваться на 
заводе с использованием сложных профилей диммирования: 
до 5 комбинаций временных интервалов и уровней светового 
потока. Эта функция не требует дополнительной проводки.  

Период между включением и выключением используется для 
активации предварительно установленного режима димминга. 
Пользовательский профиль диммирования обеспечивает 
максимальную экономию электроэнергии при одновременном 
соблюдении необходимых уровней и равномерности 
освещения в течение всей ночи. 

 

 

A. Эффективность | B. Время 
 

 PIR-датчик: обнаружение движения 

В местах с небольшой ночной активностью освещение можно 
диммировать до минимума большую часть времени. Используя 
пассивные инфракрасные (PIR) датчики, уровень света можно 
повысить при обнаружении пешехода или медленно 
движущегося автомобиля. 

Уровень каждого светильника может быть настроен 
индивидуально по нескольким параметрам, таким как 
минимальная и максимальная светоотдача, период задержки и 
время включения / выключения. ИК-датчики могут 
использоваться в автономной или взаимодействующей сети. 
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Alura LED | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуемая высота 
установки 

3m до 5m | 10' до 16' 

FutureProof Простая замена оптического 
блока и блока управления на 
месте установки. 

Наличие драйвера Да 

Маркировка CE Да 

Сертификация ENEC Да 

Сертификация ETL/UL Да 

Соответствие ROHS Да 

Французский закон от 27 
декабря 2018 года - 
соответствует типам 
применений 

b, c, d, f, g 

Стандарты для проведения 
испытаний 

LM 79-08 (все измерения в 
аккредитованной лаборатории 
ISO17025) 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Корпус Алюминиевый 

Оптика PMMA 

Рассеиватель Поликарбонат 

Отделка корпуса Полиэфирное порошковое 
покрытие 

Стандартный цвет AKZO серый 900 
текстурированный 

Степень защиты IP 66 

Ударопрочность IK 10 

Вибрационный тест Соответствует обновленному 
IEC 68-2-6 (0.5G) 

Доступ для технического 
обслуживания 

Прямой доступ к блоку 
управления после откручивания 
винтов на верхней крышке 
светильника 

· Любой другой цвет RAL или AKZO по запросу 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Диапазон рабочих 
температур (Ta) 

от -30 °C до +50 °C / -22 °F до 
122 °F 

· В зависимости от конфигурации светильника. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электротехнический 
класс 

Class I EU, Class II EU 

Номинальное 
напряжение 

120-277В – 50-60Гц 
220-240В – 50-60Гц 

Коэффициент мощности 
(при полной нагрузке) 

0.9 

Варианты защиты от 
перенапряжения (кВ) 

10 
20 

Электромагнитная 
совместимость (ЭМС) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 
61000-4-5 / EN 61547 

Протокол (ы) управления 1-10В, DALI 

Варианты управления AmpDim, Дуальная мощность, 
Пользовательский профиль 
диммирования, Удаленное 
управление 

Разъем NEMA 7-контактный (опция) 

Ассоциированные 
системы управления 

Owlet Nightshift 
Owlet IoT 

Датчик PIR (опция) 

ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цветовая температура 
LED 

2200K (Теплый белый 822) 
2700K (Теплый белый 727) 
3000K (Теплый белый 730) 
3000K (Теплый белый 830) 
4000K (Нейтральный белый 740) 

Индекс цветопередачи 
(CRI) 

>80 (Теплый белый 822) 
>70 (Теплый белый 727) 
>70 (Теплый белый 730) 
>80 (Теплый белый 830) 
>70 (Нейтральный белый 740) 

Выходной световой 
коэффициент (ULOR) 

<5% 

· ULOR может отличаться в зависимости от конфигурации. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь с нами. 

СРОК СЛУЖБЫ LED @ TQ 25°C 

Все конфигурации 100 000 год. - L90 
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Alura LED | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 

AxBxC (мм | inch) 695x456x695 | 27.4x18.0x27.4 

Вес (кг | lbs) 15 | 33.0 

Аэродинамическое сопротивление (CxS) 0.12 

Возможности монтажа Коронарная установка – Ø60мм 
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Alura LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   

Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 
727 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 
730 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 
822 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 
830 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 740 

Потребляемая 
мощность (Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / Вт) 
 

Версия Количество 
LED 

Ток 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

A
LU

R
A

 L
E

D
 

16 200 800 900 900 1100 600 700 800 900 900 1100 11 11 100 
  

16 300 1100 1400 1200 1500 900 1100 1100 1400 1300 1600 15.8 15.8 101 
  

16 400 1400 1700 1600 1900 1100 1400 1400 1700 1600 2000 20.7 20.7 97 
  

16 500 1700 2000 1900 2300 1300 1600 1700 2000 1900 2300 25.7 25.7 89 
  

16 600 1900 2300 2100 2600 1500 1800 1900 2300 2200 2600 30.8 30.8 84 
  

16 700 2000 2500 2300 2800 1600 2000 2000 2500 2400 2900 36.2 36.2 80 
  

24 200 1200 1400 1300 1600 900 1100 1200 1400 1400 1700 16 16 106 
  

24 300 1700 2100 1900 2300 1300 1600 1700 2100 2000 2400 23.1 23.1 104 
  

24 400 2100 2600 2400 2900 1700 2100 2100 2600 2500 3000 30.4 30.4 99 
  

24 500 2500 3100 2800 3400 2000 2400 2500 3100 2900 3500 38.1 38.1 92 
  

24 590 2800 3400 3100 3800 2200 2700 2800 3400 3200 3900 44.5 44.5 88 
  

24 600 2800 3500 3200 3900 2200 2700 2800 3500 3300 4000 47.5 47.5 84 
  

24 700 3100 3700 3400 4200 2400 3000 3100 3700 3600 4300 55.5 55.5 77 
  

32 200 1600 1900 1800 2200 1300 1500 1600 1900 1800 2200 21.4 21.4 103 
  

32 300 2300 2800 2500 3100 1800 2200 2300 2800 2600 3200 30.9 30.9 104 
  

32 400 2900 3500 3200 3900 2300 2800 2900 3500 3300 4000 41 41 98 
  

32 450 3100 3800 3500 4300 2500 3000 3100 3800 3600 4400 46 46 96 
  

32 500 3400 4100 3800 4600 2700 3300 3400 4100 3900 4700 51.5 51.5 91 
  

48 200 2400 2900 2700 3300 1900 2300 2400 2900 2800 3400 30.6 30.6 111 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 



 

 

 

 

 

Авторское право © Schréder SA - Апрель 2020. Все права защищены. Спецификации носят ориентировочный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления. Alura 
LED | 8 

Alura LED | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 
5068 AS 
 
 

 

 

 
5068 SY 
 
 

 

 

 
5096 AS 
 
 

 

 
 

5096 SY 
 
 

 

 

 
5098 AS 
 
 

 

 

 
5102 AS 
 
 

 

 
 

5102 AS LF 
 
 

 

 

 
5102 SY 
 
 

 

 

 
5102 SY LF 
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Alura LED | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 
5103 AS 
 
 

 

 

 
5103 SY 
 
 

 

 

 
5112 AS 
 
 

 

 
 

5117 AS 
 
 

 

 

 
5117 AS LF 
 
 

 

 

 
5117 SY 
 
 

 

 
 

5117 SY LF 
 
 

 

 

 
5118 AS 
 
 

 

 

 
5118 AS LF 
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Alura LED | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 
5118 SY 
 
 

 

 

 
5118 SY LF 
 
 

 

 

 
5119 AS 
 
 

 

 
 

5119 SY 
 
 

 

 

 
5120 AS 
 
 

 

 

 
5120 SY 
 
 

 

 
 

5121 AS 
 
 

 

 

 
5121 AS LF 
 
 

 

 

 
5121 SY 
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Alura LED | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА 

 
5121 SY LF 
 
 

 

 

 
5138 AS LF 
 
 

 

 

 
5138 SY LF 
 
 

 

 
   

 


