
ILLUMINATION

Enyo

Designer : Just Light

Projetor LED ultra-compacto dedicado à 
acentuação e iluminação arquitetónica

O Enyo é um micro projetor de LED que é proposto numa 
versão estática monocromática ou dinâmica, com uma 
seleção de distribuições de luz de estreita a extensiva.

O projetor Enyo é caraterizado pela sua extrema 
compacidade e pelo seu design suave.

Integra-se em ambientes arquitetónicos com elegância e 
total discrição.

O braço de montagem permite ajustar e inclinar com 
precisão o projetor Enyo no local. Pode ser montado numa 
parede, no chão, no teto ou suspenso.

ACENTUAÇÃO e 
ARQUITETURA

         



Copyright © Schréder SA - janeiro 2020. Todos os direitos reservados. As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem pré-aviso.. Enyo | 2

Enyo | DESCRIÇÃO

Conceito

O Enyo combina a eficiência energética da tecnologia LED com desempenho fotométrico. O 
projetor é composto por um corpo fabricado em aço e alumínio anodizado. O difusor em 
vidro temperado oferece um elevado nível de estanquicidade (IP 67).

O Enyo propõe, como opção de controlo, o Digital MultipleX com Gestão Remota de 
Dispositivos (DMX-RDM).

O projetor está disponível com uma solução standard para projetos de iluminação com 
mudanças dinâmicas de cor. A mistura das cores vermelho, verde e azul com o protocolo 
DMX permite que a maioria das cores seja emitida com qualidade standard.

TIPO DE APLICAÇÃO
 ACENTUAÇÃO e ARQUITETURA

Principais vantagens
 Compacto

 Versão estática monocromática

 Versão dinâmica RGB

 Distribuições fotométricas variadas e 
precisas

 Estanquicidade elevada (IP 67)

 Grelha anti-encandeamento

 Sem Manutenção

O projetor Enyo é caraterizado pela sua 
compacidade e pelo seu design suave.
 

Versão estática monocromática (3 LEDs de 
alta potência) ou dinâmica (1 LED RGB).
 

Um pequeno braço permite uma inclinação 
precisa do projector no local.
 

Para limitar o feixe do fluxo luminoso está 
disponível uma grelha ajustável (opção).
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Enyo | CARATERÍSTICAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Driver incluído Sim

Marca CE Sim

Certificado ENEC Sim

Conformidade com 
ROHS

Não

Lei Francesa de 27 
de dezembro de 
2018 – Compatível 
com aplicações 
tipo(s)

a, b, c, d, e, f, g

Norma do ensaio LM 79-80 (todas as medições em 
laboratório certificado ISO 17.025)

CORPO E ACABAMENTO

Corpo Alumínio

Difusor Vidro temperado

Acabamento do 
corpo

Alumínio anodizad0o

Nível de 
estanquicidade

IP 67

Resistência ao 
choque

IK 07

INFORMAÇÃO ELÉTRICA

Classe elétrica Class II EU

Tensão nominal 220-240V – 50-60Hz
12VDC

Proteção contra 
sobretensão (kV)

10

Protocolo(s) de 
controlo

DMX512

Sistema(s) de 
controlo 
associado(s)

Nicolaudie
Pharos

INFORMAÇÃO ÓTICA

Temperatura de cor 
dos LEDs

RGB
Verde
Azul
Vermelho
Ambar
3000K (Branco quente 830) 
4000K (Branco neutro 840) 
5700K (Branco frio 757)

Índice de restituição 
cromática (CRI)

>80 (Branco quente 830)
>80 (Branco neutro 840)
>70 (Branco frio 757)
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Enyo | CARATERÍSTICAS

DIMENSÕES E MONTAGEM

AxBxC (mm | inch) 96x115x92 | 3.8x4.5x3.6

Peso (kg | lbs) 0.72 | 1.6

Possibilidades de montagem Braço que permite o ajuste da inclinação
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Enyo | PERFORMANCE

Fluxo luminária 
(lm)
RGB

Fluxo luminária 
(lm)

Branco quente 
830

Fluxo luminária 
(lm)

Branco frio 757

Fluxo luminária 
(lm)

Branco neutro 
840

Fluxo luminária 
(lm)

Ambar

Pot. consumida 
(W) *

Eficácia 
luminár

ia 
(lm/W)

Luminária Número de 
LEDs

Corrente 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até

1 350 0 0 - - - - - - - - 6 6 0

3 350 - - 100 200 200 300 200 300 - - 5 5 60

EN
YO

3 350 - - - - - - - - 0 0 4 4 0

A tolerância do fluxo dos LEDs é ± 7%, e da potência total da luminária ± 5%
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Enyo | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS

6088 Feixe estreito + RGB 6308 Feixe médio + RGB 6309 Feixe largo + RGB

6329 6330 Extensiva 6340

6341 6342 6343
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Enyo | FOTOMETRIAS DISPONÍVEIS

6344 6345 Eliptica


