
DÍSZVILÁGÍTÁS

SCULPFLOOD

Tervező : Voxdale

Sokoldalú fényvető nagyléptékű dísz- és 
épületvilágításhoz

Description / Text first page of the Product sheet (max 1.100 
characters)
A SCULPFLOOD LED fényvetőnek két változata érhető el, melyek 
képesek a közepes és nagy építészeti struktúrákat, például 
felhőkarcolókat, emlékműveket, homlokzatokat, körforgalmakat, 
hidakat és stadionokat igazi látványossággá változtatni.
A kompakt, stílusos SCULPFLOOD termékcsalád kifinomult 
fényvetőket kínál, minőségi kidolgozással. A két változat nagyfokú 
rugalmasságot eredményez a helyszínen beállítható fotometriának és 
a precíz finomhangolási lehetőségnek köszönhetően. Ezek a funkciók 
segítik a világítástervezőket a kitűzött cél elérésében.
A SCULPFLOOD azért lett kifejlesztve, hogy lenyűgöző 
fényhatásokat keltsen, és kiemelje az építészeti műremekek szépségét 
éjszakánként. Vezérlőrendszerek segítségével dinamikus világítás is 
létrehozható a még látványosabb végeredmény érdekében.

DÍSZVILÁGÍTÁS 
ÉS 

ÉPÜLETVILÁGÍTÁS

HIDAK
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SCULPFLOOD | ÁTTEKINTÉS

Koncepció

A SCULPFLOOD öntött alumínium lámpatestből és edzett üveg vagy polikarbonát burából áll.
A berendezések 32 vagy 96 nagyteljesítményű LED-del vannak szerelve, és szimmetrikus vagy elliptikus 
fényeloszlást tudnak biztosítani. A SCULPFLOOD egy előnyös alternatívája a hagyományos HID 
fényvetőknek erős, puha élű fényeloszlásának köszönhetően. A termékcsalád jelentősen alacsonyabb 
energiafelhasználást és hosszabb élettartamot garantál.
A SCULPFLOOD 60 és SCULPFLOOD 150 egyszínű (WW, NW, CW), hangolható fehér és RGBCW LED-
ekkel szerelhető, így a színhőmérséklet és a szín széles skálán szabályozható.
A könnyen felszerelhető külső refraktorok lehetővé teszik a fotometria finomhangolását a helyszínen. A 
fényeloszlás így bármikor megváltoztatható, így a későbbi igényeknek is megfelelhet.
A driver és a tápellátás a fényforrástól távolabb is elhelyezhető, nagyobb rugalmasságot biztosítva a 
telepítéshez, valamint ezáltal különlegesebb körülmények között (pl. magas környezeti hőmérséklet) is 
alkalmazható.

ALKALMAZÁSI 
TERÜLETEK
 DÍSZVILÁGÍTÁS ÉS ÉPÜLETVILÁGÍTÁS

 HIDAK

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK
 Pontos fényeloszlás beállítása a helyszínen 
külső refraktor segítségével

 Diszkrét 4 színű LED megoldás, vagy csak 
fehér

 Belső túlfeszültség-védelem, amely védi az 
elektronikát a külső feszültségingadozástól és a 
tápellátásban keletkező tüskéktől

 A dőlésszög jelölve van a tartószerkezeten

 Széles hőmérséklettartomány

Egyszínű, RGBW és hangolható fehér LED-ek is 
elérhetőek.

DMX-RDM protokollon keresztül dinamikusan 
szabályozható a világítás.

A SCULPFLOOD egy fokozatokkal ellátott 
tartószerkezettel telepíthető.

A termék két méretben érhető el: SCULPFLOOD 60 
és SCULPFLOOD 150.
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SCULPFLOOD | JELLEMZŐK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Beépített működtető 
egység

Igen

CE Nyilatkozat Igen

ROHS megfelelőség Igen

2018. december 27-i 
francia törvény - 
megfelel az alkalmazás 
típusainak

a, b, c, d, e, f, g

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az ISO17025 
szabvány szerint mérve)

ANYAGOK

Ház Alumínium

Optika Polikarbonát

Búra Edzett üveg
Polikarbonát

Festés típusa Poliészteres porfestés

Szín AKZO 900 szemcsés grafitszürke

Védettségi szint IP 66

Törési szilárdság IK 06, IK 08

· Bármilyen RAL vagy AKZO színben elérhető
· Az IK védettség a méret vagy a konfiguráció függvényében eltérő lehet. Bővebb 
információért forduljon kollégánkhoz.

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK

Üzemelési hőmérsékleti 
tartomány (Ta)

-20 °C és +50 °C között

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon kollégánkhoz.

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Érintésvédelmi osztály Class I EU, Class II EU

Névleges feszültség 220-240V – 50-60Hz

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV)

10

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC)

EN 55015 / EN 61547

Kommunikáció DALI, DMX-RDM

Egyéb opciók Autonóm fényáramszabályozás, Vezérelhetőség

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek)

Nicolaudie
Pharos

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK

LED színhőmérséklete 0K (Zöld)
0K (Kék)
0K (RGB CW)
0K (Vörös)
3000K (Melegfehér 830)
4000K (Semlegesfehér 840)

Korrelált 
színhőmérséklet (CRI)

>0 (Zöld)
>0 (Kék)
>0 (RGB CW)
>0 (Vörös)
>80 (Melegfehér 830)
>80 (Semlegesfehér 840)

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN

Minden konfiguráció 
esetén

100000h - L79
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SCULPFLOOD | JELLEMZŐK

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS

AxBxC (mm) SCULPFLOOD 60 - 147x270x271 | 5.8x10.6x10.7
SCULPFLOOD 150 - 94x393x551 | 3.7x15.5x21.7

Tömeg (kg) SCULPFLOOD 60 - 8.5 | 18.7
SCULPFLOOD 150 - 18 | 39.6

Sztenderd rögzítés Tartószerkezet, mely lehetővé teszi a dőlésszög helyszíni beállítását
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SCULPFLOOD | Telepítési megoldások

SCULPFLOOD | U-kengyeles állítható kar
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SCULPFLOOD | TELJESÍTMÉNYSZINTEK

Névleges fényáram (lm)
Melegfehér 830

Névleges fényáram (lm)
Semlegesfehér 840

Névleges fényáram (lm)
RGB CW Felvett teljesítmény (W)*

Tipikus 
fényhasznosít

ás (lm/W)

Lámpatest LED-ek 
száma Áram (mA) Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum -ig

32 350 - - - - 1600 2500 41 41 61

32 600 3600 5100 3900 5500 - - 66 66 83

SC
U

LP
FL

O
O

D
 6

0

32 650 3800 5300 4000 5700 - - 70 70 81

96 350 - - - - 5000 8100 120 120 68

96 500 7300 14200 7700 15100 - - 164 164 92

SC
U

LP
FL

O
O

D
 1

50

96 650 8700 17000 9300 18100 - - 212 212 85

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén
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SCULPFLOOD | FÉNYELOSZLÁS

5124 RGB+CW (minden 100%-on) Keskeny 
fényhatás, diffúzor nélkül

6275 - Körkörös fényhatás 6276 - Körkörös fényhatás

6277 RGB+CW (minden 100%-on) Elliptikus, 
Vizszintes fényhatás

6278 - Elliptikus, Vizszintes fényhatás 6297 - Elliptikus, Vizszintes fényhatás

6298 - Körkörös fényhatás 6316 - Körkörös fényhatás 6318 - Elliptikus, függőleges fényhatás
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SCULPFLOOD | FÉNYELOSZLÁS

6322 - Elliptikus, függőleges fényhatás 6323 - Elliptikus, függőleges fényhatás


