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SCULPFLOQOD

Designer : Voxdale

Projetor versatil para iluminacao de
destaque e arquitetdnica de grande escala

A gama de projetores LED SCULPFLOOD inclui duas verstes
de poténcia para oferecer a melhor solugao para destacar
grandes e médias estruturas arquiteténicas, incluindo
arranha-ceéus, monumentos, fachadas, rotundas, pontes e

estadios. IP 66 IK 08 IK 06

Compacta e elegante, a gama SCULPFLOOD oferece
elegantes projetores com uma construgao, toque e
acabamento de alta qualidade. As duas versdes oferecem @

um elevado grau de flexibilidade com uma fotometria
ajustavel no local e uma afinagéo precisa atraves dos
bragos com regulacdo da inclinagéo. Estas carateristicas
ajudam os designers de iluminagao a obter o resultado
desejado.

A noite, o SCULPFLOOD cria marcantes efeitos de
iluminagéo e a realga o valor das estruturas arquitetonicas.

Através de sistemas de controlo, podem conseguir-se
espetaculares cenarios de iluminagao dinamica.

ACENTUAGAO e PONTES
ARQUITETURA
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Conceito

O SCULPFLOOD é composto por um corpo em aluminio e um difusor em vidro temperado ou
policarbonato.

Esta gama de projetores arquiteturais esta equipada com 32 ou 96 LEDs de alta poténcia e
esta disponivel com distribuigdes de luz simétricas ou elipticas.

A gama SCULPFLOOD ¢é uma benéfica alternativa aos projetores HID tradicionais que oferece
potentes e suaves feixes luminosos. com um consumo de energia muito reduzido e uma
maior durabilidade.

O SCULPFLOOD 60 e o SCULPFLOOD 150 podem ser equipados com LEDs monocromaticos
(WW, NW, CW), branco ajustavel e RGBCW, para proporcionar uma vasta gama de
temperaturas e mistura de cores.

Os refratores externos, faceis de montar, permitem configuragées fotomeétricas precisas no
local. Também oferecem a flexibilidade de alterar a distribuigao fotomeétrica a qualquer
momento para responder a futuros requisitos de iluminagao.

Para maior flexibilidade de instalagao e para satisfazer restrigcbes especificas (temperatura
ambiente elevada, por exemplo), o controlador e a fonte de alimentagdo podem ser
instalados remotamente.

TIPO DE APLICACAD Principais vantagens

¢ ACENTUAGCAO e ARQUITETURA e Precisdo fotométrica no local, através de

refrator externo
e PONTES

e | EDs branco, de cor ou RGB

e Protecdo contra sobretensdes e picos
de corrente no fornecimento

e Brago “U” com inclinagéo do angulo de
inclinagéo

e Vasta gama de temperaturas de
funcionamento

LEDs monocromaticos, RGBW e LEDs branco
ajustavel.

Cenarios de iluminagdo dindmica podem ser
controlados através do protocolo DMX-RDM.

O SCULPflood é instalado com um brago em
“U” graduado.

A gama tem dois tamanhos: SCULPFLOOD 60
e SCULPFLOOD 150.
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INFORMACAO ELETRICA

INFORMACOES GERAIS

Driver incluido Sim

Marca CE Sim
Conformidade com Sim

ROHS

Lei Francesa de 27 a,b,cdefg

de dezembro de

Classe elétrica
Tensdo nominal
Opcdes de protecado
contra sobretensées
(kv)

Compatibilidade

Class | EU, Class Il EU
220-240V - 50-60Hz
10

EN 55015 / EN 61547

2018 — Compativel
com aplicagbes
tipo(s)

Norma do ensaio LM 79-80 (todas as medigdes em

laboratorio certificado 1SO 17.025)

CORPO E ACABAMENTO

Corpo Aluminio
Otica Policarbonato
Difusor Vidro temperado

Policarbonato

Acabamento do
corpo

Revestimento em po de poliéster

Cor(es) Standard AKZO 900 cinza areado

Nivel de IP 66
estanquicidade
Resisténcia ao IK 06, IK 08

choque

- Qualquer outra cor RAL ou AKZO sob pedido
- Depende da configuragdo da lumindria. Para mais detalhes contacte-nos.

CONDICOES DE FUNCIONAMENTO
-20°C a +50°C / -4°F a 122°F

Temperatura de
funcionamento (Ta)

- Depende da configuragdo da lumindria. Para mais detalhes contacte-nos.

eletromagnética
(EMC)

Protocolos de
controlo(s)

DALI, DMX-RDM

Opcoes de controlo

Perfil de dimming customizado,

Telegestéo
Sistema(s) de Nicolaudie
controlo Pharos
associado(s)
INFORMACAO OTICA
Temperatura de cor RGB CW
dos LEDs

3000K (Branco quente 830)
4000K (Branco neutro 840)

Indice de restituigéo
cromatica (CRI)

>80 (Branco quente 830)
>80 (Branco neutro 840)

VIDA UTIL DOS LED @ TQ 25°C

Todas as 100,000h - L79

configuragdes
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DIMENSOES E MONTAGEM

AxBxC (mm | inch)

Peso (kg | lbs)

Opcdes de montagem

SCULPFLOOD 60 - 147x270x271 | 5.8x10.6x10.7
SCULPFLOOD 150 - 94x393x551 | 3.7x15.5x21.7

SCULPFLOOD 60 - 85118.7
SCULPFLOOD 150 - 18 | 39.6

Brago que permite o ajuste da inclinagédo
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SCULPFLOOD |
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Fluxo luminaria (Im) Fluxo luminaria (lm) Fluxo luminaria (Im) conzS:ﬁda /W
Branco quente 830 Branco neutro 840 RGB CW (W)*

- Numero de Corrente ) . . .
Luminaria LEDs (mA) Min Max Min Max Min Max ate

o 32 350 - - - - 1600 2500 41 61

©

[a)

8

T 32 600 3600 5100 3900 5500 - - 66 83

4

o)

o

& 32 650 3800 5300 4000 5700 - - 70 81

3 96 350 - - - - 5000 8100 120 68

o

]

g 96 500 7300 14200 7700 15100 - - 164 92

o

—

3

2 96 650 8700 17000 9300 18100 - - 212 85

A tolerancia do fluxo dos LEDs € + 7%, e da poténcia total da luminaria + 5%
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6322 - Feixe vertical eliptico
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6323 - Feixe vertical eliptico
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