
 

 

 

 

ALAGÚT ÉS TRANZITVILÁGÍTÁS 
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A teljeskörű, hatékony alagútvilágítási 
platform 

A TFLEX egy új, forradalmi, moduláris felépítésű platform a 
közúti alagutak jobb megvilágításáért. 

A TFLEX optimális, energiahatékony megoldást kínál a 
különböző tipikus alagútzónákban a bejárattól a kijáratig, 
figyelembe véve minden olyan tervezési és forgalmi 
tényezőt, ami befolyásolja a biztonságot, például a forgalmi 
adatokat, a felhasználók típusait, illetve az alagút hosszát 
és formáját. A fejlett, teljes mértékben integrált világítási- 
és vezérlőrendszer minimális energiafogyasztást garantál, 
miközben megfelel a legszigorúbb alagútvilágítási 
követelményeknek és szabványoknak.  

A TFLEX a legkorszerűbb digitális és optikai technológiák 
révén garantálja a magas vizuális teljesítményt, és ezzel a 
kellemesebb vezetési élményt. 
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TFLEX | ÁTTEKINTÉS

Koncepció 

A TFLEX platformot azért fejlesztették, hogy maximális hatékonyságot és rugalmasságot nyújtson az 
alagutakban. Az egyedi moduláris rendszer háromféle opcióhoz kínál terveket, rögzítési és 
vezetékezési megoldásokat, valamint fotometriai és vezérlési egységeket: optikai egységek (TFLEX 
MODULE) távoli megtáplálással (TFLEX DRIVE), komplett berendezés optikai egységgel és 
meghajtással csomagban (TFLEX COMBI), és kompakt világítótestek (TFLEX BASE). 

A rugalmas portfólió egy homogén platformot kínál, ami az alagútvilágítás terén támasztott összes 
követelményének megfelel, függetlenül a zónától (bejárati, küszöb, átmeneti, belső és kijárati), 
valamint megfelel a kívánt világítási koncepciónak, a rögzítési követelményeknek és az alagút 
formájának. 

A strapabíró, tartós anyagokból (alumínium, acél és üveg) készült TFLEX család hosszantartó 
teljesítményt garantál a legzordabb alagúti környezetben is. A szerszámmentes hozzáférhetőségnek 
és az intelligens vezetékezésnek köszönhetően a TFLEX könnyíti a telepítést és a karbantartási 
munkákat, illetve minimalizálja a költségeket és a forgalom akadályozásának szükségességét. 

A TFLEX ötvözi a LED technológia energiahatékonyságát a Schréder által fejlesztett legújabb 
LensoFlex®4 platformmal. Különleges alagútoptikákat tartalmaz szimmetrikus, szembefényes vagy 
ellenfényes kontrasztot eredményező fényeloszláshoz, melyek optimalizálják a világítás szintjét az 
út és a falak felületén, miközben magas szintű vizuális komfortot nyújtanak. 

A TFLEX családot úgy tervezték, hogy lehetséges legyen a folyamatos fényáramszabályozás 
optimális teljesítménytényező mellett. Minden TFLEX BASE vagy MODULE két áramkört tartalmaz, és 
teljes mértékben szabályozható, részlegesen, vagy akár le is kapcsolható az optikai egység fele. 
Ezzel nemcsak az energiamegtakarítás növelhető, hanem a rendszer élettartama is, és csökkenthető 
a szükséges karbantartások száma. 

A TFLEX a Schréder teljeskörű alagútvilágítási megoldásának része, amely strapabíró lámpatesteket 
tartalmaz intelligens vezetékezéssel és QDP gyorscsatlakozókkal, valamint fejlett 
vezérlőrendszereket, hogy ezzel növelje az autósok biztonságát, és jelentős üzemeltetési előnyöket 
nyújtson az alagút üzemeltetői számára

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
 ALAGUTAK ÉS ALULJÁRÓK

KIEMELT 
TULAJDONSÁGOK 
 Rugalmasság: fényeloszlások széles
választéka, moduláris kialakítás

 Kompakt, légiesen könnyed és
egyszerűen telepíthető

 Két elektromos áramkör a kibővített
dimmelési lehetőségekért optimális
teljesítménytényező és hosszabb
élettartam mellett

 A hagyományos, nagy intenzitású
kisülőlámpák alternatívájaként szolgáló
nagy teljesítményű LED megoldás
alagutak bejárati és belső zónáihoz
egyaránt alkalmazható.

 A működtető egység és az optikai egység
külön házban foglal helyet, ezáltal
optimalizálva a hőmenedzsmentet a
nagyteljesítmények alkalmazásához

 Hosszútávon tartós működésre
tervezték

 Szerszám mentesen, kézzel nyitható a
működtető egység a karbantartás
gyorsítása érdekében

A TFLEX platformot egy szerszámmentes 
filozófia mentén tervezték, így szerszám nélkül 
nyitható/zárható, valamint a tápellátás, a 
vezérlés és a belső vezetékezés (IzyHub 
modullal) sem igényel szerszámokat. 

A TFLEX-hez használt előre összeszerelt, 
tűzálló vezetékek és csatlakozók jelentősen 
csökkentik a telepítési időt, illetve jobb 
minőséget és nagyobb megbízhatóságot 
garantálnak. 

A két áramkört tartalmazó TFLEX lehetővé 
teszi a folyamatos dimmelést optimális 
teljesítménytényező mellett.  

A TFLEX számos módon rögzíthető 
mennyezetre vagy falra, fix vagy dönthető 
tartókkal. 
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TFLEX | VERZIÓK 

TFLEX | BASE (IP 66/69 / IK 10) 

 

TFLEX | MODULE (IP 66/69 / IK 10) 

 

TFLEX | DRIVE (IP 66/69 / IK 09) 

 

TFLEX | MODULE 1 (külön DRIVE-val) 
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TFLEX | VERZIÓK 

 

TFLEX | MODULE 2 (külön DRIVE-val) 

 

TFLEX | MODULE 3 (külön DRIVE-val) 

 

TFLEX | COMBI 1 (IP 66/69 / IK 09) 

 

TFLEX | COMBI 2 (IP 66/69 / IK 09) 
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TFLEX | VERZIÓK 

 

TFLEX | COMBI 3 (IP 66/69 / IK 09) 

 

TFLEX | COMBI 1 + 1 MODULE 
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TFLEX | FOTOMETRIA

 LensoFlex®4 

A LensoFlex®4 egy rendkívül kompakt és erőteljes optika mely 
tökéletesíti a LensoFlex® generáció örökségét. A LED-ek száma 
és az áram erőssége együttesen határozza meg az 
összfényáramot. Az optimalizált fényeloszlás és a rendkívül jó 
hatásfok segítségével a negyedik generáció lehetővé teszi a 
termékek méretének csökkentését, hogy azok megfeleljenek 
minden elvárásnak, és a befektetés szempontjából is optimális 
megoldást nyújtsanak. A LensoFlex®4 optikánál korlátozható a 
hátraszűrődő fény mennyisége, ezzel megakadályozva a zavaró 
világítást, illetve káprázás csökkentővel is felszerelhető a magas 
vizuális komfort érdekében. 
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TFLEX | IzyHub csatlakozó és védelmi egység

Az IzyHub egy innovatív eszköz, amely problémamentes telepítést 
és karbantartást kínál. Ez a központi csatlakozódoboz biztosítja a 
tápellátást és juttatja el a vezérlési információkat a lámpatesten 
belül, biztosítva minden összetevő megbízható, hosszútávú 
működését. 

Túlfeszültség-védelem 
Az IzyHub-ban beépített túlfeszültség-védelem is található, amely 
megakadályozza, hogy villámcsapás, vagy hálózati 
feszültségingadozás tegyen kárt az eszközben, még a 
legszélsőségesebb körülmények között is. Az eszköz egy 
figyelmeztető LED-et is tartalmaz, amely jelzi, hogy az eszköz védve 
van-e. 

Könnyen kezelhető 
Soha nem volt egyszerűbb egy lámpa telepítése. Az IzyHub fő 
csatlakozófelületéhez nincs szükség szerszámra. A hagyományos 
megoldásokhoz képest ez 30%-kal csökkenti a telepítési időt. A 
karokkal ellátott rugós elektromos csatlakozók optimális érintkezést 
biztosítanak a termék teljes élettartama alatt. 

Egyszerű karbantartás 
Ha mégis alkatrészt kell cserélni a lámpában, az IzyHub biztosítja, 
hogy a művelet egyszerű és gyors legyen. Az alkatrészek csatlakozói 
úgy lettek kialakítva, hogy fizikailag lehetetlen legyen felcserélni 
őket. A karbantartónak nem kell egyenként végigkövetnie a 
vezetékeket: csak bedugja, és működik. 

Verziók és fejlesztések 
Az IzyHub-nak többféle változata van, amelyek különböző 
csatlakozási lehetőségeket kínálnak. Az IzyHub rendelkezhet 
túlfeszültség elleni védelemmel, használható külső dimmeléssel, és 
mindenfajta vezérlőfoglalattal képes együttműködni. Támogatja a 
bi-power vezérlést, és biztosíték opciókat is kínál. Ezek az 
lehetőségek rugalmasságot biztosítanak a jövőbeli fejlesztésekre 
nézve, mivel csak az IzyHub-ot kell kicserélni az új berendezések 
csatlakoztatásához. Nincs szükség bonyolult újrakábelezésre. 



 

 

Copyright © Schréder Magyarország Zrt. - április 2021. Minden jog fenntartva. A termék jellemzőit és tulajdonságait értesítés nélkül módosíthatjuk. TFLEX | 8

TFLEX | SMART MEGOLDÁSOK ALAGUTAKHOZ
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TFLEX | VEZÉRLŐ RENDSZEREK ALAGUTAKHOZ

 Advanced Tunnel Solution (ATS) 

Az ATS (Advanced Tunnel Solution) a lámpák vezérlőihez 
(Lumgate) kapcsolódó rendszer, amely lehetővé teszi előre 
beállított konfigurációk telepítését, valamint segítségével 
bármikor átvehető a rendszer fölötti irányítás. Az ATS vezérlő 
önmagában is működik, de csatlakoztatható a fő alagútvezérlő 
rendszerhez is, így egyéb, a világításhoz nem közvetlenül 
kapcsolódó tényezőket (forgalomi adatok, szellőzés, tűzjelző stb.) 
is képes figyelembe venni. 

 Fényerősségmérő (L20) 

A fényerősségmérő a természetes fény erősségét méri a 
bejáratoknál, majd az ATS a kapott adatok alapján úgy állítja be a 
lámpák fényerősségét, hogy az áthaladók problémamentesen 
szokhassanak hozzá a megváltozott fényviszonyokhoz.. 

 Lumgate 

A Lumgate a lámpák driver-éhez csatlakozó eszköz, amely 
szabályozza a fényerőt, valamint további funkciókat is ellát, 
például adatokat szolgáltat. Egy Lumgate egyszerre több lámpa 
vezérlésére is képes. 

 Tunnel Control System (TCS) 

A Tunnel Control System (TCS) egy átjáró, amely kapcsolatot 
biztosít az ATS vezérlőkkel, illetve igény esetén az alagút 
központi vezérlőrendszerével (SCADA) is. 
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TFLEX | ATS VEZÉRLŐ RENDSZER

A Schréder és a Phoenix Contact által közösen fejlesztett ATS 
rendszert arra tervezték, hogy a fényforrások világítási szintjét 
pontosan szabályozza az alagútban lévő környezeti feltételek 
függvényében, figyelje az energiafogyasztást, és jelentse az 
üzemidőt és az esetleges problémákat a karbantartók felé. A 
rendszer képes önmagát üzembe helyezni, és lehetővé teszi a 
különféle világítási beállítások bármikori alkalmazását, akár 
távvezérléssel is. 

PONTOS ÉS FOLYAMATOS DIMMELÉS 
Az ATS 25 különböző dimmelési (fényáramszabályzási) szinttel 
dolgozik, így a világítás mindig pontosan igazítható a valós 
igényekhez. A túlvilágítás így elkerülhető, az energiafogyasztás pedig 
jelentősen csökken, miközben folyamatosan garantált a biztonságos 
és kényelmes közlekedéshez szükséges világítási szint. 

RUGALMASSÁG 
A rugalmas redundancia többszintű biztonságot kínál, nemcsak a 
világításban. 

PLUG AND PLAY ÜZEMBE HELYEZÉS 
Az alagútvilágítási tanulmány közvetlenül importálható az ATS 
rendszerbe. Ez a funkció a Lumgate-ek automatikus címzésével 
kombinálva kiemelkedően rövid üzembehelyezési időt eredményez 
a lámpatestek telepítése után. Minden lámpa vagy lámpacsoport 
testre szabott dimming profilt kap, pozíciójának és egyéb 
körülményeinek megfelelően. 

INTERAKCIÓ KÜLSŐ RENDSZEREKKEL 
Az alagúthoz kapcsolódó bármely összetevő (vészkijárat, füst 
elvezető rendszer, forgalomfigyelő stb.) által küldött vagy fogadott 
jelzés vagy parancs használható arra, hogy aktiváljon valamilyen 
világítási beállítást. Az alagút összes eszköze irányítható ugyanazzal 
a busz paranccsal. 

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG 
A rendszer segítségével egyszerűen beállíthatók a vészhelyzet vagy 
katasztrófa esetén alkalmazandó világítási opciók. 

ADAPTÍV VILÁGÍTÁS A SEBESSÉG 
FÜGGVÉNYÉBEN 
Az Advanced Tunnel Solution (ATS) forgalomfigyelő rendszerhez is 
csatlakoztatható, a kapott forgalmi adatok, például a sebesség és a 
forgalom sűrűsége alapján, az adott szituációhoz állítható a világítás 
szintje. Ezzel tovább csökkenthető az energiafogyasztás, és 
növelhető a rendszer élettartama, miközben végig biztosítva 
maradnak az optimális körülmények az autósok számára. 

ADAPTÍV VILÁGÍTÁS A SZENNYEZETTSÉG 
FÜGGVÉNYÉBEN 
A tisztítási ciklusok alapján az Advanced Tunnel Solution (ATS) 
számításba tudja venni a porlerakódás okozta fényerőcsökkenést, 
így folyamatosan képes biztosítani a szükséges világítási szintet az 
alagútban. Se többet, se kevesebbet. Ez további 
energiamegtakarítást jelent a biztonság és a kényelem fenntartása 
mellett. 
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TFLEX | JELLEMZŐK 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Circle Light Label >90 - A termék teljes mértékben 
megfelel a körforgásos gazdaság 
követelményeinek 

CE Nyilatkozat Igen 

ENEC Igen 

ENEC+ Igen 

ROHS megfelelőség Igen 

Élettartam vizsgálat LM 79-08 (akkreditált labor által az 
ISO17025 szabvány szerint mérve) 

ANYAGOK 

Ház Alumínium 

Optika PMMA 

Búra Edzett üveg 

Festés típusa TIKAL Tef-Gel® galvanikus korrózió gátló 
bevonat a csavarokon 
Sztenderd porfestés (C2-C3 az ISO 9223-
2012 szabvány szerint) 
opcionálisan magas szintű 
korrózióellenes védelem porfestéssel és 
eloxálással (C4 az ISO 9223-2012 
szabvány szerint) 
opcionálisan magas szintű 
korrózióellenes védelem porfestéssel és 
eloxálással (C5-CX az ISO 9223-2012 
sztenderd szerint) 

Szín AKZO 900 szemcsés grafitszürke 

Védettségi szint IP66/IP69 

Törési szilárdság IK 09, IK 10 

Karbantarthatóság Az optikai egység szerszám nélkül 
cserélhető 

ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK 

Üzemelési 
hőmérsékleti 
tartomány (Ta) 

-40 °C és +55 °C között 

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon 
kollégánkhoz. 

 

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK 

Érintésvédelmi 
osztály 

Class I EU, Class II EU 

Névleges feszültség 220-240V – 50-60Hz 

Teljesítménytényező 
(teljes terhelésnél) 

0,9 

Túlfeszültség elleni 
védelem (kV) 

10 

Elektromágneses 
kompatibilitás (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Kommunikáció RS422 Closed Loop, 1-10V, DALI 

Egyéb opciók Lumgate, Bi-power, Vezérelhetőség 

Kapcsolódó 
távfelügyeleti 
rendszer(ek) 

Advanced Tunnel Solution (ATS) 

· Működtető egység elektromos információi 

FÉNYFORRÁS TULAJDONSÁGOK 

LED 
színhőmérséklete 

4000K (Semlegesfehér 740) 

Korrelált 
színhőmérséklet 
(CRI) 

>70 (Semlegesfehér 740) 

FÉNYFORRÁS ÉLETTARTAMA Tq = 25°C ESETÉN 

Minden konfiguráció 
esetén 

100000h - L95 

· Az élettartam a mérettől vagy a konfigurációktól függően eltérő lehet. 
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. 
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TFLEX | JELLEMZŐK 

MÉRETEK ÉS RÖGZÍTÉS 

AxBxC (mm) TFLEX BASE - 488x244x415 | 19.2x9.6x16.3 
TFLEX MODULE 1 - 385x69x389 | 15.2x2.7x15.3 
TFLEX MODULE 2 - 385x69x788 | 15.2x2.7x31.0 
TFLEX MODULE 3 - 385x69x1177 | 15.2x2.7x46.3 
TFLEX COMBI 1 - 440x117x786 | 17.3x4.6x30.9 
TFLEX COMBI 2 - 440x117x1175 | 17.3x4.6x46.3 
TFLEX COMBI 3 - 440x117x1564 | 17.3x4.6x61.6 

Tömeg (kg) TFLEX BASE - 11 | 24.2 
TFLEX MODULE 1 - 8 | 17.6 
TFLEX MODULE 2 - 15 | 33.0 
TFLEX MODULE 3 - 23 | 50.6 
TFLEX COMBI 1 - 16 | 35.2 
TFLEX COMBI 2 - 23 | 50.6 
TFLEX COMBI 3 - 32 | 70.4 

Sztenderd rögzítés Tartószerkezet, mely lehetővé teszi a dőlésszög helyszíni beállítását 
Függesztett rögzítés 
Felületre szerelhető 
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TFLEX | Telepítési megoldások 

 

TFLEX | BASE - 4 fix rögzítési ponttal ellátva - 
további információ a TFLEX BASE telepítési 
útmutatóban 

 

TFLEX | BASE - kengyeles rögzítés - további 
információ a TFLEX BASE telepítési 
útmutatóban 

 

TFLEX | BASE - rázásálló hosszított kengyeles 
rögzítés (ANSI 3G) - további információ a 
TFLEX BASE telepítési útmutatóban 

 

TFLEX | MODULE - standard fix konzol külön 
DRIVE-val - további információ a TFLEX BASE 
telepítési útmutatóban 
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TFLEX | Telepítési megoldások 

 

TFLEX | DRIVE - standard fix konzol - további 
információ a TFLEX BASE telepítési 
útmutatóban 
 

 

TFLEX | COMBI - standard fix konzolokkal 
(ANSI 1G és 3G rázásállósági opciókkal) - 
további információ a TFLEX BASE telepítési 
útmutatóban 

 

TFLEX | COMBI - beakasztható, dönthető 
rögzítés - további információ a TFLEX BASE 
telepítési útmutatóban 

 

TFLEX | COMBI - forgatható, dönthető 
rögzítés - további információ a TFLEX BASE 
telepítési útmutatóban 
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TFLEX | Telepítési megoldások 

 

TFLEX | COMBI - beakasztható, dönthető 
rögzítés fali rögzítéshez - további információ 
a TFLEX BASE telepítési útmutatóban 

 

TFLEX | COMBI - forgatható, dönthető 
rögzítés fali rögzítéshez - további információ 
a TFLEX BASE telepítési útmutatóban 

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder Magyarország Zrt. - április 2021. Minden jog fenntartva. A termék jellemzőit és tulajdonságait értesítés nélkül módosíthatjuk. TFLEX | 16 

TFLEX | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett 
teljesítmény (W)* 

Tipikus 
fényhasznosítás 

(lm/W) 
 

Lámpatest LED-ek száma Áram (mA) Minimum Maximum  -ig Fotometria 

TF
LE

X 
B

A
S
E
 

20 350 3300 3500 22.9 153 
  

20 400 3700 3900 26.1 149 
  

20 500 4500 4800 32.7 147 
  

20 600 5300 5500 39.2 140 
  

20 670 5700 6000 44 136 
  

20 700 5900 6300 45.5 138 
  

40 350 6600 7000 46 165 
  

40 400 7500 7900 52 160 
  

40 500 9100 9600 65 154 
  

40 630 11100 11700 82 146 
  

40 670 11600 12300 88 145 
  

40 700 12000 12700 91 144 
  

60 350 10000 10600 64 168 
  

60 400 11300 11900 73 163 
  

60 500 13600 14400 93 157 
  

60 610 16100 16900 114 148 
  

60 700 17900 18900 135 145 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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TFLEX | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett 
teljesítmény (W)* 

Tipikus 
fényhasznosítás 

(lm/W) 
 

Lámpatest LED-ek száma Áram (mA) Minimum Maximum  -ig Fotometria 

TF
LE

X 
M

O
D

U
LE

 1
 

80 350 12800 13800 87 164 
  

80 400 14400 15500 99 157 
  

80 500 17400 18700 125 155 
  

80 600 20200 21700 152 144 
  

80 630 21000 22600 160 142 
  

80 700 22800 24500 178 139 
  

80 880 26900 28900 224 130 
  

80 900 27300 29300 231 127 
  

80 1000 29200 31300 264 121 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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TFLEX | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett 
teljesítmény (W)* 

Tipikus 
fényhasznosítás 

(lm/W) 
 

Lámpatest LED-ek száma Áram (mA) Minimum Maximum  -ig Fotometria 

TF
LE

X 
M

O
D

U
LE

 2
 

120 350 19300 20700 128 164 
  

120 400 21700 23200 146 159 
  

120 500 26200 28100 186 153 
  

120 610 30800 33000 228 145 
  

120 700 34300 36800 266 142 
  

120 800 37800 40500 304 133 
  

120 900 41000 44000 342 129 
  

120 1000 43800 47000 388 121 
  

160 350 25700 27600 172 164 
  

160 400 28900 31000 198 157 
  

160 500 34900 37500 248 155 
  

160 600 40500 43500 302 144 
  

160 700 45700 49000 356 138 
  

160 880 53800 57800 444 130 
  

160 900 54700 58600 456 129 
  

160 1000 58500 62700 518 123 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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TFLEX | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett 
teljesítmény (W)* 

Tipikus 
fényhasznosítás 

(lm/W) 
 

Lámpatest LED-ek száma Áram (mA) Minimum Maximum  -ig Fotometria 

TF
LE

X 
M

O
D

U
LE

 3
 

240 700 68600 73600 524 140 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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TFLEX | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett 
teljesítmény (W)* 

Tipikus 
fényhasznosítás 

(lm/W) 
 

Lámpatest LED-ek száma Áram (mA) Minimum Maximum  -ig Fotometria 

TF
LE

X 
C

O
M

B
I 1

 

80 350 12800 13800 87 164 
  

80 400 14400 15500 99 157 
  

80 500 17400 18700 125 155 
  

80 600 20200 21700 152 144 
  

80 630 21000 22600 160 142 
  

80 700 22800 24500 178 139 
  

80 800 25200 27000 204 134 
  

80 880 26900 28900 224 130 
  

80 900 27300 29300 228 129 
  

80 1000 29200 31300 264 123 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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TFLEX | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett 
teljesítmény (W)* 

Tipikus 
fényhasznosítás 

(lm/W) 
 

Lámpatest LED-ek száma Áram (mA) Minimum Maximum  -ig Fotometria 

TF
LE

X 
C

O
M

B
I 2

 

120 350 19300 20700 128 164 
  

120 400 21700 23200 146 159 
  

120 500 26200 28100 186 153 
  

120 600 30500 32700 224 146 
  

120 610 30800 33000 228 145 
  

120 700 34300 36800 266 142 
  

120 800 37800 40500 304 133 
  

120 900 41000 44000 342 129 
  

120 1000 43800 47000 388 121 
  

160 350 25700 27600 172 164 
  

160 400 28900 31000 198 157 
  

160 500 35000 37500 248 155 
  

160 600 40600 43600 302 144 
  

160 700 45700 49000 356 138 
  

160 800 50400 54100 402 135 
  

160 880 53800 57800 444 130 
  

160 900 54700 58600 456 129 
  

160 1000 58500 62700 518 123 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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TFLEX | TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 
 

   Névleges fényáram (lm) 
Semlegesfehér 740 

Felvett 
teljesítmény (W)* 

Tipikus 
fényhasznosítás 

(lm/W) 
 

Lámpatest LED-ek száma Áram (mA) Minimum Maximum  -ig Fotometria 

TF
LE

X 
C

O
M

B
I 3

 

240 700 68600 73600 524 140 
  

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén 
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TFLEX | FÉNYELOSZLÁS 

 
5300 
 
 

 

 

 
5300 SY 
 
 

 

 

 
5301 
 
 

 

 
 

5301 SY 
 
 

 

 

 
5302 Falra szerelhető 2/3 Első 1/3 
Hátsó 
 

 

 

 

 
5302 SY 
 
 

 

 

 
5303 
 
 

 

 

 
5303 SY 
 
 

 

 

 
5304 
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TFLEX | FÉNYELOSZLÁS 

 

 
5304 SY 
 
 

 

 

 
5305 Falra szerelhető 2/3 Első 1/3 
Hátsó 
 

 

 

 

 
5305 SY 
 
 

 

 

 
5306 
 
 

 

 

 
5306 SY 
 
 

 

 

 
5307 
 
 

 

 
 

5307 SY 
 
 

 

 

 
5308 
 
 

 

 

 
5308 SY 
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TFLEX | FÉNYELOSZLÁS 

 

 
5351 
 
 

 

 

 
5352 
 
 

 

 

 
5353 
 
 

 

 
 

5366 Falra szerelhető 
 
 

 

 

 
5366 SY 
 
 

 

 

 
5367 
 
 

 

 
 

5367 SY 
 
 

 

 

 
5369 Falra szerelhető + jobbos 
Zebra 
 

 

 

 

 
5370 Falra szerelhető + balos Zebra 
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TFLEX | FÉNYELOSZLÁS 

   

 


