
 

 

 

 

ILUMINACJE 

 

ENYO 

 
Projekt : Just Light 

 

   
 

Ultrakompaktowy naświetlacz LED 
dedykowany do iluminacji i akcentowania 
światłem elementów architektonicznych 

ENYO to mikronaświetlacz LED-owy zaprojektowany z 
myślą o iluminacjach. Oferowany jest w wersji 
monochromatycznej statycznej lub dynamicznej, z 
możliwością wyboru rozsyłów światła od bardzo wąskiego 
do szerokiego.  

Charakteryzuje się wyjątkową kompaktowością i doskonale 
się prezentuje. Idealnie wtapia się w otoczenie 
architektoniczne dzięki swojej elegancji i dyskrecji.  

Montaż naświetlacza ENYO za pomocą małych wsporników 
umożliwia precyzyjne ustawienie optymalnego kąta 
nachylenia w miejscu docelowym. Może zostać 
zamontowany na ścianie, na ziemi, na suficie lub na 
przewieszce. 
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ENYO | PODSUMOWANIE 

Koncepcja 

ENYO łączy w sobie energooszczędność technologii LED z wydajnością fotometryczną 
koncepcji opracowanej przez firmę Schréder. Obudowa mikronaświetlacza ENYO wykonana 
jest z anodyzowanego aluminium. Klosz z hartowanego szkła o szczelności IP 67. 

ENYO oferuje, jako opcję sterowania, Digital MultipleX ze zdalnym sterowaniem (DMX-RDM). 

Oprawa jest dostępna z rozwiązaniem standardowym dla projektów oświetleniowych z 
dynamicznymi zmianami kolorów. Mieszanie kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego za 
pomocą protokołu DMX umożliwia emisję większości kolorów w standardowej jakości. 

 

PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIA 
 OBIEKTY ARCHTEKTONICZNE 

 

KLUCZOWE ZALETY 
 Kompaktowa 

 Wrrsja statyczna monochromatyczna 

 Wersja dynamiczna RGB 

 Liczne rozsyły 

 Bardzo wysoki stopiń szczelności (IP 67) 

 Rasry antyolśnieniowe 

 Nie wymagająca konserwacji 

 
  

 

 
Naświetlacz ENYO charakteryzuje się 
kompaktową budową i ciekawym designem. 

  

 
Monochromatyczna wersja statyczna (3 ledy 
wysokiej mocy) lub dynamiczna RGB. 

  

 
Małe wsporniki umożliwiają precyzyjne 
ustawienie optymalnego kąta nachylenia w 
miejscu docelowym. 

  

 
Jako akcesoria dostępne są klapy 
antyolśnieniowe. 
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ENYO | CHARAKTERYSTYKA 

OGÓLNE INFORMACJE 

Zintegrowany 
zasilacz 

Tak 

znak CE Tak 

Certyfikat ENEC Tak 

Zgodny z ROHS Nie 

Francuskie prawo z 
27 grudnia 2018 r. - 
Zgodne z typami 
zastosowań 

a, b, c, d, e, f, g 

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg 
ISO17025 wykonane w akredytowanym 
laboratorium) 

OBUDOWA I WYKOŃCZENIE 

Obudowa Aluminium 

Klosz Szkło hartowane 

Obudowa i 
wykończenie 

Anodyzowane aluminium 

Szczelność oprawy IP 67 

Odporność na 
uderzenia 

IK 07 

 

INFORMACJE ELEKTRYCZNE 

Klasa ochronności 
elektrycznej 

Class II EU 

Napięcie 
znamionowe 

220-240V – 50-60Hz 
12VDC 

Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe 
(kV) 

10 

Opcje sterowania DMX512 

Systemy sterowania Nicolaudie 
Pharos 

INFORMACJE OŚWIETLENIOWE 

Temperatura 
barwowa 

0K (RGB) 
0K (Zielony) 
0K (NIebieski) 
0K (Czerwony) 
0K (Amber) 
3000K (Ciepły biały 830) 
4000K (Neutralny biały 840) 
5700K (Chłodny biały 757) 

Wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

>0 (RGB) 
>0 (Zielony) 
>0 (NIebieski) 
>0 (Czerwony) 
>0 (Amber) 
>80 (Ciepły biały 830) 
>80 (Neutralny biały 840) 
>70 (Chłodny biały 757) 
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ENYO | CHARAKTERYSTYKA 

WYMIARY I MONTAŻ 

AxBxC (mm | inch) 96x115x92 | 3,8x4,5x3,6 

Waga (kg | lbs) 0,72 | 1,6 

Możliwości montażu Uchwyt z regulacją kąta nachylenia 
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ENYO | WYDAJNOŚĆ 

 
 

   
Strumień świetlny 

zakres (lm) 
RGB 

Strumień świetlny 
zakres (lm) 

Ciepły biały 830 

Strumień świetlny 
zakres (lm) 

Chłodny biały 757 

Strumień świetlny 
zakres (lm) 

Neutralny biały 840 

Strumień świetlny 
zakres (lm) 

Amber 
Moc (W) * Skuteczność 

świetlna (lm/W) 

Oprawa 
Liczba 
LED 

Prąd 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Max 

E
N

YO
 

1 350 0 0 - - - - - - - - 6 6 0 

3 350 - - 100 200 200 300 200 300 - - 5 5 60 

3 350 - - - - - - - - 0 0 4 4 0 

Tolerancja strumienia świetlnego ± 7%, całkowitej mocy oprawy ± 5% 
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ENYO | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI 

 
6088 Wąski rozsył światłości + RGB 
 
 

 

 

 
6308 Średni rozsył światłości + RGB 
 
 

 

 

 
6309 Szeroki rozsył światłości + RGB 
 
 

 

 
 
6329 
 
 

 

 

 
6330 Szeroki rozsył światłości 
 
 

 

 

 
6340 
 
 

 

 
 
6341 
 
 

 

 

 
6342 
 
 

 

 

 
6343 Szeroki rozsył światłości 
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ENYO | DOSTĘPNE ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI 

 

 
6344 Bardzo duży rozsył światłości 
 
 

 

 

 
6345 Eliptyczny rozsył światłości 
 
 

 

 

 

 


