
 

 

 

 

ILLUMINATION 

 

ENYO 

 
Designer : Just Light 

 

   
 

Proiector LED ultra-compact dedicat 
iluminării arhitecturale și de accent 

ENYO este un micro-proiector cu LED-uri care este 
disponibil într-o versiune monocromatică statică sau 
dinamică, cu o gamă largă de distribuții luminoase de la 
îngustă până la extinsă. Proiectorul ENYO se 
caracterizează prin compactitatea sa extremă și prin 
designul său elegant. 

Acesta se integrează în cadrul arhitectural în care se află 
cu eleganță și discreție totală. 

Un suport de montaj face posibilă reglarea și înclinarea 
precisă a proiectorului ENYO la fața locului. Acesta poate 
fi montat pe un perete, pe sol, pe tavan sau poate fi 
suspendat. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ILUMINAT 

ARHITECTURAL ȘI 
DE ACCENT 
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ENYO | REZUMAT 

Descriere 

Enyo îmbină eficiența energetică a tehnologiei LED cu performanța fotometrică a 
conceptului dezvoltat de Schréder. Microproiectorul este compus dintr-o carcasă realizată 
din oțel și aluminiu anodizat. Difuzorul din sticlă securizată oferă un nivel ridicat de 
etanșeitate (IP 67). 

ENYO propune, ca opțiune de control, Digital MultipleX cu gestionare la distanță a 
dispozitivelor (DMX-RDM). 

Aparatul de iluminat este disponibil cu o soluție standard pentru proiecte de iluminare cu 
schimbări dinamice de culoare. Mixarea culorilor roșu, verde și albastru cu protocolul DMX 
permite emiterea majorității culorilor cu o calitate standard. 

 

TIPURI DE APLICAȚII 
• ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI DE ACCENT 

 

AVANTAJE CHEIE 
• Proiector ultra-compact 

• Versiuni statice (monocromatice) 

• Versiuni dinamice (RGB) 

• Numeroase distribuții de lumină 

• Nivel de etanșeitate foarte ridicat (IP 67 

• Grilaj antiorbire 

• Nu necesită mentenanță 

 
  

 

 
Proiectorul ENYO se caracterizează prin 
compactitatea și designul său elegant. 
  

 
Versiune statică monocromatică (3 LED-uri de 
mare putere) sau dinamică (1 LED RGB). 
  

 
Un suport mic face posibilă înclinarea exactă 
a proiectorului la fața locului. 
  

 
Disponibil cu opturatoare ca accesorii pentru 
reduce efectul de orbire. 
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ENYO | CARACTERISTICI 

INFORMAȚII GENERALE 

Driver inclus Da 

Marca CE Da 

Certificat ENEC Da 

Conform ROHS Nu 

Legea franceză din 
27 decembrie 2018 - 
Conform cu tipul 
aplicației 

a, b, c, d, e, f, g 

Standard de testare LM 79-08 (toate măsurătorile efectuate 
în laborator acreditat ISO17025) 

CARCASĂ AND FINISAJ 

Carcasă Aluminiu 

Difuzor Sticlă securizată 

Carcasă finisaj Aluminiu anodizat 

Nivel de etanşeitate IP 67 

Rezistență la impact IK 07 
 

INFORMAȚII ELECTRICE 

Clasa electrică Class II EU 

Tensiune nominală 220-240V – 50-60Hz 
12VDC 

Protecţie la 
supratensiuni (kV) 

10 

Protocol de control DMX512 

Sistem(e) de control 
asociate 

Nicolaudie 
Pharos 

INFORMAȚII FOTOMETRICE 

Temperatura de 
culoare LED 

 

Indicele de redare a 
culorilor (CRI) 
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ENYO | CARACTERISTICI 

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ 

AxBxC (mm | inch) 96x115x92 | 3.8x4.5x3.6 

Greutate (kg | lbs) 0.72 | 1.6 

Posibilități de montaj Braț care permite înclinarea ajustabila 
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ENYO | PERFORMANȚĂ

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 

RGB 

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 
Alb cald 830 

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 
Alb rece 757 

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 

Alb neutru 840 

Flux luminos al 
aparatului de 
iluminat (lm) 
Chihlimbar 

Putere 
electrică 

(W) *

Eficacitate 
aparat de 
iluminat 
(lm/W) 

Aparat de 
iluminat 

Număr de 
LED-uri 

Curent 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Până la 

YM
ER

A
 

1 350 200 300 - - - - - - - - 6 50 

3 350 - - 100 200 200 300 200 300 - - 5 60 

3 350 - - - - - - - - 100 200 4 50 

Toleranță flux luminos ± 7%, toleranță  putere totală aparat de iluminat ± 5 % 
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ENYO | DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ 

 
6088 Fascicol luminos îngust RGB 
 
 

 

 

 
6308 Fascicul luminos mediu RGB 
 
 

 

 

 
6309 Fascicul larg RGB 
 
 

 

 
 
6329 
 
 

 

 

 
6330 Fascicul larg 
 
 

 

 

 
6340 
 
 

 

 
 
6341 
 
 

 

 

 
6342 
 
 

 

 

 
6343 Fascicul larg 
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ENYO | DISTRIBUŢIE LUMINOASĂ 

 

 
6344 Fascicul luminos extra larg 
 
 

 

 

 
6345 Fascicul luminos eliptic 
 
 

 

 

 

 


