
 

 

 

 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

ALBANY LED 

 
 

 

 
  

 

Универсальный бестселлер, переведенный 
на светодиодные технологии 

Светильник Albany LED имеет классические формы 
Викторианской эпохи.  

Доступный в двух размерах, с широким диапазоном 
светодиодных оптических систем и всегда актуальной 
формой, Albany LED подходит для освещения как 
центральной части крупных городов, так и небольших 
городков или поселков.  

От Испании до Китая, от Бразилии до Малайзии - дизайн 
Albany LED идеально вписывается в окружающую среду на 
любой широте земного шара.  

Этот классический светильник, оснащенный самой 
современной светодиодной технологией, улучшает 
качество, комфорт и безопасность осветительных 
установок, обеспечивая при этом значительную экономию 
энергии и уменьшение выбросов CO2. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ГОРОДСКИЕ И 
ЖИЛЫЕ УЛИЦЫ 

 
МОСТЫ 

 
ВЕЛО- И 

ПЕШЕХОДНЫЕ 
ДОРОЖКИ 
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ЖНЫЕ СТАНЦИИ 

И МЕТРО 

 
ПАРКОВКИ 

 
БОЛЬШИЕ 
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ПЛОЩАДИ И 

ПЕШЕХОДНЫЕ 
ЗОНЫ 

 
ДОРОГИ И 
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ALBANY LED | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Концепция 

Светильники Albany LED состоят из двух корпусных деталей из раскатанного алюминия и 
термоформированного рассеивателя из УФ-стабилизированного поликарбоната.  

Albany LED оснащен оптическим блоком LensoFlex®2 на 16, 24, 32 или 48 светодиодов и 
серией линз, которые охватывают широкий спектр фотометрических решений.  

Доступ к блоку управления осуществляется без применения инструмента с помощью 
поворота зажимов на ¼ оборота. После этой операции оптический отсек можно откинуть в 
сторону на петле.  

Для удовлетворения нескольких технических требований Albany LED предлагает различные 
возможности монтажа. Светильник может быть установлен на окончание опоры с внутренней 
или внешней трубной резьбой 1" или 1¼"(как опция), все крепления фиксируются 
контргайкой.  

Также возможно коронарная установка на лиру и крепление на тросовый подвес.  

 

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ 
• ГОРОДСКИЕ И ЖИЛЫЕ УЛИЦЫ 

• МОСТЫ 

• ВЕЛО- И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ 

• ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ И 
МЕТРО 

• ПАРКОВКИ 

• БОЛЬШИЕ ТЕРРИТОРИИ 

• ПЛОЩАДИ И ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ 

• ДОРОГИ И АВТОМАГИСТРАЛИ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Классическая форма с преимуществами 
светодиодной технологии 

• Низкое энергопотребление 

• Фотометрия адаптирована к различным 
применениям 

• Два размера для эстетической 
согласованности 

• Прочные конструкционные материалы, 
пригодные к вторичной переработке 

• Многочисленные варианты монтажа для 
коронарной и подвесной установки 

 
  

 

 
Два размера, чтобы предложить лучшее 
решение для каждого применения. 
  

 
Albany LED может быть смонтирован с 
использованием подвесного, коронарного 
крепления и крепления на тросовый подвес. 
  

 
Albany LED доступен с широким диапазоном 
оптик LensoFlex®2. 
  

 
Простой доступ к LED отсеку и блоку 
управления. 
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ALBANY LED | ФОТОМЕТРИЯ 

 LensoFlex®2 

Система LensoFlex®2 построена по принципу добавления 
светораспределения. Каждый LED, связанный с конкретной 
PMMA линзой, генерирует определенную долю общего 
светопотока светильника. Именно количество LED в сочетании с 
рабочим током определяет уровень интенсивности светового 
потока. 

LensoFlex®2 включает в себя защитное стекло, которое 
герметизирует светодиоды и линзы в корпусе светильника. 

 

 

  
 

 Контроль заднего света 

В качестве опции оптические системы LensoFlex®2 и LensoFlex®4 
могут быть оснащены системой ограничения заднего света 
(рисунок B). Эта дополнительная функция сводит к минимуму 
распределение света позади светильника, чтобы избежать 
попадания навязчивого света на здания. 

 

 

A. Без ограничения света | B. С ограничением света 
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ALBANY LED | СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 Пользовательский профиль 
диммирования 

Умные драйверы светильников могут программироваться на 
заводе с использованием сложных профилей диммирования: до 
5 комбинаций временных интервалов и уровней светового 
потока. Эта функция не требует дополнительной проводки.  

Период между включением и выключением используется для 
активации предварительно установленного режима димминга. 
Пользовательский профиль диммирования обеспечивает 
максимальную экономию электроэнергии при одновременном 
соблюдении необходимых уровней и равномерности освещения 
в течение всей ночи. 

 

 

A. Продуктивность B. Время 
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ALBANY LED | Schréder EXEDRA 

 

Schréder EXEDRA — самая передовая на рынке система управления 
освещением, которая управляет, отслеживает и анализирует 
работу уличного освещения удобным для пользователя способом. 

 

 

Стандартизация взаимодействующих экосистем 
Schréder играет ключевую роль в продвижении стандартизации с 
такими альянсами и партнерами, как uCIFI, TALQ и Zhaga. Наше 
общее стремление - предлагать решения, предназначенные для 
вертикальной и горизонтальной интеграции IoT. От тела 
(оборудования) до языка (модель данных) и интеллекта 
(алгоритмы) - вся система Schréder EXEDRA опирается на 
открытые технологии совместного использования. 
Schréder EXEDRA также полагается на MicrosoftTM Azure для 
облачных сервисов, обеспечивающий высочайший уровень 
доверия, прозрачности, соответствия стандартам и нормативным 
требованиям. 

Без каких-либо ограничений 
В EXEDRA Schréder применяет технологически независимый 
подход: мы полагаемся на открытые стандарты и протоколы для 
разработки архитектуры, способной беспрепятственно 
взаимодействовать со сторонними программными и аппаратными 
решениями. Schréder EXEDRA обеспечивает полную 
функциональную совместимость, так как позволяет: 
• управлять устройствами (светильниками) других марок; 
• управлять контроллерами и интегрировать датчики других 
производителей; 
• подключаться к сторонним устройствам и платформам. 

Готовое решение 
Как система без шлюза, использующая сотовую сеть, 
интеллектуальный автоматизированный процесс ввода в 
эксплуатацию распознает, проверяет и извлекает данные о 
светильнике в пользовательский интерфейс. 
Самовосстанавливающаяся сеть между контроллерами 
светильников позволяет настраивать адаптивное освещение в 
реальном времени непосредственно через пользовательский 
интерфейс. 
 

Индивидуальный подход 
Schréder EXEDRA включает в себя все расширенные функции, 
необходимые для управления интеллектуальными устройствами, 
управления в реальном времени и по расписанию, динамических и 
автоматизированных сценариев освещения, планирования 
технического обслуживания и полевых операций, управления 
энергопотреблением и интеграции подключенного оборудования 
сторонних производителей. EXEDRA полностью настраивается и 
включает инструменты для управления пользователями и 
многопользовательскую политику, которая позволяет подрядчикам, 
коммунальным предприятиям и крупным городам разделять 
проекты. 

Мощный инструмент для повышения 
эффективности, рационализации и принятия 
решений 
Данные - золото. Schréder EXEDRA дает менеджерам всю ясность, 
необходимую для принятия решений. Платформа собирает 
огромные объемы данных с конечных устройств и объединяет, 
анализирует и интуитивно отображает их, чтобы помочь конечным 
пользователям предпринимать правильные действия. 

Защита со всех сторон 
Schréder EXEDRA обеспечивает современную безопасность 
данных с помощью методов шифрования, хеширования, 
токенизации и управления ключами, которые защищают данные во 
всей системе и связанных с ней сервисах. 
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ALBANY LED | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуемая 
высота установки 

4m до 10m | 13' до 33' 

Наличие драйвера Да 

Маркировка CE Да 

Сертификация 
ENEC 

Да 

Соответствие ROHS Да 

Французский закон 
от 27 декабря 2018 
года - соответствует 
типам применений 

a, b, c, d, e, f, g 

Сертификация BE 
005 

Да 

Стандарты для 
проведения 
испытаний 

LM 79-08 (все измерения в 
аккредитованной лаборатории 
ISO17025) 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Корпус Алюминиевый 

Оптика PMMA 

Рассеиватель Поликарбонат 

Отделка корпуса Полиэфирное порошковое покрытие 

Стандартный цвет AKZO серый 900 текстурированный 

Степень защиты IP 66 

Ударопрочность IK 08 

Вибрационный тест Соответствует обновленному IEC 68-2-6 
(0.5G) 

Доступ для 
технического 
обслуживания 

Безинструментальный доступ к блоку 
управления 

· Блок управления IP 43. 
· Любой другой цвет RAL или AKZO по запросу 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Диапазон рабочих 
температур (Ta) 

от -30 °C до +50 °C / -22 °F до 122 °F  с 
эффектом ветра 

· В зависимости от конфигурации светильника. Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электротехнический 
класс 

Class I EU, Class II EU 

Номинальное 
напряжение 

220-240В – 50-60Гц 

Коэффициент 
мощности (при 
полной нагрузке) 

0.9 

Варианты защиты от 
перенапряжения 
(кВ) 

10 

Электромагнитная 
совместимость 
(ЭМС) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-4-5 / 
EN 61547 

Протокол (ы) 
управления 

1-10В, DALI 

Варианты 
управления 

AmpDim, Дуальная мощность, 
Пользовательский профиль 
диммирования, Удаленное управление 

Разъем Опциональный разъем Zhaga 
NEMA 7-контактный (опция) 

Ассоциированные 
системы управления 

Schréder EXEDRA 

ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цветовая 
температура LED 

2200K (WW 822) 
2700K (WW 727) 
3000K (WW 730) 
3000K (WW 830) 
4000K (NW 740) 

Индекс 
цветопередачи (CRI) 

>80 (WW 822) 
>70 (WW 727) 
>70 (WW 730) 
>80 (WW 830) 
>70 (NW 740) 

Выходной световой 
коэффициент 
(ULOR) 

<5% 

ULR <5% 

· ULOR может отличаться в зависимости от конфигурации. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь с нами. 
· ULR may be different according to the configuration. Please consult us. 
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ALBANY LED | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 

AxBxC (мм | inch) ALBANY MIDI LED - 590x570x590 | 23.2x22.4x23.2 
ALBANY MAXI LED - 700x650x700 | 27.6x25.6x27.6 

Вес (кг | lbs) ALBANY MIDI LED - 8 | 17.6 
ALBANY MAXI LED - 10 | 22.0 

Аэродинамическое сопротивление (CxS) ALBANY MIDI LED - 0.10 
ALBANY MAXI LED - 0.14 

Возможности монтажа Коронарная установка – Ø60мм 
Коронарная установка – Ø76мм 
Коронарная установка – Ø89мм 
Коронарная установка – Ø101мм 
Подвесная установка 1’’ внешняя резьба 
Подвесная установка 1’’ 1/4 внешняя резьба 
Подвесная установка 1’’ внутренняя резьба 
На тросовый подвес 
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ALBANY LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

727 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

730 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

822 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

830 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Нейтральный 

белый 740 

Потребляемая 
мощность (Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / 
Вт) 

 

Версия Количество 
LED Ток (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

A
LB

A
N

Y
 M

ID
I L

E
D

 

16 200 1100 1400 1200 1500 800 1000 1000 1200 1200 1500 11 11 136 
  

16 300 1500 1900 1600 2100 1100 1500 1400 1700 1700 2100 15.8 15.8 133 
  

16 400 1900 2400 2100 2600 1400 1800 1700 2200 2100 2700 20.8 20.8 130 
  

16 500 2300 2900 2400 3000 1700 2200 2000 2600 2500 3100 25.9 25.9 120 
  

16 600 2600 3200 2700 3400 1900 2400 2300 2900 2800 3600 31.1 31.1 116 
  

16 700 2800 3600 3000 3800 2100 2700 2500 3200 3100 3900 36.4 36.4 107 
  

16 820 3100 3900 3300 4100 2300 2900 2800 3500 3400 4200 43 43 98 
  

24 200 1700 2100 1800 2200 1300 1600 1500 1900 1800 2300 15.4 15.4 149 
  

24 300 2300 2900 2500 3100 1700 2200 2100 2600 2600 3200 22.5 22.5 142 
  

24 400 2900 3700 3100 3900 2200 2800 2600 3300 3200 4000 29.9 29.9 134 
  

24 590 3900 4800 4100 5100 2900 3600 3500 4300 4200 5300 44.5 44.5 119 
  

24 700 4300 5400 4500 5700 3200 4000 3800 4800 4700 5900 53.5 53.5 110 
  

24 800 4600 5800 4900 6100 3500 4300 4100 5200 5000 6300 61.5 61.5 102 
  

24 900 4800 6100 5100 6400 3600 4600 4300 5400 5300 6700 69.5 69.5 96 
  

24 1000 5000 6300 5300 6700 3800 4700 4500 5600 5500 6900 78 78 88 
  

32 200 2300 2800 2400 3000 1700 2100 2000 2500 2500 3100 20 20 155 
  

32 300 3100 3900 3300 4200 2300 3000 2800 3500 3400 4300 29.6 29.6 145 
  

32 450 4300 5400 4500 5700 3200 4000 3800 4800 4700 5900 45.5 45.5 130 
  

32 500 4600 5800 4900 6100 3500 4400 4100 5200 5100 6300 50 50 126 
  

32 600 5200 6500 5500 6900 3900 4900 4700 5900 5700 7200 60 60 120 
  

32 700 5700 7200 6100 7600 4300 5400 5100 6400 6300 7900 70 70 113 
  

32 900 6500 8100 6900 8600 4900 6100 5800 7300 7100 8900 89 89 100 
  

32 1000 6700 8400 7100 8900 5000 6300 6000 7500 7300 9200 99 99 93 
  

48 200 3400 4300 3600 4500 2600 3200 3100 3800 3700 4700 28.9 28.9 163 
  

48 300 4700 5900 5000 6300 3500 4500 4200 5300 5200 6500 43 43 151 
  

48 400 5900 7400 6300 7800 4400 5600 5300 6600 6500 8100 57.5 57.5 141 
  

48 550 7400 9300 7900 9800 5600 7000 6600 8300 8100 10200 80 80 128 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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ALBANY LED | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

727 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

730 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

822 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

830 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Нейтральный 

белый 740 

Потребляемая 
мощность (Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / 
Вт) 

 

Версия Количество 
LED Ток (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

A
LB

A
N

Y
 M

A
X

I L
E

D
 

16 200 1100 1400 1200 1500 800 1000 1000 1200 1200 1500 11 11 136 
  

16 300 1600 1900 1700 2100 1200 1500 1400 1700 1700 2100 15.8 15.8 133 
  

16 400 2000 2400 2100 2600 1500 1800 1800 2200 2200 2700 20.8 20.8 130 
  

16 500 2300 2900 2500 3000 1700 2200 2100 2600 2600 3100 25.9 25.9 120 
  

16 600 2600 3200 2800 3400 2000 2400 2400 2900 2900 3600 31.1 31.1 116 
  

16 700 2900 3600 3100 3800 2200 2700 2600 3200 3200 3900 36.4 36.4 107 
  

16 900 3300 4000 3500 4300 2500 3000 2900 3600 3600 4400 46.5 46.5 95 
  

16 1000 3400 4200 3600 4400 2500 3100 3000 3700 3700 4600 52 52 88 
  

24 200 1700 2100 1800 2200 1300 1600 1500 1900 1900 2300 15.4 15.4 149 
  

24 300 2400 2900 2500 3100 1800 2200 2100 2600 2600 3200 22.5 22.5 142 
  

24 400 3000 3700 3200 3900 2200 2800 2700 3300 3300 4000 29.9 29.9 134 
  

24 500 3600 4500 3900 4700 2700 3400 3300 4000 4000 4900 37.6 37.6 130 
  

24 590 3900 4800 4200 5100 3000 3600 3500 4300 4300 5300 44.5 44.5 119 
  

24 700 4400 5400 4600 5700 3300 4000 3900 4800 4800 5900 53.5 53.5 110 
  

24 800 4700 5800 5000 6100 3500 4300 4200 5200 5100 6300 61.5 61.5 102 
  

24 900 4900 6100 5200 6400 3700 4600 4400 5400 5400 6700 69.5 69.5 96 
  

24 1000 5100 6300 5400 6700 3900 4700 4600 5600 5600 6900 78 78 88 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

727 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

730 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

822 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Теплый белый 

830 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Нейтральный 

белый 740 

Потребляемая 
мощность (Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / 
Вт) 

 

Версия Количество 
LED Ток (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

A
LB

A
N

Y
 M

A
X

I L
E

D
 

32 200 2300 2800 2400 3000 1700 2100 2100 2500 2500 3100 20 20 155 
  

32 300 3200 3900 3400 4200 2400 3000 2900 3500 3500 4300 29.6 29.6 145 
  

32 450 4400 5400 4600 5700 3300 4000 3900 4800 4800 5900 45.5 45.5 130 
  

32 500 4700 5800 5000 6100 3500 4400 4200 5200 5200 6300 50 50 126 
  

32 600 5300 6500 5700 6900 4000 4900 4800 5900 5800 7200 60 60 120 
  

32 700 5900 7200 6200 7600 4400 5400 5300 6400 6400 7900 70 70 113 
  

32 800 6300 7700 6700 8200 4700 5800 5600 6900 6900 8400 80 80 105 
  

32 900 6600 8100 7000 8600 5000 6100 5900 7300 7200 8900 89 89 100 
  

32 1000 6800 8400 7300 8900 5200 6300 6100 7500 7500 9200 99 99 93 
  

48 200 3500 4300 3700 4500 2600 3200 3100 3800 3800 4700 28.9 28.9 163 
  

48 300 4800 5900 5100 6300 3600 4500 4300 5300 5300 6500 43 43 151 
  

48 400 6000 7400 6400 7800 4500 5600 5400 6600 6600 8100 57.5 57.5 141 
  

48 550 7600 9300 8000 9800 5700 7000 6800 8300 8300 10200 80 80 128 
  

48 600 8000 9800 8500 10400 6000 7400 7200 8800 8800 10800 86 86 126 
  

48 700 8800 10800 9300 11400 6600 8100 7900 9700 9700 11800 101 101 117 
  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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