
 

 

 

 

DUŻE PRZESTRZENIE 

 

ECOBLAST 

 
 

 

  
 

 

Inteligentne modułowe rozwiązanie dla 
oświetlenia obiektów sportowych 

Seria naświe t laczy ECOBLAST s tanowi kom ple tne  
rozwiązanie  do całego spektrum  ins talacji oświe t lenia 
te renów zewnętrznych i ob iektów sportowo- rekreacyjnych. 
Właściwy sys tem  oświe t lenia sportowego zaspokaja szereg 
potrzeb : pozwala na wysoką jakość transm is ji, zapewnia 
kom fort  widzenia widzom  i zawodnikom , gwarantuje  
wspaniałe  warunki do gry, m inim alizuje  niepożądane  skutki 
d la okolicznych m ieszkańców. Wszys tkie  te  wym agania 
realizuje  naświe t lacz ECOBLAST. 

To idealne  narzędzie , które  spe łnia res trykcyjne  wym agania 
przep isów m iędzynarodowych federacji sportowych. 
ECOBLAST pos iada opcje  DALI i DMX, a także  m oże  
współpracować z naszym  sys tem em  s terowania ITERRA. 
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ECOBLAST | PODSUMOWANIE 

Koncepcja 

Modułowe rozwiązanie  ECOBLAST m oże  być alte rnatywą LED dla naświe t laczy wyposażonych 
w lam py wyładowcze  o m ocy 1000W, 1500W lub  2000W do oświe t lania dużych obszarów, 
takich jak boiska sportowe, p łyty lotnisk czy też porty. Oprawa ECOBLAST wykonana jes t  z 
t rwałych m ateriałów, odpornych na ws trząsy i korozję . 
Seria naświe t laczy ECOBLAST łączy wydajność nowoczesnej technologii LED z sys tem am i 
op tycznym i LensoFlex® 4 oraz Blas tFlex™ 4, opracowanym i przez firm ę Schréder. 
Szeroka gam a najnowocześnie jszych rozsyłów świat ła i s trum ieni (od  3 do 6 m odułów) m oże  
spe łnić wym agania d la każdego obszaru -  nawet w najbardzie j złożonych projektach -  przy 
zm inim alizowaniu efektu olśnienia i rozproszenia świat ła. ECOBLAST zapewnienia wysoki 
poziom  natężenia oświe t lenia (poziom y i p ionowy) aby spe łnić res trykcyjne  wym agania 
m iędzynarodowych federacji sportowych. Uniwersalny sys tem  m ontażu ECOBLAST um ożliwia 
wykorzys tanie  is tnie jące j infras truktury w projektach m odernizacyjnych. 

Aerodynam iczny kształt  oprawy powoduje  niską oporność na wiatr, zop tym alizowana waga i 
zewnętrzny zas ilacz oprawy m inim alizuje  m echaniczne  obciążen ie  kons trukcji nośnej. 
ECOBLAST um ożliwia dokładną regulację  us tawienia na m ie jscu. Każdy rząd m odułów m ożna 
regulować do 80° (- 10° do +70°) z podziałką co 5° w ce lu precyzyjne j regulacji na m ie jscu. 
Naświe tlacz ECOBLAST zos tał zaprojektowany do bezprzewodowego zdalnego zarządzania (za 
pom ocą DALI- 2 lub  DMX) i jes t  kom patybilny z naszym  sys tem em  s terowania ITERRA. Nie  
wym aga żadnego dodatkowego okablowania w porównaniu z wcześnie j zains talowanym  
sys tem em . 

 

 

 

 

PRZYKŁADOWE 
ZASTOSOWANIA 
• DUŻE OBSZARY 

• OBIEKTY SPORTOWE 

 

KLUCZOWE ZALETY 
• Wydajne  rozsyły świat łości zm nie jszają 
ilość opraw do zains talowania  

• Pełna kom patybilność z is tnie jącą 
infras trukturą (m ontaż i okablowanie) w 
projektach m odernizacyjnych  

• Możliwość tworzenia m odułowych 
rozwiązań o dużej m ocy 

• Wszechs tronny m ontaż: zas ilacz m oże  
być zam ontowany na wys ięgniku lub 
zdalnie  

• Zgodność z p rzep isam i 
m iędzynarodowych federacji sportowych  

• Zoptym alizowana kontrola olśnienia  

• Kąt nachylenia regulowany na m ie jscu 
d la każdego rzędu m odułów i/ lub  całego 
wys ięgnika  

• Tryb  pracy s tały (on/off) lub tryb 
rozrywki (w ce lu s tworzenia 
widowiskowych efektów) 

 
  

 

 
ECOBLAST jes t  rozwiązan iem  m odułowym  z 
m aksym alnie  6 m odułam i, z m ożliwoś cią 
us tawienia nachylenia dla całego zespołu i 
każdego rzędu m odułów. 
  

 
Wysięgnik ECOBLAST ofe ruje  dwie  pozycje  
m ontażu m odułów: prze dnią lub tylną. 
  

 
Uniwersalny sys tem  m ontażu ECOBLAST 
um ożliwia wykorzys tan ie  is tnie jące j 
infras t ruktury w projektach m odernizacyjnych. 
  

 
ECOBLAST oferuje  m aksym alną e las tyczność, 
zas ilacz m oże  być zam ontowany na 
wys ięgniku lub zdalnie  w odległośc i do 200m . 
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ECOBLAST | WERSJE 

ECOBLAST | 3 m oduły 

 

ECOBLAST | 4 m oduły 

 

ECOBLAST | 5 m odułów  

 

ECOBLAST | 6 m odułów  
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 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 opiera s ię  na zasadzie  dodawania s trum ienia 
świe t lnego em itowanego przez poszczególne  soczewki, które  
m ają taką sam ą krzywą świat łości J es t  ona wspólna d la całe j 
koncepcji LensoFlex. Wartość s trum ienia świe t lnego zależy od 
liczby d iod  LED oraz wartości natężenia prądu. Dzięki 
zoptym alizowanem u rozsyłowi świat ła oraz bardzo wysokie j 
wydajności czwarta generacja LensoFlex um ożliwia 
wykorzys tanie  m nie jszych opraw, dos tosowanych do 
oświe t lanego te renu, a także  op tym alnych d la całe j inwes tycji. 

Optyka LensoFlex®4 m oże  być wyposażona w funkcję  
ograniczenia s trum ienia świe t lnego em itowanego do tyłu oprawy 

        

 

 

  
 

 BlastFlex™4 

Dzięki zas tosowaniu s ilikonowych kolim atorów Blas tFlex™ 4 
oferuje  najwyższą skuteczność kierunkowych rozsyłów świat ła w 
przypadku oświe t lenia ob iektów sportowych. Możliwość 
precyzyjnego kontrolowania s trum ienia świat ła pozwala 
ograniczyć jego rozprzes trzenianie  s ię  

w niepożądanych kierunkach, a tym  sam ym  optym alizować 
zużycie  energii e lektrycznej. 
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OGÓLNE INFORMACJE 

Sugerowana 
wysokość m otażu  

8m  do 50m  | 26' do 164' 

FutureProof Łatwa wym iana zas ilacza i sprzetu 
e lektrycznego  

Kryteria Circle  Light  Wynik >90  -  Produkt w pe łni spe łnia 
kryteria tzw. gospodarki ob iegu 
zam knię tego (Circular Econom y) 

Zintegrowany 
zas ilacz 

Tak 

znak CE Tak 

Certyfikat  ENEC Tak 

Zgodny z ROHS Tak 

Certyfikowany do 
zas tosowań w 
halach sportowych  

Tak 

Flicker IEEE 1789 Flicker zgodność z zalecaną 
praktyką  

Standardy LM 79-08 (wszys tkie  pom iary wg 
ISO17025 wykonane  w akredytowanym  
laboratorium ) 
EN 60598-2- 3:2003/A1:2011 

OBUDOWA I WYKOŃCZENIE 

Obudowa  Alum inium  

Optyka  PMMA 

Klosz Szkło hartowane  
Poliwęglan  

Obudowa i 
wykończenie  

Anodyzowane alum inium  

Szczelność oprawy IP 66 

Odporność na 
uderzenia  

IK 08, IK 09  

Tes t  na ws trząsy Zgodny ze  s tandardem  ANSI C 136- 31, 
ładowanie  3G zm odyfikowane IEC 68- 2-6 
(0 .5G) 

Certyfikowany do 
zas tosowań w 
halach sportowych  

DIN18 032- 3:1997- 04 zgodnie  z EN 13 964 
Annex D 

· IP 66 /  IK 08 blok za s ila ją cy z odlewu a lum inium  m a lowa ny pros zkowo  
(RAL 7016 a nthra cite  grey). 
· Wysięgnik z a ntykorozyjnego s topu a lum inium  EN AC- 44300  . 

WARUNKI PRACY 

Maksym alna 
tem peratura pracy  
(Ta) 

- 40 °C aż do +50  °C /  - 40 ° F aż do 122 
°F 

 

INFORMACJE ELEKTRYCZNE 

Klasa ochronności 
e lektrycznej 

Class  1US, Class  I EU 

Napięcie  
znam ionowe  

220 - 240V –  50 -60Hz 
277V -  50 -60Hz 
347V -  50 - 60Hz 
400V -  50 - 60Hz 

Współczynnik m ocy 
(przy pe łnym  
obciążeniu) 

0.95+ 

Zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 
(kV) 

10  

Kom patybilność 
e lektrom agnetyczna 
(EMC) 

EN 55015 /  EN 61000 -3- 2 /  EN 61000 - 3- 3 
EN 61547 /  EN 61000 - 4-2, - 3, - 4, - 5, -6, -
8, - 11 

Opcje  s te rowania  DALI- 2, DMX- RDM 

Sys tem  s terowania  Zdalne  zarządzanie  

Sys tem y s terowania  Schréder ITERRA 

· Inform a cje  e lektryczne  poda ne  dla  ukła du za s ila ja cego  

INFORMACJE OŚWIETLENIOWE 

Tem peratura 
barwowa  

3000K (WW 730) 
4000K (NW 740) 
4000K (NW 840) 
5700K (CW 757) 
5700K (CW 957) 

Wskaźnik oddawania 
barw (CRI) 

>70 (WW 730) 
>70 (NW 740) 
>80 (NW 840) 
>70 (CW 757) 
>90 (CW 957) 

Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie @ TQ 25°C 

Wszys tkie  
konfiguracje  

100,000h -  L92 

· Żywotność opra wy m oże być różna  w za leżności od rozm ia ru /  
konfigura cji. Skonta ktuj s ię  z na m i, a by uzyska ć więce j inform a cji. 

LIFETIME @ TQ 25°C 

Wszys tkie  
konfiguracje  

50,000h -  L96 
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ECOBLAST | CHARAKTERYSTYKA 

WYMIARY I MONTAŻ 

AxBxC (m m  | inch) ECOBLAST 3 -  696x583x360 | 27.4x23.0x14.2 
ECOBLAST 4 -  696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 5 -  696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 6 -  696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 

Waga (kg | lbs ) ECOBLAST 3 -  17.1 | 37.6 
ECOBLAST 4 -  25.2 | 55.4 
ECOBLAST 5 -  29 | 63.8  
ECOBLAST 6 -  32.3 | 71.1 

Oporność aerodynam iczna (CxS) ECOBLAST 3 -  0.22 
ECOBLAST 4 -  0.25 
ECOBLAST 5 -  0.28  
ECOBLAST 6 -  0.30  

Sposoby m ontażu  Uchwyt z regulacją kąta nachylenia  
Natynkowy 

· Wa gi są  poda ne  dla  konfigura cji z kloszem  PC. W przypa dku s zkla nego klosza  na leży doda ć 9% do tych wa rtości. 
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ECOBLAST | WYDAJNOŚĆ 

 
 

   
Strum ień świe tlny 

zakres  (lm ) 
Ciepły b iały 730  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Neutralny b iały 
740  

Strum ień 
świe tlny zakre s  

(lm ) 
Neutralny b iały 

840  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Chłodny b iały 757 

Strum ień 
świe tlny zakre s  

(lm ) 
Chłodny b iały 

957 

Moc (W) * 
Skuteczność 

świe tlna 
(lm /W) 

 

 Liczba LED Prąd  
(m A) Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Max Fotom etria  

EC
O

BL
AS

T 
3 

180  1250  73100  86100  80100  94400  68500  80700  77600  91400  56900  67100  680  680  139   

  

180  1300  75000  88400  82200  96900  70400  82900  79700  93900  58500  68900  700  700  138   

  

180  1350  76900  90600  84300  99300  72100  85000  81700  96200  59900  70600  730  730  136  

  

180  1400  78700  92700  86200  101600  73800  86900  83600  98500  61300  72300  760  760  134   

  

180  1450  80400  94700  88100  103800  75400  88800  85400  100600  62600  73800  790  790  131  

  

180  1500  82000  96700  89900  105900  76900  90600  87100  102700  63900  75300  810  810  131  

  

180  1550  83600  98500  91600  107900  78400  92400  88800  104600  65100  76800  840  840  128   

  

180  1600  85000  100200  93200  109800  79800  94000  90300  106500  66300  78100  870  870  126   

  

180  1650  86500  101900  94800  111700  81100  95600  91800  108200  67400  79400  890  890  126   

  

180  1680  87300  102900  95700  112700  81900  96500  92700  109200  68000  80200  910  910  124   

  

Tolerancja s t rum ie nia świe tlnego ± 7%, całkowite j m ocy oprawy ± 5% 
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Strum ień świe tlny 

zakres  (lm ) 
Ciepły b iały 730  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Neutralny b iały 
740  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Neutralny b iały 
840  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Chłodny b iały 757 

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Chłodny b iały 957 
Moc (W) * 

Skuteczność 
świe tlna 
(lm /W) 

 

 Liczba 
LED 

Prąd  
(m A) Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Max Fotom etria  

EC
O

BL
AS

T 
4 

240  1250  97400  114800  106800  125800  91400  107700  103500  121900  75900  89500  900  900  140   

  

240  1300  100100  117900  109700  129200  93800  110600  106300  125200  78000  91900  940  940  137  

  

240  1350  102500  120800  112400  132400  96200  113300  108900  128300  79900  94200  980  980  135  

  

240  1400  104900  123600  115000  135500  98400  115900  111400  131300  81800  96400  1010  1010  134   

  

240  1450  107200  126300  117500  138400  100500  118400  113800  134100  83500  98500  1050  1050  132  

  

240  1500  109400  128900  119900  141300  102600  120900  116200  136900  85300  100500  1080  1080  131  

  

240  1550  111400  131300  122200  143900  104500  123200  118400  139500  86900  102400  1120  1120  128   

  

240  1600  113400  133600  124300  146500  106400  125300  120500  142000  88400  104200  1160  1160  126   

  

240  1650  115300  135900  126400  148900  108100  127400  122500  144300  89900  105900  1190  1190  125  

  

240  1680  116400  137200  127600  150300  109200  128600  123600  145700  90700  106900  1210  1210  124   

  

Tolerancja s t rum ie nia świe tlnego ± 7%, całkowite j m ocy oprawy ± 5% 
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Strum ień świe tlny 

zakres  (lm ) 
Ciepły b iały 730  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Neutralny b iały 
740  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Neutralny b iały 
840  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Chłodny b iały 757 

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Chłodny b iały 957 
Moc (W) * 

Skuteczność 
świe tlna 
(lm /W) 

 

 Liczba 
LED 

Prąd  
(m A) Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Max Fotom etria  

EC
O

BL
AS

T 
5 

300  1250  121800  143500  133500  157300  114200  134600  129400  152400  94900  111900  1130  1130  139   

  

300  1300  125100  147400  137100  161600  117300  138200  132900  156600  97500  114900  1170  1170  138   

  

300  1350  128200  151000  140500  165600  120200  141700  136100  160400  99900  117800  1220  1220  136  

  

300  1400  131100  154500  143700  169400  123000  144900  139300  164100  102200  120500  1260  1260  134   

  

300  1450  134000  157900  146900  173100  125600  148100  142300  167700  104400  123100  1310  1310  132  

  

300  1500  136700  161100  149900  176600  128200  151100  145200  171100  106600  125600  1350  1350  131  

  

300  1550  139300  164200  152700  179900  130700  154000  148000  174400  108600  128000  1400  1400  128   

  

300  1600  141800  167100  155400  183100  133000  156700  150600  177500  110500  130200  1440  1440  127  

  

300  1650  144100  169900  158000  186200  135200  159300  153100  180400  112400  132400  1490  1490  125  

  

300  1680  145500  171500  159500  187900  136500  160800  154500  182100  113400  133700  1520  1520  124   

  

Tolerancja s t rum ie nia świe tlnego ± 7%, całkowite j m ocy oprawy ± 5% 
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Strum ień świe tlny 

zakres  (lm ) 
Ciepły b iały 730  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Neutralny b iały 
740  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Neutralny b iały 
840  

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Chłodny b iały 757 

Strum ień świe tlny 
zakres  (lm ) 

Chłodny b iały 957 
Moc (W) * 

Skuteczność 
świe tlna 
(lm /W) 

 

 Liczba 
LED 

Prąd  
(m A) Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Min  Max Max Fotom etria  

EC
O

BL
AS

T 
6 

360  1250  146200  172300  160200  188800  137100  161600  155300  183000  114000  134300  1350  1350  140   

  

360  1300  150100  176900  164500  193900  140800  165900  159400  187900  117000  137900  1410  1410  138   

  

360  1350  153800  181300  168600  198700  144300  170000  163400  192500  119900  141300  1460  1460  136  

  

360  1400  157400  185500  172500  203300  147600  173900  167200  197000  122700  144600  1520  1520  134   

  

360  1450  160800  189500  176200  207700  150800  177700  170800  201200  125300  147700  1570  1570  132  

  

360  1500  164100  193400  179900  211900  153900  181300  174300  205400  127900  150700  1630  1630  130   

  

360  1550  167200  197000  183300  215900  156800  184800  177600  209300  130300  153600  1680  1680  129   

  

360  1600  170100  200500  186500  219700  159600  188000  180700  213000  132600  156300  1730  1730  127  

  

360  1650  173000  203800  189600  223400  162200  191200  183700  216500  134900  158900  1790  1790  125  

  

360  1680  174600  205800  191400  225500  163800  193000  185500  218500  136100  160400  1820  1820  124   

  

Tolerancja s t rum ie nia świe tlnego ± 7%, całkowite j m ocy oprawy ± 5% 
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