
 

 

 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

ECOBLAST 

 
 

 

  
 

 

Умное модульное решение для 
спортивного освещения 

ECOBLAST — серия высокоэффективных прожекторов, 
разработанных для правильного освещения крытых и 
открытых спортивных площадок и других больших 
территорий, где необходим высокий световой поток и 
предельно чёткое светораспределение.  Благодаря 
универсальной монтажной панели, ECOBLAST может быть 
использован в проектах реконструкции освещения. 
Модульный подход оптимизирует вес и снижает 
аэродинамическое сопротивление, чем минимизирует 
механическую нагрузку на несущую конструкцию.  

Современные технологии в ECOBLAST обеспечивают 
превосходную однородность и отличный визуальный 
комфорт для игроков и зрителей.  ECOBLAST - идеальный 
инструмент, соответствующий требованиям спортивных 
федераций и международных стандартов. Благодаря 
опциям DALI и DMX, его можно использовать с системой 
управления ITERRA. 
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СПОРТИВНЫЕ 
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ECOBLAST | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Концепция 

Модульное решение ECOBLAST предлагает выгодную светодиодную альтернативу 
прожекторам, оснащенным газоразрядными лампами мощностью 1000 Вт, 1500 Вт или 2000 
Вт, при освещении больших территорий, таких как: спортивные площадки, перроны 
аэропортов, портов и железнодорожных станций. Изготовленный из прочных 
конструкционных материалов, ECOBLAST обладает высокой устойчивостью к ударам и 
коррозии.  

Прожектор ECOBLAST сочетает в себе энергоэффективность LED технологии с 
производительностью оптических систем, разработанных Schréder. Конструкция оптических 
блоков BlastFlex™4 и LensoFlex®4 в сочетании с гибкостью светораспределений создает 
безопасные и комфортные условия для пользователей с наивысшей эффективностью. 
Благодаря широкому диапазону распределения света и световых потоков (от 3 до 6 
модулей), ECOBLAST может удовлетворить требования любой территории, даже в самых 
сложных проектах, с минимальным уровнем бликов и утечки света.  Способность ECOBLAST 
обеспечить высокий уровень горизонтальной и вертикальной освещённости гарантирует 
соблюдение требований спортивных федераций и международных стандартов.  

Кронштейн ECOBLAST имеет универсальную монтажную пластину, которая позволяет 
использовать прожектор в проектах реконструкции. Благодаря низкому аэродинамическому 
сопротивлению, оптимальному весу и удалённому блоку управления, ECOBLAST сводит к 
минимуму механическую нагрузку на опорную конструкцию.    

ECOBLAST позволяет точно фокусировать световой поток на месте установки. Каждый ряд 
модулей может наклоняться до 80° (-10° до +70°) с шагом в 5° для точной регулировки на 
месте установки. Поскольку ECOBLAST разработан для беспроводного удалённого 
управления (с помощью DALI-2 или DMX) и совместим с системой управления ITERRA, он не 
требует никаких дополнительных кабелей по сравнению с любой ранее установленной 
системой.   

 

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ 
• БОЛЬШИЕ ТЕРРИТОРИИ 

• СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Энергоэффективный прожектор для 
максимального энергосбережения и  
экономии на обслуживании 

• Возможность использования с 
существующей инфраструктурой в 
проектах модернизации 

• Гибкость: модульный подход к 
высокомощным применениям 

• Универсальное крепление: удалённый 
блок управления или установка 
непосредственно на прожектор 

• Соответствует нормам международных 
спортивных федераций 

• Оптимизированный контроль над 
бликами 

• Угол наклона регулируется на месте для 
каждого модуля и / или всего кронштейна 

• Мгновенное включение/выключение и 
развлекательный режим для создания 
драматических / театральных эффектов 

 
  

 

 
ECOBLAST — это модульное решение, 
включающее до 6 модулей, с возможностью 
регулировки наклона всей конструкции и 
каждого модуля отдельно. 
  

 
Кронштейн ECOBLAST имеет два положения 
для конструкции, поддерживающей модули: 
переднее и заднее. 
  

 
Универсальная монтажная панель 
кронштейна ECOBLAST подходит для 
использования в проектах модернизации. 
  

 
Блок управления прожектора ECOBLAST 
можно установить на кронштейне или 
удалённо на расстоянии до 200м. 
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ECOBLAST | ВЕРСИИ 

ECOBLAST | 3 модуля 

 

ECOBLAST | 4 модуля 

 

ECOBLAST | 5 модулей 

 

ECOBLAST | 6 модулей 
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ECOBLAST | ФОТОМЕТРИЯ 

 LensoFlex®4 

LensoFlex®4 максимально расширяет преимущества концепции 
LensoFlex® благодаря очень компактному, но мощному 
оптическому блоку, построенному по принципу сложения 
фотометрического распределения. Количество светодиодов в 
сочетании с рабочим током определяет уровень интенсивности 
распределения света. Благодаря оптимизированному 
распределению света и очень высокой эффективности, 4-е 
поколение системы позволяет уменьшить размеры 
светильников в соответствии с требованиями различных 
применений и получить наилучшее решение с точки зрения 
возврата инвестиций. 

 

 

  
 

 BlastFlex™4 

Оптическая система BlastFlex ™ 4 с коллиматорами, 
изготовленными из ПММА с высоким светопропусканием, 
предлагает самую высокую светоотдачу для направленного 
светового потока, который применяется в архитектурном и 
спортивном освещении. Способность управлять светом с 
высочайшей точностью уменьшает утечку света в окружающую 
среду, улучшает равномерность освещения территории и 
способствует оптимальному потреблению электроэнергии. 
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ECOBLAST | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рекомендуемая 
высота установки 

8m до 50m | 26' до 164' 

FutureProof Простая замена оптического блока и 
блока управления. 

Маркировка Circle 
Light 

Оценка> 90 - Продукт полностью 
соответствует требованиям круговой 
экономики. 

Наличие драйвера Да 

Маркировка CE Да 

Сертификация 
ENEC 

Да 

Соответствие ROHS Да 

Сертификация TUV 
на бросок мяча 

Да 

Мерцание Соответствует рекомендациям IEEE 
1789 относительно мерцания 

Стандарты для 
проведения 
испытаний 

LM 79-08 (все измерения в 
аккредитованной лаборатории 
ISO17025) 
EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

Корпус Алюминиевый 

Оптика PMMA 

Рассеиватель Закаленное стекло 
Поликарбонат 

Отделка корпуса Анодированный алюминий 

Степень защиты IP 66 

Ударопрочность IK 08, IK 09 

Вибрационный тест Соответствует ANSI C 136-31, нагрузке 
3G и IEC 68-2-6 (0,5G) 

Соответствие 
требованиям 
безопасности при 
броске мяча 

DIN18 032-3:1997-04 в соответствии с EN 
13 964 Annex D 

· Блок управления IP66 / IK08 из литого алюминия с порошковым 
покрытием (серый антрацит RAL 7016). 
· Кронштейн с антикоррозионного алюминиевого сплава EN AC-44300. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Диапазон рабочих 
температур (Ta) 

от -40 °C до +50 °C / от -40 ° F до 122 °F 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Электротехнический 
класс 

Class 1US, Class I EU 

Номинальное 
напряжение 

220-240В – 50-60Гц 
277V - 50-60Гц 
347V - 50-60Гц 
400V - 50-60Гц 

Коэффициент 
мощности (при 
полной нагрузке) 

0.95+ 

Варианты защиты от 
перенапряжения 
(кВ) 

10 

Электромагнитная 
совместимость 
(ЭМС) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -
11 

Протокол (ы) 
управления 

DALI-2, DMX-RDM 

Варианты 
управления 

Удаленное управление 

Ассоциированные 
системы управления 

Schréder ITERRA 

· Электрическая информация для блока управления 

ОПТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Цветовая 
температура LED 

3000K (WW 730) 
4000K (NW 740) 
4000K (NW 840) 
5700K (CW 757) 
5700K (CW 957) 

Индекс 
цветопередачи (CRI) 

>70 (WW 730) 
>70 (NW 740) 
>80 (NW 840) 
>70 (CW 757) 
>90 (CW 957) 

СРОК СЛУЖБЫ LED @ TQ 25°C 

Все конфигурации 100,000h - L92 

· Срок службы может отличаться в зависимости от размера / 
конфигурации. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами. 

LIFETIME @ TQ 25°C 

Все конфигурации 50 000год. - L96 
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ECOBLAST | ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РАЗМЕРЫ И МОНТАЖ 

AxBxC (мм | inch) ECOBLAST 3 - 696x583x360 | 27.4x23.0x14.2 
ECOBLAST 4 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 5 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 
ECOBLAST 6 - 696x765x346 | 27.4x30.1x13.6 

Вес (кг | lbs) ECOBLAST 3 - 17.1 | 37.6 
ECOBLAST 4 - 25.2 | 55.4 
ECOBLAST 5 - 29 | 63.8 
ECOBLAST 6 - 32.3 | 71.1 

Аэродинамическое сопротивление (CxS) ECOBLAST 3 - 0.22 
ECOBLAST 4 - 0.25 
ECOBLAST 5 - 0.28 
ECOBLAST 6 - 0.30 

Возможности монтажа Кронштейн, позволяющий регулировать наклон 
Поверхностный монтаж 

· Вес подан для конфигураций с рассеивателем РС. Для рассеивателя из стекла + 9%. 
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ECOBLAST | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   

Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 
730 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 740 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Нейтральный 

белый 840 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

757 

Выходной поток 
светильника 

(лм) 
Холодный 
белый 957 

Потребляемая 
мощность 

(Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / 
Вт) 

 

Версия Количество 
LED Ток (mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

E
C

O
B

LA
S

T 
3 

180 1250 73100 86100 80100 94400 68500 80700 77600 91400 56900 67100 680 680 139  

  

180 1300 75000 88400 82200 96900 70400 82900 79700 93900 58500 68900 700 700 138  

  

180 1350 76900 90600 84300 99300 72100 85000 81700 96200 59900 70600 730 730 136  

  

180 1400 78700 92700 86200 101600 73800 86900 83600 98500 61300 72300 760 760 134  

  

180 1450 80400 94700 88100 103800 75400 88800 85400 100600 62600 73800 790 790 131  

  

180 1500 82000 96700 89900 105900 76900 90600 87100 102700 63900 75300 810 810 131  

  

180 1550 83600 98500 91600 107900 78400 92400 88800 104600 65100 76800 840 840 128  

  

180 1600 85000 100200 93200 109800 79800 94000 90300 106500 66300 78100 870 870 126  

  

180 1650 86500 101900 94800 111700 81100 95600 91800 108200 67400 79400 890 890 126  

  

180 1680 87300 102900 95700 112700 81900 96500 92700 109200 68000 80200 910 910 124  

  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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ECOBLAST | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 730 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 740 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 840 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

757 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

957 

Потребляемая 
мощность 

(Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / 
Вт) 

 

Версия Количество 
LED 

Ток 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

E
C

O
B

LA
S

T 
4 

240 1250 97400 114800 106800 125800 91400 107700 103500 121900 75900 89500 900 900 140  

  

240 1300 100100 117900 109700 129200 93800 110600 106300 125200 78000 91900 940 940 137  

  

240 1350 102500 120800 112400 132400 96200 113300 108900 128300 79900 94200 980 980 135  

  

240 1400 104900 123600 115000 135500 98400 115900 111400 131300 81800 96400 1010 1010 134  

  

240 1450 107200 126300 117500 138400 100500 118400 113800 134100 83500 98500 1050 1050 132  

  

240 1500 109400 128900 119900 141300 102600 120900 116200 136900 85300 100500 1080 1080 131  

  

240 1550 111400 131300 122200 143900 104500 123200 118400 139500 86900 102400 1120 1120 128  

  

240 1600 113400 133600 124300 146500 106400 125300 120500 142000 88400 104200 1160 1160 126  

  

240 1650 115300 135900 126400 148900 108100 127400 122500 144300 89900 105900 1190 1190 125  

  

240 1680 116400 137200 127600 150300 109200 128600 123600 145700 90700 106900 1210 1210 124  

  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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ECOBLAST | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 730 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 740 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 840 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

757 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

957 

Потребляемая 
мощность 

(Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / 
Вт) 

 

Версия Количество 
LED 

Ток 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

E
C

O
B

LA
S

T 
5 

300 1250 121800 143500 133500 157300 114200 134600 129400 152400 94900 111900 1130 1130 139  

  

300 1300 125100 147400 137100 161600 117300 138200 132900 156600 97500 114900 1170 1170 138  

  

300 1350 128200 151000 140500 165600 120200 141700 136100 160400 99900 117800 1220 1220 136  

  

300 1400 131100 154500 143700 169400 123000 144900 139300 164100 102200 120500 1260 1260 134  

  

300 1450 134000 157900 146900 173100 125600 148100 142300 167700 104400 123100 1310 1310 132  

  

300 1500 136700 161100 149900 176600 128200 151100 145200 171100 106600 125600 1350 1350 131  

  

300 1550 139300 164200 152700 179900 130700 154000 148000 174400 108600 128000 1400 1400 128  

  

300 1600 141800 167100 155400 183100 133000 156700 150600 177500 110500 130200 1440 1440 127  

  

300 1650 144100 169900 158000 186200 135200 159300 153100 180400 112400 132400 1490 1490 125  

  

300 1680 145500 171500 159500 187900 136500 160800 154500 182100 113400 133700 1520 1520 124  

  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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ECOBLAST | ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
 

   
Выходной поток 
светильника (лм) 

Теплый белый 730 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 740 

Выходной поток 
светильника (лм) 

Нейтральный 
белый 840 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

757 

Выходной поток 
светильника (лм) 
Холодный белый 

957 

Потребляемая 
мощность 

(Вт)* 

Свето- 
отдача 

(лм / 
Вт) 

 

Версия Количество 
LED 

Ток 
(mA) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max До Оптика 

E
C

O
B

LA
S

T 
6 

360 1250 146200 172300 160200 188800 137100 161600 155300 183000 114000 134300 1350 1350 140  

  

360 1300 150100 176900 164500 193900 140800 165900 159400 187900 117000 137900 1410 1410 138  

  

360 1350 153800 181300 168600 198700 144300 170000 163400 192500 119900 141300 1460 1460 136  

  

360 1400 157400 185500 172500 203300 147600 173900 167200 197000 122700 144600 1520 1520 134  

  

360 1450 160800 189500 176200 207700 150800 177700 170800 201200 125300 147700 1570 1570 132  

  

360 1500 164100 193400 179900 211900 153900 181300 174300 205400 127900 150700 1630 1630 130  

  

360 1550 167200 197000 183300 215900 156800 184800 177600 209300 130300 153600 1680 1680 129  

  

360 1600 170100 200500 186500 219700 159600 188000 180700 213000 132600 156300 1730 1730 127  

  

360 1650 173000 203800 189600 223400 162200 191200 183700 216500 134900 158900 1790 1790 125  

  

360 1680 174600 205800 191400 225500 163800 193000 185500 218500 136100 160400 1820 1820 124  

  

Допуск на световой поток составляет ± 7%, на общую мощность светильника ± 5%. 
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