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LUMGATE OPD M25 3P

Male connector Female connector

M17 PE (GND) : 1(L: Phase)

2 (N : Neutral)

OPD M25 5P 1-10V
PE (GND)

/‘I (L: Phase)

3 (0-10V : Positive +) 2 (N : Neutral)
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SAFETY INSTRUCTIONS

The light source contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacturer or
his service agent or a similar qualified person.
Always switch off the power prior to installa-
tion, maintenance or repair activities.

RISK GROUP 2 - CAUTION! Hazardous optical
radiation may be emitted from this product. Do
not stare at the luminaire when operating as
it may be harmful to the eyes. The luminaire
should be positioned so that prolonged sta-
ring at the luminaire at a distance of less than

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La sorgente di luce contenuta in questo siste-
ma di illuminazione dovra essere sostituita solo
dal produttore, dal suo agente di servizio o da
una persona con qualifica similare.

Staccare sempre il filo della corrente prima di
iniziare operazioni di installazione, manuten-
zione o riparazione.

GRUPPO DI RISCHIO 2 - ATTENZIONE! Questo
prodotto pud emettere radiazioni ottiche
potenzialmente pericolose. Non fissare la sor-
gente accesa. Potrebbe essere dannoso per gli
occhi. Lapparecchio dovrebbe essere posizio-

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend
door de fabrikant, diens
onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon
met vergelijkbare kwalificaties te worden ver-
vangen.

Schakel altijd de stroom uit voordat u aan ins-
tallatie, onderhoud of reparaties begint.

RISICOGROEP 2 - LET OP! Bij dit product kan
eventueel gevaarlijke optische straling voor-
komen. Staar niet in de brandende lamp. Dit
kan schadelijk zijn voor de ogen. Het armatuur
moet worden geplaatst zodat staren in het ar-

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Lyskilden i dette armatur mé kun udskiftes af
producenten, af en vedligeholdelsesvirksom-
hed udpeget af producenten eller af en tilsva-
rende kvalificeret virksomhed.

Sluk altid for strammen inden pabegyndelse af
installation, vedligeholdelse eller reparation.

Risikogruppe 2 - ADVARSEL! Produktet kan
muligvis udsende farlig optisk straling. Kig ikke
direkte ind i armaturet under drift, det kan
veere skadeligt for gjnene. Armaturet skal pla-
ceres saledes sé langvarig stirren ind i arma-
turet, pd en afstand der er teettere end 0.47m,

ENG 0.47m is not expected. ITA nato in modo da non permettere di fissare a ') matyur op een afstand Kleiner dan 0.47meter DAN  undghs.

This product contains a light source of an ener- luggo tapparecchio a una distanza inferiare di niet verwacht wordt. Dette produkt indeholder en lyskilde af ener-
gy efficiency class G or higher. Questo prodotto contiene una sorgente lumi- Dfift produrl:(tl bevat e?r;1 lichtbron met energie- gieffektivitetsklasse G eller hgjere.
efficiéntieklasse G of hoger.

In case of PVC insulated mains cable, the ins- :'Igls,: di classe di intensita luminosa G o supe- | tilfelde af PVC-isoleret ledning SKAL elektrik-
taller MUST ensure that the WHOLE cable is In het geval van PVC-geisoleerde voedingska- eren sikre, at HELE kablet er beskyttet mod kli-
protected against climatic conditions, espe- Il’ri]ncs?:ﬁ:tlolc':V[?E?/IEahamr:rr\‘ttiar;I?:RZ ;lsg?ltglll\?TPEvR% bels MOET de installateur ervoor zorgen dat de matiske forhold, dette geelder iseer UV-straler
cially UV rays and rain, by making sure that sia protetto dalle cgndizioni climatiche, in par- GEHELE kabel wordt beschermd tegen klimaa- og regn. Elektrikeren skal derfor serge for, at
the cable is contained inside the luminaire tico?are dai raggi UV e dalla pioggia, as;icuv")an— tomstandigheden, met name UV-stralen en kablet forbliver inde i armaturet og masten.
and pole dosi che il ca%% sia conten%toggall’yintemo del regen, door ervoor te zorgen dat de kabel zich

corpo illuminante e del palo in het armatuur en de paal bevindt Type Y montering: Hvis det eksterne kabel eller
V—ﬁonnecbtlon Iln cadse olf gamhage to tfhe wire, P P . had de draad hednindg ﬁi';tdem; arn'aatur er beskadiget, ma det
it has to be replaced only by the manufacturer, _— " . Y-verbinding: in geval van schade aan de draa un udskiftes af producenten
distributor or by an expert, to avoid risks. ﬁo‘!l;l%alal:\:\:oe:;e:g :;:gr&;odzggrljgsgi@%in;& dient deze te worden vervangen door de fabri- eller af en servicepartner til producenten eller

dal costruttore, dal distributore o da un tecnico kant, de distributeur of door een expert, om tilsvarende kvalificeret person, for at undgd

esperto per evitare rischi risico’s te vermijden. skader.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
g:gﬁg::ﬁ:ﬁg'mﬁzsr Leuchte darf nur vom zrédto sSwiatta zamontowane w tej oprawie MHCTPYKUWsA Ge3onacHocTu Sursa de lumind din acest corp de iluminat
Horstaller baw, von dessen moze byé wymieniane wytacznie przez produ- 3aMeHy VCTOUHMKA CBETa /NS JTOT0 CBETUNIbHMKA trebuie inlocuitd numai de producitor sau de
Kundendienst .oder einer ahnlich qualifizierten centa, pracownika serwisu lub inng wykwalifi- [IOIDKEH BbINONHATL TOﬂbKO npous BOIJVITenh CEpBMCHbIM reprezentantul sau de service sau o persoana
Person ausgetauscht werden a kowang osobe. areHtT jon ce detine calificari similare.

X KsanudukaLmed
- ~ Przed rozpoczeciem instalacji, konserwacji lub Opriti intotdeauna alimentarea electrica na-
tsig:zl_te\xlasrlteu:;_Sltjl;]%mversorgung vor Installa naprawy nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasila- Mepen inte de lucrérile de instalare, intretinere sau
Renaratucarbofien stets ab. nie elektryczne. oﬁcnywaamﬁ WM PEMOKT BCErAa  OTKTKNaiiTe reparatji.

eparaturarbeiten stets ab. ) nTavie yCTpoTicTBa.

.ot - " _ GRUPA RYZYKA 2 - OSTRZEZENIE Produkt GRUP DE RISC 2 - ATENTIE! Este posibil ca
gﬂtﬂiﬁ,‘u#f:a;“ch‘l;:v':::f:ge!f\;ﬂ:'ligge:gmﬂ:gﬁe moze emitowac niebezpieczne FPYMMA PUCKA 2 - BHWMAHMWE! Bo3amoxHo acest produs si emitd radiatii optice pericu-
Strahlung ausgehen. Es ist darauf zu zchten promieniowanie optyczne szkodliwe dla oczu. 0nacHoe ONTUYECKOe M3Ny4eHwe OT 3Toro upenws. He loase. Nu priviti direct inspre lampa aflata
dass man im elngeséhaltetem Zustand der Le- Nie nalezy patrzec bezposrednio na pracujace CMOTPHTE Ha UCTOYHYK cBeTa. MoxeT BbiTb BpeaHo Ans in stare de functionare. Acest lucru poate fi
uchte nicht innerhalb einer Distanz von 0.47m zrédto swiatta. Oprawa powinna byc tak za- rna3. CBETUMbHUK OMKeH ObiTb PACmoNOKeH TaKim déunator ochilor. Aparatul de iluminat trebuie

DEU direkt in die Leuchte schaut. Dies kénnte POL Mmontowana, aby jej dtugotrwata obserwacja RUS 06pa3om, 4T06bI GbIN0_ HEBO3MOXKHO CMOTPETb Ha Hero ¢ RON s fie pozitionat astfel incat sa nu fie posibil, in
schidlich fir Ihre Augen sein. byta mozliwa z odlegtosci nie mniejszej niz aCCTOSHMA Menee 0.47m. mod normal, privitul directa inspre lampa, la o
Dieses Produkt entt%‘a\lt eine Lichtquelle der 0.47m. [aHHOe WM3henue COAEPXUT UCTOMHMK CBETA knacca distanta mai mica de 0.47m.
Energieeffizienzklasse G oderhéherq Ten produkt zawiera zrédto Swiatta o klasie 3HEProa(heKTUBHOCTU G UNi BbILLE. Acest produs contine o sursd de lumina din
Bei Verwendung eines PVC-isolierten Netzka- efektywnosci energetycznej G lub wyzszej. clasa de eficientd energeticd G sau superioara.
bels MUSS der Installateur sicherstellen, dass B cnyuae kabena muraus ¢ MBX nsonsuveit B
das GESAMTE Kabel vor klimatischen Bedin W przypadku kabla sieciowego izolowane- moHTaxHnk JOJKEH obecneunTs sawury BCEMO in cazul cablului de alimentare cu izolatie din
gungen -insbesondere vor UV-Strahlen und Re- go PCV instalator MUSI upewnic sig, ze kabel kabens OT BO3AENCTBUA KNUMATUYECKUX YCIOBUN, PVC, instalatorul TREBUIE sa se asigure ca TOT
gen- geschitzt ist, indem sichergestellt wird CALY jest chroniony przed warunkami klimaty- 0C0BEHHO OT YrbTpahoNeToBbIX Nyyeit 1 AOKAS, cablul este protejat impotriva conditiilor clima-
dass das Kabel in der Leuchte und dem Mast cznymi, w szczegdlnosci przed promieniowan- ybeavBlMCb,  4TO kabemb HAaXoauTcs  BHYTPU tice, mai ales impotriva razelor W sia ploii,
verschlossen ist iem dUV i deszc:zemt upewnlajqc&sle, ze kabel CBETUMbHIKA U ONOpbI. astlguraniiu se tcal al:destl cablutestel ptlalsatl in

znajduje sie wewnatrz oprawy i stupa. interiorul aparatului de iluminat si al stalpului
Y-Verbindung; Falls die Leitung k hidiet ist X . MopknioyeHne Y: B cnyyae noBpexaeHus A
darf diese nﬁr vom Hersteller, dem Handler Y: ze 'wzgled_oyv bezpiegzenstwa kabens ero 3amMeHa NPOM3BOAUTCH  TONbKO Conexiune Y: In caz de deteriorare a firului,
oder einem Experten ersetzt werden, um Risi- uszkodzony przewéd powinien zosta¢ wymie- npousBoauTENeM, [MCTPUBLIOTOPOM wnn acesta trebuie inlocuit numai de catre pro-
Kken zu vermeiden ’ niony wytacznie przez producenta, dystrybu- 3KCnepToMm. ducator, distribuitor sau un expert, pentru evi-

. tora lub wykwalifikowanego elektryka. tarea riscurilor.
INSTRUCTIONS DE SECURITE INSTRUGOES DE SEGURANCA
" . INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y v "
argtimenevraoay YRR | mphmeeesser soemeoon
fabricant, son agent de maintenance ou une sustituir la fuente de luz de este sistema de fabricante, pelo seu técnico de assisténcia ou endast ersittas av en Schréder-anstilld eller
autre personne disposant des qualifications iluminacion por uma pessoa com qualificagdo equivalente. annan kvalificerad person
appropriées. . .
. . . i Desligue sempre a alimentagdo antes de pro-

. N " : Apague siempre el interruptor de alimentacion s A 5 5 Stang alltid av strémmen fore installation, un-
tyfgeé tg;gg;';s é,aix'e::xal'lnle;lﬁf;?]rsdtyzg::g;\ieanvag\s antes de realizar tareas de instalacion, mante- gidrir :raactil‘\gdades de instalagéio, manutenggio derhgll eller reparation.
de répar’;tion ’ nimiento o reparacion. paragao. Risk 2 - VARNING! E Ut farli .

i . - GRUPO DE RISCO 2 - ATENGAO! Possivel risco iskgrupp ventuell farlig optis
_ N GRUPO DE RIESGO 2 - ;PRECAUCION! radiacion ol SV s : " stralning fran denna produkt. Stirra ej pa drift-

Z::gtuioegr&lijeplliraentM;I;EsNIaI\oglné %i%’:g‘ﬂi Optica posiblemente peligrosa emitida por este zntjltc: E‘%:) r:ﬁ::?;z;":?gj:mp?mzigz;ﬁe%r& lampan. Kan vara skadllgt for 6gonen. Armatu-
pour la vue. Regarder directe{nent la source producto. No mire a la lampara en funcionami- Pode ser prejudicial para os olhos. A Lumina- ren bor placeras sé att langvarigt stirrande in i
lumineuse et de maniére continue pourrait ento. Puede ser dafiino para los ojos. El sistema ria deve ser posicionada de modo a que nio armaturen pa ett avstdnd som dr ndrmare &n
causer des lésions aux yeux. Le luminaire doit de iluminacién debe instalarse de modo que la seja expectavel um olhar prolongado para a 0.47m f &r mojligt.

FRA §3Ust . X yeux. ! SPA mirada fija prolongada a la luminaria, a una dis- POR &2 €xp ! P gado para 3 "GWE penna produkt innehller en ljuskilla av ener-
étre installé de fagon & ne pas pouvoir regarder tancia menor de 0.47m no se espere. luminaria em funcionamento a uma distancia gieffektivitetsklass G eller hogre.
Laonstoirl:\:ceeél;rgil:sel:iseeodz;;ernCtement de maniére Este producto contiene una fuente de luz de Ig‘sfteeng:o?igifg'ntém uma fonte de luz de clas-

Ce produit contient une source lumineuse de clase de eficiencia energética G o superior. se de eficiéncia energética G ou superior. \s’édt.lf‘,{,ft Iﬁg{:rngekl:b:: sTyadst;:d Ir?!sottallliltr?!r:tr-1
classe d'efficacité énergétique G ou supérieure. En el caso de un cable aislado de PVC, el ins- forhallanden, sirskilt UV-stralar och regn, ge-
Elir;:allfafeisr %BTTC:lajiusree‘r:teﬂL IlseolceagFe PEV,\f_ talador DEBE asegurarse de que todo el cable x%nizs%mdemsacbooﬁsigg‘sg:agég;:r:s;;ﬂ; nom att se till att kabeln monteras inuti arma-
TIER est protégé contre les gondltlons clima- esté protegido contra las condiciones clima- ue TODO o cabo é protegido das condigbes turen och stolpen

tiques, enp articulier les rayons UV et la pluie, ticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, gllmatlcas es| eaalmpente raios UV e chguva

er? s’assuraFr)lt le cabl Y t t 5 lE té- asegurandose de que el cable esté dentro de la rtificand P bo est: tido dentro Typ Y-anslutning:

A t que le cable est contenu a tinte- luminaria y el poste certificando-se que o cabo esté contido dentro Om den externa kabeln eller ledningen pa den-

rieur du luminaire et du poteau da luminaria e da coluna. na armatur &r skadad, far den endast bytas ut
. e N s Conexion en Y: si el cable se dafia, solo debe [ " av tillverkaren eller av en servicepartner till

Connexion Y : si le cable est endommagé, il ne reemplazarlo el fabricante, un distribuidor o un Ligagdo Y: em caso de danos no fio, este tem tillverkaren eller motsvarande kvalificerad per-

peut étre remplacé que par le fabricant, par experto para evitar riesgos. de ser substituido apenas pelo fabricante, dis- son, for att undvika skador

le distributeur ou par un expert, afin d’éviter P P 3 tribuidor ou por um técnico especializado, para ’

tout risque. evitar riscos.

BIZTONSAGI UTMUTATO iHCTpyKuia Geaneki UPUTSTVA

A lampatestben talalhato fenyforrast klzaro- [bxepeno ceitna, wWo MiCTUTLCA Yy Ubomy CB\TManVIKy, Izvor svetla u ovom rasvetnom telu moze da

lag a gyarto, szervi vagy NOBYHEH 3aMiHATY NuLLe BUPOBHYK, i0r0 CepBiCHUT areHT zameni samo proizvodac, njegov servisni agent

szakszerviz szakembere cserelhetl ki. a6o ksanicikoaHa ocoba. ili na sli¢an naéin kvalifikovana osoba.

A szerelés, karbantartas és javitas el6tt minden RELT) nepea Uvek iskljucite napajanje pre instalacije, odrza-

esetben végezzen aramtalanitast. J0rnAKoM abo PeMOHTOM. vanja ili popravke.

KOCKAZATI CSOPORT 2 - VIGYAZAT! A beren- TPYNA PUSKKY 2 - YBATA! MoxnmsicTb HeGeaneuHoro GRUPA RIZIKA 2 - PAZNJA! Proizvod moze emi-

dezés veszélyes optikai sugarzast bocsathat ONTUYHOTO ~ BUNPOMIHIOBAHHS  Bil  UOTO  MPOAYKTY. tovati §tetno opticko zradenje.

ki! Ne nézzen bele a bekapcsolt lampatestbe! YHukaitre npamoro nOrMsdy Ha BBIMKHEHe [xepeno Izbegavati vizuelni kontakt sa svetlosnim izvo-

Szemet karosito hatas léphet fel. A lampatestet caitna. Moxe 6y wkinnueo Ana odeit. CaitanbHuK Mae rom dok je u radu. Moguce o$tecenje vida. Sve-

ugy ajanlott pozicionalni, hogy ralatas esetén a 6y poaTaLLoBaHuit TaK, Wob YHUKHyTY oo TpvBanoro tiljku treba pozicionirati tako da se ne ocekuje

HUN ampatest ne legyen 0.47m-nél kozelebb! CHI =, VM - R UKR  cromsparis 3 BicTani bnise, Hix 047u, SRP  duzi vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljine
Ez a termék G vagy magasabb energiahatékony- e EE’JF?H R mg _J‘; Lle#t npomykr micTute  fkepeno  csitna - knacy manje od 0.47m.
sagi osztalyba tartozo fényforrast tartalmaz. %&%Dﬁﬁ% ﬁﬁ%ﬁﬁf eHeproedekTuHocTi G abo sue. Ovaj proizvod sadrzi izvor svetlosti klase ener-

= getske efikasnosti G ili vise.
PVC szigetelésii tapkabel esetén a telepitének TEEE Y Bunapky kabemto xwenents i3 MBX isonsujeto,
biztositania KELL, hogy a TELJES kabel védett VB moHTaxHvk MOBWHEH  saesneuntn  saxvct U sluéaju napojnog kabla sa PVC izolacijom,
legyen az eghajlatu viszonyoktél, kiilonésen az ST BN ARG - EB A R Y 7S BCbOIO aBenio Bia BN/MBY KMiMATVYHIMX YMOB, izvodaé MORA obezbediti zastitu CELOG kab-
uv sugarzastol és az es6tol, igyelve arra, hogy 3 ﬂ)\%&éﬁ?ﬁﬁa%)\ ocobnuBo Bif ynbTpachioneToBMX NpOMEHiB Ta la od klimatskih uslova, posebno UV zragenja
a kabel a lampatest és az oszlop belsejében ﬁﬁ?ﬁ?ﬁa%i N - AoLyy, NepekoHaBLWCh, Lo Kkabenb 3HaxoauTbCs i kige, tako $to ¢e osigurati da se kabal nalazi
legyen. = BCEPeNHI CBITUMbHMKA Ta onopn unutar svetiljke i stuba.
Y-csatlakozé: A sériilt vezetéket kizarolag a Y-3'eAHaHHs: Y pasi MOLKOZKeHHA ApOTy Voro Y-veza: U sluCaju oStecenja Zice zamenu mora
gyarto, forgalmazo vagy szakember cserélheti Mae 3aMiHuTU Nuiue BUPOGHUK, AuCTpuG'loTop uu da obavi iskljucivo proizvodac, distributer ili
ki a kockazatok elkeriilése végett. ekcnepr, o6 3anoBirtu puavkam. struénjak kako bi se izbegao rizik.
risk group 0 ;risk group 1,risk group 2,
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