
FLEXIA MASTEN

MASTEN

MASTAUSFÜHRUNGEN

Eleganz trifft auf Funktionalität 
Die Masten der Serie FLEXIA, die in Zusammenarbeit mit VALMONT Structures entwickelt wurde, 
ergänzen die FLEXIA Leuchten und ermöglichen somit komplette Beleuchtungsensembles, 
die die Anforderungen Ihrer Anwendungen voll erfüllen. Bei der Entwicklung dieser Serie 
wurde besonders darauf geachtet, dass der Mast, der SOFIA Ausleger (falls vorhanden) und 
die FLEXIA Leuchte eine möglichst homogene Lösung bilden.
Die Masten sind in verschiedenen Materialien (Aluminium, verzinkter Stahl bzw. Cortenstahl und 
Holz) und in verschiedenen Designoptionen erhältlich, damit sie Ihren speziellen Anforderungen 
vor Ort gerecht werden. Das Ergebnis sind schier unendliche Kombinationsmöglichkeiten*, die 
in allen Schréder Standardfarben erhältlich sind. Die Masten der Reihe FLEXIA sind für die in 
der Norm EN40 festgelegten Belastungen zertifiziert und tragen das CE-Kennzeichen.

* Da sich das Angebot in den einzelnen Ländern je nach den dortigen Anforderungen unterscheiden kann, bitten wir Sie, sich an Ihre Schréder 
Vertretung vor Ort zu wenden.

Konische Ausführung aus 
Stahl oder Aluminium

Holzausführung 
NEMUS

Konische 
Ausführung aus 

Cortenstahl

Holzausführung 
MIVA

Holzausführung 
KLAXE
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FLEXIA MASTEN –
Konische Ausführung aus Stahl

KONISCHE AUSFÜHRUNG 
AUS STAHL 

MIT FLANSCHPLATTE

FLEXIA TOP Ø60 UND 
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA AUSLEGER 1200
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5 164 183

6 181 200 181
76 Ø 60 

L 1008 600 x 115 300 x 300 215 234 215

A

B

MATERIALIEN
Feuerverzinkter Stahl

OBERFLÄCHEN
Verzinkt – Pulverbeschichtet
Nasslackierung – Sublimation

Ø (Zopf)

Ø Spitze
L (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

Bodenniveau

Bodenniveau Bodenniveau / 
Flanschplatte

Ø Fuß

Flanschplattenbefestigung

M
as

th
öh

e 
+ 

Bo
de

nn
iv

ea
u



Copyright ©Schréder SA - Dezember 2022. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen sind Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

A

B

MATERIALIEN
Feuerverzinkter Stahl

OBERFLÄCHEN
Verzinkt – Pulverbeschichtet
Nasslackierung – Sublimation

Ø (Zopf)

Ø Spitze
L (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

Bodenniveau

Bodenniveau

Ø Fuß Er
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FLEXIA MASTEN –
Konische Ausführung aus Stahl

KONISCHE AUSFÜHRUNG 
AUS STAHL 
MIT ERDSTÜCK

FLEXIA TOP Ø60 UND 
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA AUSLEGER 1200
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5 164 183

6 1500 1000 181 200 181
76 Ø 60 

L 1008 600 x 115 1700 1200 215 234 215
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A

B

MATERIALIEN
Einteiliger fluogeformter Mast aus 100 % Aluminium. 
Aluminium 6060T5 mit 30 % recyceltem Material

OBERFLÄCHEN
Gebürstet – Pulverbeschichtet – Nasslackiert
Eloxiert – Sublimation

Ø Spitze

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Bodenniveau
Bodenniveau

Bodenniveau / 
FlanschplatteØ Fuß

Flanschplattenbefestigung
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FLEXIA MASTEN –
Konische Ausführung aus Aluminium

KONISCHE AUSFÜHRUNG 
AUS ALUMINIUM 
MIT FLANSCHPLATTE

FLEXIA TOP Ø60 UND 
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø76 SOFIA AUSLEGER 1200
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6 165 165
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L 1008 600 x 115 300 x 300 180 200 180 200

Ø (Zopf)

L (Zopf)

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden
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KONISCHE AUSFÜHRUNG 
AUS ALUMINIUM 

MIT ERDSTÜCK

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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5

6 1500 1000 165 165
75 Ø 60 

L 1008 600 x 115 1700 1500 180 200 180 200

A

B

MATERIALIEN
Einteiliger fluogeformter Mast aus 100 % Aluminium. 
Aluminium 6060T5 mit 30 % recyceltem Material

OBERFLÄCHEN
Gebürstet – Pulverbeschichtet – Nasslackiert
Eloxiert – Sublimation

Ø (Zopf)

Ø SpitzeL (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

BodenniveauBodenniveau
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FLEXIA MASTEN –
Konische Ausführung aus Aluminium
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KONISCHE AUSFÜHRUNG 
AUS CORTENSTAHL

MIT FLANSCHPLATTE

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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L 1008 600 x 115 300 x 300 216 235 216

A

B

MATERIALIEN
Cortenstahl B S355

OBERFLÄCHEN
Naturbelassen (vollständige Verwitterung des Masts 
nach der Installation, wodurch er in vollem Umfang 
geschützt ist)
Versiegelt (der Verwitterungsprozess wird 
beschleunigt und dann durch eine Versiegelung 
gestoppt, sobald die gewünschte Patina erreicht ist)

Ø (Zopf)

Ø Spitze
L (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

Bodenniveau
Bodenniveau

Bodenniveau / 
Flanschplatte

Ø Fuß

Flanschplattenbefestigung
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FLEXIA MASTEN –
Konische Ausführung aus Cortenstahl
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A

B

MATERIALIEN
Cortenstahl B S355

OBERFLÄCHEN
Naturbelassen (vollständige Verwitterung des Masts 
nach der Installation, wodurch er in vollem Umfang 
geschützt ist)
Versiegelt (der Verwitterungsprozess wird 
beschleunigt und dann durch eine Versiegelung 
gestoppt, sobald die gewünschte Patina erreicht ist)

Ø (Zopf)

Ø Spitze
L (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

Bodenniveau
Bodenniveau

Ø Fuß
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FLEXIA MASTEN –
Konische Ausführung aus Cortenstahl

KONISCHE AUSFÜHRUNG
AUS CORTENSTAHL 

MIT ERDSTÜCK

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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A

B

MATERIALIEN
Mastschaft: Verleimtes Brettschichtholz der Klasse 
GL28h
Fuß / Mastkappe: feuerverzinkter Stahl

OBERFLÄCHEN
Mit wasserbasierten Beizen behandelt, die aus vier 
Schutzschichten bestehen, VOCs < 100 g/l 
Pulverbeschichtete Stahlkomponente

ÄSTHETISCHE DETAILS

Einkerbung rund um 
den Mastumfang

(Standardausführung) 

Bandausführung 
(optional)

Linienausführung 
(optional)

Linienausführung 
(optional)

Ø (Zopf)

Ø SpitzeL (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

Bodenniveau

Bodenniveau
Bodenniveau / 
Flanschplatte

Ø Fuß

Flanschplattenbefestigung
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FLEXIA MASTEN –
Konischer Holzmast NEMUS

KONISCHER HOLZMAST 
NEMUS

MIT FLANSCHPLATTE

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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A

B

MATERIALIEN
Mastschaft: Verleimtes Brettschichtholz der Klasse 
GL28h
Fuß / Mastkappe: feuerverzinkter Stahl

OBERFLÄCHEN
Mit wasserbasierten Beizen behandelt, die aus vier 
Schutzschichten bestehen, VOCs < 100 g/l
Pulverbeschichtete Stahlkomponente

ÄSTHETISCHE DETAILS

Einkerbung rund um 
den Mastumfang 

(Standardausführung) 

Bandausführung
(optional)

Linienausführung
(optional)

Linienausführung
(optional)

Ø (Zopf)

Ø SpitzeL (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

Bodenniveau

Bodenniveau
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FLEXIA MASTEN –
Konischer Holzmast NEMUS

KONISCHER HOLZMAST 
NEMUS

MIT ERDSTÜCK

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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A

B

MATERIALIEN
Mastschaft: Verleimtes Brettschichtholz der 
Klasse GL28h
Fuß / Mastkappe: feuerverzinkter Stahl

OBERFLÄCHEN
Mit wasserbasierten Beizen behandelt, die aus vier 
Schutzschichten bestehen, VOCs < 100 g/l
Pulverbeschichtete Stahlkomponente

ÄSTHETISCHES DETAIL

Ausgebuchtete Form
Ø (Zopf)

Ø SpitzeL (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

Bodenniveau

Bodenniveau
Bodenniveau / 
Flanschplatte

Ø Fuß

Flanschplattenbefestigung
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FLEXIA MASTEN –
Konischer Holzmast MIVAT

KONISCHER HOLZMAST 
MIVAT

MIT FLANSCHPLATTE

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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A

B

MATERIALIEN
Mastschaft: Verleimtes Brettschichtholz der Klasse 
GL28h
Fuß / Mastkappe: feuerverzinkter Stahl

OBERFLÄCHEN
Mit wasserbasierten Beizen behandelt, die aus vier 
Schutzschichten bestehen, VOCs < 100 g/l
Pulverbeschichtete Stahlkomponente

Ø (Zopf)

Ø SpitzeL (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

Bodenniveau
Bodenniveau
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FLEXIA MASTEN –
Konischer Holzmast MIVAT

KONISCHER HOLZMAST 
MIVAT

MIT ERDSTÜCK

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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L 1008 600 x 115 1700 1200 168 168 194

ÄSTHETISCHES DETAIL

Ausgebuchtete Form
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A

B

MATERIALIEN
Mastschaft: Verleimtes Brettschichtholz der Klasse 
GL28h
Fuß / Mastkappe: feuerverzinkter Stahl

OBERFLÄCHEN
Mit wasserbasierten Beizen behandelt, die aus vier 
Schutzschichten bestehen, VOCs < 100 g/l
Pulverbeschichtete Stahlkomponente

Quadratisch bis rund

Ø (Zopf)

Ø Spitze
L (Zopf)

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

BodenniveauBodenniveau Bodenniveau / 
Flanschplatte

Bodenniveau / 
Flanschplatte

Ø Fuß
Flanschplattenbefestigung
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FLEXIA MASTEN –
Quadratischer bis runder Holzmast KLAXE

QUADRATISCH BIS RUND 
KLAXE

MIT FLANSCHPLATTE

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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4

500
500 x 100

200
200 x 200 140 x 140

89 Ø 60
L 80

140 x 140
89 Ø 76 

L 80

 
5

6 140 x 140
114 Ø 60 

L 1008 600 x 115 300 x 300 160 x 160 160 x 160 180 x 180

ÄSTHETISCHES DETAIL
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A

B

MATERIALIEN
Mastschaft: Verleimtes Brettschichtholz der Klasse 
GL28h
Fuß / Mastkappe: feuerverzinkter Stahl

OBERFLÄCHEN
Mit wasserbasierten Beizen behandelt, die aus vier 
Schutzschichten bestehen, VOCs < 100 g/l
Pulverbeschichtete Stahlkomponente

ÄSTHETISCHES DETAIL

Quadratisch bis rund

Ø (Zapfen)

L (Zapfen) Ø Spitze

DETAILANSICHT A

DETAILANSICHT B

Masttürbreite

Masttürhöhe

Masttürposition 
über Boden

BodenniveauBodenniveau

Ø Fuß
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FLEXIA MASTEN –
Quadratischer bis runder Holzmast KLAXE

KONISCHER HOLZMAST 
MIVAT

MIT ERDSTÜCK

FLEXIA TOP Ø 60 UND
SOFIA AUSLEGER 400 FLEXIA TOP Ø 76 SOFIA AUSLEGER 1200
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500
500 x 100

1300 800
140 x 140

89 Ø 60 
L 80

Ø 60
L 80

140 x 140
89 Ø 76 

L 80

 
5

6 1500 1000 140 x 140
114 Ø 60 

L 1008 600 x 115 1700 1200 160 x 160 160 x 160 180 x 180


