Schréder

Experts in lightability™

A Schréder ITERRA GATEWAY PRO helyi Bluetooth 5.0 technologia
segitségével csatlakoztatja az ITERRA vezérlérendszert afelhdhoz. Ez
az atjaro mind beltéri, mind kaltéri vilagitasvezérléshez hasznalhato
internetkapcsolattal (Wi-Fi, Ethernet vagy 4G). Az ITERRA GATEWAY
PRO minden egyes kapcsolattipushoz kilon antennaval rendelkezik,
hogy a legjobb teljesitményt garantalja.

Internetre csatlakoztatva ez az atjard lehetéveé teszi a vilagitasi
berendezés tavvezérlését kozvetlenil a felhdbdl, az ingyenes
Schréder ITERRA mobilalkalmazas segitségével, amely i0OS és
Android készulékekre érheté el. A stabil mUkdodéshez minimum 40
Mb-os szimmetrikus le- és feltoltési savszélesseég javasolt.

Az ITERRA GATEWAY PRO-t az AnyDesk tamogatasi szoftverrel elére
telepitve és konfiguralva szallitjak, hogy tavoli felulvizsgalatot és
tamogatast nyujtson, anélkul, hogy fizikailag hozza kellene férnie a
készulékhez.

Az ITERRA GATEWAY PRO ugy van programozva, hogy a haldézat
megszakadasa utan automatikusan Ujrainduljon, stabil és
megbizhatd kapcsolatot biztosit, és az Avast ingyenes virusirtd
szoftverének kdszénhetden biztonsagban tartja személyes adatait.
Az adatok automatikusan 60 napig a felhdbe kertilnek mentésre.

KIEMELT
TULAJDONSAGOK

> Avilagitoberendezés tavvezérlése
biztonsagos felhdalapu
kapcsolaton keresztiil

4 dedikalt antenna a teljesitmény
novelése érdekében

Biztonsagos: Avast ingyenes
virusirtoval felszerelve

Alkalmas beltéri és kiiltéri
vilagitasi alkalmazasokhoz
egyarant

Hozzaférhet6ség: tavoli hozzaférés
a feliigyelethez az AnyDesk
tamogatasi szoftveren keresztil.

Megbizhat6: halézati hiba utan
automatikus Ujrainditasra van
beallitva

ITERRA

GATEWAY PRO

DIMENSIONS

Méretek H x Sz x M
(mm)

275.4 x 193 x 56.1

Tomeg (gr) 1200
ALTALANOS INFORMACIO

Operécios rendszer Android 9.0
RAM memoria 3GB LPDDR4
Tarold memoria 32GB

Processzor

CPU Qualcomm Snapdragon 660 octa-core,
2.2 GHz.

Uzemi hémérséklet

-35°C és +60°C kozott

Védettség P65
Razkddas 5Hz-500Hz / 1Grms / 3 axis
ELEKTROMOS

Teljesitmény

12vdc 7 Amper.

Névleges fesziltség

Kulsé adapter mellékelve. Bemeneti
tartomany 100-240Vca 50/60Hz

USB interfész

1x USB 2.0. Kabelosztd 2 USB eszkdzhoz

HDMI V2.0.

LAN Interfész Ethernet RJ45 10/100M Vizallo
csatlakozoval ellatott kdbel mellékelve

Wi-Fi 2,4 GHz-t6l 5 GHz-ig.

Mobil halozat

4G kapcsolat (chip nem tartozék)

HALOZAT

Bluetooth

Bluetooth 5.0

Hatotavolsag

Az ITERRA-csomoépont maximalis tavolsaga
20 m a szabadban.

KONFIGURATOR

Maintenance

Remote monitoring via AnyDesk software

TELEPITES

Kérnyezet

Kultéri és beltéri

1. Tapcsatlakozé6 12Vdc

2. SIM-kartya foglalat (Micro SIM)
3. Ethernet csatlakozé (M12)

4. RS232 csatlakozé (M12)

5. USB csatlakozé (M12)

6. Be/Ki kapcsolé gomb
7. HDMI videocsatlakozé
8. Wi-Fi antenna

9. Bluetooth-antenna

10. 4G antenna
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