Schréder

Experts in lightability™

A Schréder ITERRA BASICBOX a rendszer csatlakozasaihoz
hasznalatos elosztédoboz. A driverek csomoponti buszkabeleinek
Osszes csatlakozasa és a csomopontok tapellatasa is ebben a
szekrényben van OsszegyUjtve. A Schréder ITERRA BASICBOX
egy biztonsagos elektromos szekrény, amely a vezetékes
kommunikacios csatlakozasokat (DALI) gyljti és tovabbitja az
oszlopra. A célja nem a driverek tapellatasanak a biztositasa, azt
a driver dobozokon keresztul kell megtenni.

A Schréder ITERRA BASICBOX testre szabhatd. Az olyan projektek

esetében, ahol mar van egy hasonld szekrény, a hasznalata
opcionalis lehet.

KIEMELT :
TULAJDONSAGOK

Egy szekrény akar 8 DALI drivert kiszolgalhat

Rugalmassag: a szekrény az elérhet6 DALI
vonalak szamahoz igazithato a kihasznalatlan
vezetékfuratok eltomitésével

Egy masodik DIN sin lehetové teszi tobb opcionalis
biztonsagi berendezés, példaul tulfesziiltségvedo,
biztositékok, relék, transzformatorok stbh
rogzitését

Egyszerii rogzités és bekotés

ITERRA BASICBOX

MERETEK ES ROGZITES

Méretek (mm) 281x322x112
Tomeg (kg) 2,6
Oszlopra, 2 acélbilinccsel -
Rogzités szélesség: <15,6mm/0.6" (nem
tartozék)
ANYAGOK
Haz Uvegszallal megerésitett

polikarbonat, halogénmentes

Sztenderd szin

RAL 7035 vilagos szurke

Védettségi szint

IP 66 (hidroponikus szellézéssel)

Toreési szilardsag

IK 09

Gyulékonyséagi osztaly

V2

GWFI

750°C - Az EN 60695-2-11
szabvany szerint

ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK

Erintésvédelmi osztaly Class Il EU
Névleges szigetelés 1000VAC | 1500VDC
UL tipusu védelem 4X, 12/12K

Vezérlé csatlakozas

7 polust NEMA aljzat

OPERATING CONDITIONS

Koérnyezeti
hémeérséklet-tartomany

-35°C és +80°C kozott

Max. kornyezeti hémeérseéklet (24h)

+60°C

Relativ paratartalom 25°C esetén

0-95%

Relativ paratartalom 40°C esetén

50%

BIZTONSAG
DLG Igazolt ammonia-ellenallas a
DLG teszt iranyelvei alapjan
EN 62208; EN 61439-1/-2 ; EN
EU 61439-1/-3 ; EN 61439-1; IEC
61439-7)
CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E &
US/CAN CSA C22.2 No. 94.2-16
DNVGL DNVGL tanusitvany — Osztaly:

Hajozas és partmenti rendszerek

A rogzitéelemek nem tartozékok.
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