Schreder

Erperts n ightabity” ITERRA NEMA NODE

MERETEK ES ROGZITES
Méretek @xh (mm) 81,2X75,4

Tomeg (g) 150

Elforgatdssal rogzithetd 5 polusu NEMA

Rogzités foglalatba (ANSI C136.41)

ALTALANOS INFORMACIO
Ajanlott telepitési

magassag (m) 5

CE jeloles Igen

LvD Igen

Reach Igen

ReD Igen

RoHS Igen

uL Folyamatban

‘ ANYAGOK

A Schréder ITERRA NEMA CSOMOPONT az ITERRA vezérlérendszer Haz Polikarbonat (UV-vedelemmel)
alap kommunikacios modulja, amely egy vezetékes DALI jelet Sztenderd szin Félig atlatszo fekete
alakit at BLE vezeték nélkuli jellé egy mesh halozatban. Védettsgi szint IP 66 (hidroponikus szellézéssel)
A csomopont megoldast nyujt a sportvilagitas zokkendmentes Torési szilardsag IK 09
vezérlésére egy Bluetooth TM 4.0 mesh halozatban. Minden
vezérlécsomopont informacidkat tarol a sajat és a haldzat ELEKTROMOS TULAJDONSAGOK
tobbi részének konfiguraciojarol. A mesh haldzat magas szintl Erintésvédelmi osztaly Class Il EU
megbizhatdsagot kinal, és egyszer(ivé teszi a vezerlécsomdpontok Nevelges fesziltség 110-240VAC - 47-60Hz
cseréjét, mivel nem szlkséges programozni azokat. Az elektromos 4 készenlétben: <0,8W@230VAC
csatlakoztatas és a mechanikai rogzités egy szerszammentesen, Power consumption

1 DALI eszkozzel: <IW@230VAC

elforgatassal rogzithetd 7 polusu NEMA csatlakozo altal lehetseges DAL/DALI-2 az IEC 62386101, 102, 201,

(ANSI 136.41) Kimeneti vezérlé interfész 203, -207, -250, -251, -252, -253
A konfiguracio és a vezérles torténhet egy mobiltelefonrol (folyamatban) szerint

vagy tablagéprél az ingyenes Schréder ITERRA mobilalkalmazas Bus feszultség 16V DC

segitségével. A csomopontok hozzaadasa a haldzathoz egyenként

Busz 4 65S€ 100mA .
lehetséges a mobilalkalmazas hasznalataval egy egységnyi (akar USz aramerossee A max

100m) tavolsagra a mesh halézattol. A csomopontok vezérléséhez

csak egynek kell hatotavolsagon beldl lennie, és hasznalhatjuk a EMIC ES VEDETTSEG

. R . . Elektromagneses EN 55015:2013, EN 61547:2011, EN 61000-3-2,
Schreder ITEF/%R/ﬁ mobllalkalmazast/ vagy ggy Schregler/ !TERRA kompatibilitas (EMC) 3-3. EN 3014891, 17
PRESS tavvezérlét. Amikor egy csomopont firmware frissitést kap, N 05KV
az automatikusan telepll a tobbi eszkdzre is (akar 250 csomdpont Tulfeszlltség N-PE: 2KV
halozatonként). A kommunikacio biztonsagat titkositas garantalja. elleni védelem L-PE: 2kV
Tobbféle kommunikacios profil allithatd be, hogy megfeleljen L .
a vilagitotesteknek. A csomopont CAS-UNI-NEMA-5P-81-DA RADIOFREKVENCIA JELLEMZOI
funkcidkat kinal az intelligens atkapcsolés biztositasa érdekében. Kommunikacios interfész  Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)
Az elsddleges alkalmazasi terllet a szabadtéri vilagitasi Frekvenciatartomany 2402-2483 MHz
rendszerek vezérlése (IP 66 UV-allé burkolat), de beltéri hasznalat Ongyogyitd, frekvenciavalto, szoért

Halozat tipusa

is lehetséges. spektrumu mesh technoldgia

Max. atviteli teljesitmény  +4dBm

Vezeték nélkili osztaly Class 2

KOMMUNIKACIOS FUNKCIOK
Adatbiztonsag AES128 bites titkositas + elliptikus kriptografia

Firmware frissités OTA (a levegdn keresztul)

Frissités a Schréder ITERRA

valos idejd szamlalo mobilalkalmazassal

Az aldbbi DALI informaciok valos idejl
frissitése az alkalmazason keresztul:
eszkoztipus, Osszesitett energiafelhasznalas,
Ujraindithaté energiaszamlalo, aktiv
teljesitmény, rendszer tzemideje, fényforras
Uzemideje, tapfesziltség, aramerdsség

DALI informacié

< 100m két csomopont kozott, a telepitési

Halozati lefedettsé
alozati lefedettseg magassag és a terepviszonyok fuggvényében

BIZTONSAG
Vilagitotestek EN 61347-1:2016 & EN 61347-2-11:2003
Tulfeszultseg Halozati tulfeszultség, ingadozas, hémeérséklet

Copyright © Schréder Magyarorszag ZRt - 2021 Junius. Minden jog fenntartva.
A specifikaciok tajékoztato jellegliek, és eldzetes értesités nélkul valtozhatnak.



