Schreder

Experts in lightability™

ITERRA PRESS

MERETEK ES ROGZITES

Méretek (mm) 90x90x12
Tomeg (g) 90
RGgzités 2 csavarral szerelheté fém

rogzitélemez + magneses hatlap

ALATLANOS INFORMACIOK

Kizarolag beltéri felhasznalasra
tervezve, szaraz kornyezetben

Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE)

Hasznalat

Kommunikacio

Kommunikacio hatétav < 50m, a terepviszonyok fuggvényében

Akkumulator tipusa CR2430 litium gombelem

Akummulator varhato

élettartama

2-5 év, hasznalattol fuggden

A Schréder ITERRA PRESS a Schréder ITERRA vezérlérendszerhez GOMBOK
opcionalis valaszthato fizikai vezérléegyseg. -/+ Dimmelés fel/le
A tobbfunkcios vezeték nélkuli berendezés egy egységes Tobbfunkcios gombok a tunable
tavvezeérldként mikodik, amely hozzaférést biztosit az alapvetd AV white allitasara
Schréder ITERRA mobilalkalmazas vezérld funkcidihoz. Az ] - Csatlakoztatott vilagitotest
interfész nyolc vezérlégombbal rendelkezik (2 tobbfunkcids gomb vezérlése kulon
a szabalyozhatd szinhémeérsékletl fehérekhez, 4 elére beallitott 2 - Csoportos vezérlés
program, valamint a fényaram csokkentéséhez és noveléséhez). - Minden csatlakoztatott vilagitotest
A Schréder ITERRA mobilalkalmazassal mind konfiguralhato 3 vezérlése
vezeték nelkal. 4 + Programozott vezérlések
Mivel a Schréder ITERRA PRESS akar 50 méteres hatdsugarral is * Animaciok visszatoltése
képes vezérelni a csomopontokat, barmikor rugalmas telepitést
tesﬂz lehet9ve, konnyd helyvattoz}atﬁassla}. A barmllyen szwllard SZABVANYOK
feluletre két csavarral felszerelhetd rogzitélemez tartja a Schréder
ITERRA PRESS magneses hatlapjat. CE jelolés lgen
A tovabbi intelligens vilagitasi funkciokkal is kib&vitett LvD N/A
BluetoothTM-o0s tavvezérléként mikddd berendezés barhova, R

L . P L ) I each Igen
barmikor athelyezheté. A beépitett akkumlator hosszu ideig
biztositja a tavvezérld mikodését (akar 5 évig). ReD Igen

RoHS Igen
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