Schréder ILLUMINATION -

Experts in lightability™

VALINTA SCOPE

Holistic lighting solution for living cities

.

LENSO

FLEX"4 Cada ambiente urbano tem uma histdria para contar. Com IP 66 IK 09
esta crenga em mente, criamos a VALINTA SCOPE.
Concebida tanto como uma luminaria para iluminagao
urbana como um projetor para destaque arquiteténico, a
VALINTA SCOPE proporciona consisténcia estética e U K
técnica para todos os tipos de aplicagdo na cidade, |:|
através de varios lumen packages, distribuicdes de luz e C n
tipos de LED (branco ou RGBCW).

Esta abordagem holistica da iluminag&o urbana permite oVUs
aos urbanistas, designers de iluminagao e aos arquitetos * * oy 4 C €
explorar o poder da VALINTA SCOPE para embelezar as 1@ : ._Ql

cidades. Desde a iluminagéo basica a iluminagao intensiva, X 02 X
a VALINTA SCOPE ¢é o seu aliado na revelagdo e ampliagdo

de cada detalhe da cidade.

©

A

RUAS URBANAS E ACENTUAGAO e PONTES CICLOVIAS E ESTAGOES DE PARQUES DE  PRAGAS E AREAS
RESIDENCIAIS ARQUITETURA CAMINHOS METRO E ESTACIONAMENT PEDONAIS
PEDONAIS COMBOIO o



VALINTA SCOPE | tescricio

Schreder

Conceito

A VALINTA SCOPE é um sofisticado projetor concebido para iluminag&o urbana e arquiteténica. A
sua forma fluida e organica, concebida por Michel Tortel, funde-se perfeitamente em qualquer
paisagem urbana onde o minimalismo e o requinte sejam essenciais. A VALINTA SCOPE ¢ uma
solugdo de iluminagao flexivel, que incorpora tecnologias de ponta, perfeita tanto para a
iluminagdo funcional como para a criagdo de ambientes.

O corpo, a estrutura otica e a secgéo de fixagdo sdo em aluminio injetado para resistir as
condigdes da vida na cidade. Com elevados niveis de resisténcia ao impacto e de estanquicidade é
uma solugdo de iluminagéo exterior robusta e fiavel. Disponivel em varios tamanhos, a VALINTA
SCOPE fornece uma vasta gama de lumen packages e fotometrias para oferecer requinte e
consisténcia técnica para todos os tipos de aplicagdo na cidade.

Versdo luminaria equipada com a ultima geragdo de motores fotométricos LensoFlex®, oferecendo
perfeita visibilidade e alta eficiéncia para qualquer aplicagdo urbana. Versao projetor equipada com
LEDs brancos ou de cor (RGBCW) e colimadores dedicados a melhoria arquiteténica. A disposicdo
do PCBA LED RGBCW, inspirada em vitrais, proporciona consisténcia dentro da instalagdo de
iluminagdo. O seu espectro de iluminagdo é tdo baixo quanto 3 elipses MacAdam, o que significa
que ndo ha variagbes de luz ou intensidade entre os projetores na instalagao.

A VALINTA SCOPE é compativel com montagem em superficie ou postes. Tem um sistema de
montagem Unico que requer apenas uma pessoa para um processo de dois passos. O suporte é
inclinavel, permitindo uma vasta gama de ajustes em ambos os eixos para dirigir a luz
precisamente para onde ela é necessaria. Para ainda mais flexibilidade, o motor fotométrico pode
ser orientado no local numa gama de +/- 90°.

A VALINTA SCOPE é uma solucgdo inteligente, pronta a ser conectada, trazendo a iluminag&o
urbana e ambiente para a era inteligente das tecnologias de iluminagao.

TIPO DE APLICACAOD Principais vantagens

e RUAS URBANAS E RESIDENCIAIS e Trés gamas, cada uma incluindo trés

- tamanhos diferentes, todas com estética
o ACENTUAGAO e ARQUITETURA elegante
e PONTES

e Varias opgGes de cablagem para
e CICLOVIAS E CAMINHOS PEDONAIS facilitar a aplicagdo/instalagédo

« ESTACOES DE METRO E COMBOIO e Plataforma versatil: projetor e luminaria

¢ PARQUES DE ESTACIONAMENTO e Alta eficiéncia energética e consisténcia
de LED (tao baixo quanto 3 elipses
e PRACAS E AREAS PEDONAIS MacAdam)

e Multiplas configuragdes no local (lateral,
vertical, bloco ético) para fotometria de
ponta intensiva

e Pronta a ser conectada

e Sistema de montagem Unico para facil
instalagdo em superficies planas ou
postes, por uma pessoa

*
.

A versdo de iluminagdo urbana da VALINTA
SCOPE utiliza a ultima geragdo de motores
fotométricos LensoFlex®.

A versdo projetor da VALINTA SCOPE conta
com um layout Unico de PCBA LED, inspirado
em vitrais histoéricos.

Sistema de montagem inteligente Unico que
requer apenas uma pessoa para Um processo
rapido e facil em duas etapas.

Como opgao, o motor fotométrico pode ser
orientado no local numa gama de +/- 90°.
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VALINTA SCOPE | versoes Schréder

VALINTA SCOPE | VALINTA SCOPE |
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VALINTA SCOPE | roroverria

Schreder

—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

O LensoFlex®4 maximiza a heranga do conceito LensoFlex com um
motor fotométrico muito compacto, mas poderoso, baseado no
principio da adigdo da distribuigao fotométrica. O niumero de LEDs
em combinagdo com a intensidade da corrente determina o nivel de
intensidade da distribuicdo de luz. Com distribui¢des de luz
otimizadas e uma eficiéncia muito elevada, esta quarta geragéo
permite reduzir o tamanho dos equipamentos para satisfazer os
requisitos da aplicagdo com uma solugéo otimizada em termos de
investimento. As oticas LensoFlex®4 podem ter controlo de luz
traseira para evitar iluminagao intrusiva ou um limitador de
encandeamento para alto conforto visual.

Copyright © Schréder SA - janeiro 2023. Todos os direitos reservados. As especificacdes so indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso..
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VALINTA SCOPE | sistemas oe controlo Schréder

Perfil de dimming personalizado Dimming 0-10V ou DMX-RDM
Os drivers inteligentes incorporados nas luminarias podem ser Os drivers inteligentes 0-10V permitem operar perfis de
pré programados na fabrica. E possivel obter até cinco dimming. DMX-RDM é um protocolo que permite a comunicagao
combinagdes de intervalos de tempo e niveis luminosos. Esta bidirecional entre uma luminaria e um controlador sobre uma
funcionalidade nao requer nenhuma cablagem adicional. O linha DMX padréao. Este protocolo permite a configuragao,
periodo entre ligar e desligar é usado para ativar o perfil de monitorizagdo do estado e o controlo da iluminagdo. A norma
dimming predefinido. O sistema de dimming personalizado foi desenvolvida pela Entertainment Services and Technology
pressupde uma economia de energia maxima, respeitando, por Association (ESTA) e é a norma atual no mercado.

sua vez, os niveis necessarios de iluminagao e uniformidade ao
longo da noite.

A A
100 % 100 %
80% 80%
60% 60%
40% LM 40% LM
20% 20%
B B
1P 21 23 o1 03 05 o7 17 21 23 o1 03 05 o7
A. Performance | B. Tempo A. Performance | B. Time
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VALINTA SCOPE | corirscso 20 (§fZA € Yogchréder

O consorcio Zhaga associou-se a DiiA e produziu
uma unica certificagdo Zhaga-D4i que combina as
especificagdes de conectividade exterior Zhaga
Book 18 versao 2 com as especificagdes D4i da DiiA
para intra-luminaria DALI.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZzATH

Intra-luminaire
DALI bus
Zhaga-D4i
luminaire (outdoor)
V 4
yZAsY

D4i driver

Second [ <
node .Q (|

Normalizagao para ecossistemas
interoperaveis

Como membro fundador do consorcio

Zhaga, a Schréder participou na criagdo
do programa de certificagdo Zhaga-D4i
e, por conseguinte, apoia a iniciativa

deste grupo de normalizagdo de um
Member of

‘ 7 ecossistema interoperavel. O caderno
‘ ' Zhaga de encargos D4i retoma o melhor do
protocolo standard DALI2 e adapta-o a
um ambiente intra-luminoso, mas tem
algumas limitagdes. Apenas os
dispositivos de controlo montados nas
luminarias podem ser combinados com
uma luminaria Zhaga-D4i. De acordo com a especificagéo, os dispositivos de
controlo estdo limitados, respetivamente, a 2W e 1W de consumo médio de
energia.

Programa de certificagao

A certificagdo Zhaga-D4i abrange todas as carateristicas criticas, incluindo
ajuste mecanico, comunicagao digital, comunicagdo de dados e requisitos de
poténcia numa Unica luminaria, garantindo a interoperabilidade plug-and-
play das luminarias (controladores) e periféricos, tais como nos de
conectividade.

Solugao rentavel

Uma luminaria certificada Zhaga-D4i inclui drivers que oferecem
carateristicas que anteriormente estavam no no6 de controlo, como a
contagem de energia, o que, por sua vez, simplificou o dispositivo de
controlo, reduzindo assim o preco do sistema.

Copyright © Schréder SA - janeiro 2023. Todos os direitos reservados. As especificacdes so indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso..
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VALINTA SCOPE |

Schréder EXEDRA @@

Schreder

=X=DRA

A Schréder EXEDRA é o sistema de gestdo de
iluminacao mais avangado do mercado para
controlar, monitorizar e analisar os candeeiros de
rua de uma forma mais intuitiva.

Standarizagao para ecossistemas
interoperaveis

A Schréder desempenha um papel fundamental no caminho da
normalizacdo com aliangas e parceiros como a uCIFl, TALQ ou Zhaga. O
nosso compromisso conjunto € fornecer solugdes concebidas para a
integragdo vertical e horizontal da IdC. Desde o corpo (hardware) a
linguagem (modelo de dados) e a inteligéncia (algoritmos), o sistema
completo Schréder EXEDRA baseia-se em tecnologias partilhadas e abertas.

A Schréder EXEDRA também conta com a Microsoft™ Azure para servigos
em nuvem, fornecidos com os mais altos niveis de confianga, transparéncia,
conformidade com as normas e conformidade regulamentar.

Quebrar os silos

Com a EXEDRA, a Schréder adoptou uma abordagem tecnologicamente
agnostica: confiamos em normas e protocolos abertos para conceber uma
arquitetura capaz de interagir sem problemas com solugdes de software e
hardware de terceiros. A Schréder EXEDRA foi concebida para desbloquear a
interoperabilidade completa, uma vez que oferece a capacidade de o fazer:

- controlo de dispositivos (luminarias) de outras marcas
- gerir os controladores e integrar sensores de outras marcas

- ligar com dispositivos e plataformas de terceiros

Uma solucao plug-and-play

Sendo um sistema sem gateway utilizando a rede celular, um processo
inteligente de comissionamento automatico reconhece, verifica e recupera
os dados das luminarias na interface do utilizador. A malha auto
regenerativa entre os controladores da luminaria permite configurar a
iluminagdo adaptativa em tempo real diretamente através da interface do
utilizador.

Copyright © Schréder SA - janeiro 2023. Todos os direitos reservados. As especificacdes so indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso..

Experiéncia a medida

A Schréder EXEDRA inclui todos os
recursos avangados necessarios para a
gestdo de dispositivos inteligentes,
controlo em tempo real e programado,
cenarios de iluminagdo dinamicos e
automatizados, planeamento de
manutengdo e intervengdes no terreno,
gestdo de consumo de energia e
integragdo de hardware conectado de
terceiros. E totalmente configuravel e
inclui ferramentas para gestao de
utilizadores e politica multi-acessos
que permitem que empreiteiros, utilitarios ou grandes cidades separem os
projetos.

Uma ferramenta poderosa para a
eficiéncia, racionalizagdao e tomada de
decisoes

Os dados sdo ouro. A Schréder EXEDRA disponibiliza-os com toda a clareza
que os gestores precisam para orientar as suas decisdes. A plataforma
recolhe enormes quantidades de dados a partir de dispositivos finais e,
agrega, analisa e apresenta-os intuitivamente para ajudar os utilizadores
finais a tomarem as agdes corretas

Protecao em todos os sentidos

A Schréder EXEDRA fornece seguranga
de dados de ultima geragdo com
praticas de encriptagdo, hashing,
tokenizagdo, e gestdo de acessos que
protegem os dados em todo o sistema
e servigos associados.

1S0 27001
BUREAU VERITAS

Certification

Aplicagao movel: qualquer hora,
qualquer local, ligar-se a sua
iluminagao exterior

Aplicagdo movel: qualquer hora,
qualquer local, ligar-se a sua iluminagao

da rua

" A aplicagdo movel Schréder EXEDRA
oferece as funcionalidades essenciais
da plataforma de desktop, para

4 acompanhar todos os tipos de

operadores no local no seu esforgo
diario de maximizar o potencial de
iluminag&o ligada. Permite o controlo e
as regulagbes em tempo real e
contribui para uma manutencgdo eficaz.

VALINTA SCOPE | 7



VALINTA SCOPE | carateristicas Schréder

INFORMACOES GERAIS INFORMACAO ELETRICA
Circle Light label Pontos >90 - O produto responde Classe elétrica Class | EU, Class Il EU
inteiramente a requisitos de economia )
circular Tensdo nominal 220-240V - 50-60Hz
Marcag&o CE Sim Opgoes de protegdo 10
contra sobretensdes
Certificado ENEC Sim (kV)
Certificado ENEC+ Sim Compatibilidade EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
- eletromagnética / EN 61547
Certificada Zhaga- Sim (EMC)
D4i
Protocolo(s) de DALI, DMX-RDM
Marcagdo UKCA Sim controlo
Opcoes de controlo AmpDim, Bi-power, Perfil de dimming
CORPO E ACABAMENTO customizado, Telegestdo
Corpo Aluminio Tomada Opgao ficha Zhaga - certificagdo ZD4i
Otica PMMA Sistemas de Schréder EXEDRA
Difusor Vidro temperado controlo associados
Acabamento do Revestimento em po de poliéster INFORMACAO OTICA
Corpo Revestimento standard em po de d
poliéster (C2-C3 de acordo com a norma '(gemperatura e cor 2700K (WWw 727)
1SO 9223-2012) os LED 2700K (WW 827)
Revestimento "seaside" opcional em po 3000K (WW 730)
de poliéster (C4 de acordo com a norma 3000K (WW 830)
ISO 9223—2012) 4000K (NV\/ 740)
Nivel de IP 66 4000K (NW 840)
estanquicidade RGB CW
Resisténcia ao IK 09 indice de restituicdo  >70 (WW 727)
choque cromatica (CRI) >80 (WW 827)
Teste de vibragao De acordo com ANSI 1.5G e 3G e >70 (WW 730)
modificagdo IEC 68-2-6 (0.5G) >80 (WW 830)

>70 (NW 740)

N >80 (NW 840)
CONDICOES DE FUNCIONAMENTO

RGB CW
Gama de -30°C a +35°C / -22 °F a 95°F
temperaturas de
funcionamento (Ta) VIDA UTIL DOS LED @ TQ 25°C
- Depende da configuracdo da lumindria. Para mais detalhes contacte- Todas as 100,000h - L95
nos. configuragdes

- A vida dtil pode variar de acordo com o tamanho e as configuragdes. Por
favor consulte-nos.

Copyright © Schréder SA - janeiro 2023. Todos os direitos reservados. As especificacdes so indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso.. VALINTA SCOPE | 8



VALINTA SCOPE | ciraterisTicns

Schreder

DIMENSOES E MONTAGEM

AxBxC (mm | inch)

Peso (kg | lbs)

Montagem

VALINTA SCOPE MINI
VALINTA SCOPE MIDI
VALINTA SCOPE MAXI

VALINTA SCOPE MINI
VALINTA SCOPE MIDI
VALINTA SCOPE MAXI

Montagem direta

1 219x308x231 | 8.6x12.1x9.1
: 297x382x227 | 11.7x15.0x8.9
: 354x445x216 | 13.9x17.5x8.5

:5.0-5.5 | 11.0-12.1
1 7.2-7.6 |15.8-16.7
:10.0-10.5 | 22.0-231

Montagem direta a poste

- Para mais informacgado sobre possibilidades de montagem, por favor consulte a Instrugdo de Instalagao.

Copyright © Schréder SA - janeiro 2023. Todos os direitos reservados. As especificacdes so indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso..
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VALINTA SCOPE | Opcdes de montagem Schréder

VALINTA SCOPE | VALINTA SCOPE |
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VALINTA SCOPE | rerrormance Schréder
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Fluxo luminaria (lm)
Eficacia luminaria

Pot. consumida (W) *

(tm/w)
RGB CW Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840
Nur[]Eeng de Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até
16 1700 2000 1600 4100 1700 4300 1700 4400 6 38 136

A tolerancia do fluxo dos LEDs é + 7%, e da poténcia total da luminaria + 5%
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Fluxo luminaria (Im)
Eficacia luminaria

Pot. consumida (W) *

(tm/w)
RGB CW Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840
Ndmero de Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até
LEDs
28 2500 3000 2100 7200 2200 7600 2200 7700 il 65 135

A tolerancia do fluxo dos LEDs é + 7%, e da poténcia total da luminaria + 5%

LENSO
FLEX™4

Fotometria
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Fluxo luminaria (Im)

Pot. consumida (W) Eficacia luminaria
*

(lm/w)
Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 Neutral White 740
NUTSE)Z de Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até
20 2200 5700 2400 6300 2300 5900 2500 6400 20 49 150

A tolerancia do fluxo dos LEDs é + 7%, e da poténcia total da luminaria + 5%

Copyright © Schréder SA - janeiro 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso.. VALINTA SCOPE | 11



VALINTA SCOPE | rerrormance Schréder
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Fluxo luminaria (lm)
Eficacia luminaria

Pot. consumida (W) *

(lm/w)
RGB CW Warm White 827 Warm White 830 Neutral White 840
Ndmero de Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até
LEDs
52 5300 6400 4000 12400 4300 13100 4300 13300 19 10 144

A tolerancia do fluxo dos LEDs é + 7%, e da poténcia total da luminaria + 5%

LENSO
FLEX™4

Fotometria
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Fluxo luminaria (Im)

Pot. consumida (W) Eficacia luminaria
*

(Im/w)
Warm White 727 Warm White 730 Warm White 830 Neutral White 740
NurCEel;Z de Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até
40 4600 10800 5000 11900 4700 11200 5100 12200 38 88 157

A tolerancia do fluxo dos LEDs é + 7%, e da poténcia total da luminaria + 5%

Copyright © Schréder SA - janeiro 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso.. VALINTA SCOPE | 12



VALINTA SCOPE

FOTOMETRIAS DISPONIVEIS

Schreder

5300

LENSO
FLEX™ 4
oo 1000 800 600 400 200 cd/km o
80 80
0 70
60 60
50 50
40 20
kL 30
20 20
0 g 10
750 T80° 270° 50° o 5
LENSO
FLEX™ 4
. 250 200 150 100 50 cdfkm oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
55° 80° 270° 907 o 25°

5388

LENSO
FLEX™ 4
oo 400350300250200 150 100 50 cd/km oo
80 80
70 0
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
180° 180° 770° 90% o 200
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5301

5303

LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™4
. 500 400 300 200 100 cd/kim o _450400350300250200150100 50 cd/kim o
80 80 80 80
70 70 70 70
60 60 60 60
50 50 50 50
40 40 40 40
30 30 30 30
20 20 20 20
0 g 10 0 g 10
700 780° 770° 50° 0° 00 600 80° 370 50° 0% 200
LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™4
. 800 600 400 200 cd/km o 9o 600 500 400 300 200 100 cd/kim oo
80 80 80 80
70 70 70 70
60 60 60 60
50 50 50 50
40 40 20 40
30 30 30 30
20 2 20 20
0 g 10 0 g 10
125° 780° 270° 50° 0 55° 1200 80° 270° 90° 0% 60°
LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™4
go 300 250 200 150 100 50 cd/km gg 350300 250 200 150 100 50 cd/km o
80 80 80 20
70 70 70 70
60 60 60 60
50 50 50 50
40 40 20 a0
30 30 30 30
20 20 20 20
0 g 10 0 ge 10
700 780° 770° 50° 0 00 1200 80° 370 90° 0% 800
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VALINTA SCOPE | roromerrias pisponivers Schréder

[ 5399 6662 Feixe estreito 6663 Feixe estreito

LENSO

FLEX™ 4
20 500 400 300 200 100 cd/kim 90 90 1500012500100007500 5000 2500 cd/klm %0 90 600050004000 30002000 1000 cd/klm 20
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
Y« 00 oo . e o o 1. 0° o _____
165° 180° 270° 90% 0° 15° 180° 180° 270° 90° 0° 0° 180° 180° 270° a0° [ 0°
6664 Feixe médio 6665 Limitador de feixe Extensiva 6666 Feixe horizontal eliptico
90 5000 4000 3000 2000 1000 cd/klm 90 90 1250 1000 750 500 250 cd/klm 90 90 300025002000 1500 1000 500 cd/klm 90
80 80 80 80 80 &0
60 60 60 60 60 60
40 40 40 40 40 40
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 ge 10
180° 180° 270° 90° a° 0° 180° 180° 270° 90° 0° 0° 180° 180° 270° 80° e o°

6862 Feixe vertical eliptico [ 50001 [ 50004

LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™4
g0 3500200(R500200015001000 500 cd/km o a0 800 600 400 200 cd/km gg 350300 250 200 150 100 50 cd/km o
0 20 80 80 80 80
0 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 0 e 10
180° T80° 270° 90° o 0 1750 780° 770° 50° 0° 5 1200 80° 3700 50° [3 60°
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VALINTA SCOPE | roromeTrias DispoNIVESS

Schreder

LENSO

FLEX™4

1200
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180° 7700

cd/kim

20

LENSO

FLEX™4

20

160°

500 400 300 200 100 cdfkim o
E
70
60
50 50
40 40
20 30
20 20
w0 g w0
1800 2700 500 0 200

LENSO
FLEX™4
g0 350300 250 200 150 100 50 cd/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
. w® g 0
1200 B0° 270° 50° o® 600
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