
 

 

 

 

АРХІТЕКТУРНА ПІДСВІТКА 

 

СКУЛЬПДОТ 

 
Дизайн : Voxdale 

 

   
 

Універсальний прожектор для акцентного 
та архітектурного освітлення 

Прожектор СКУЛЬПДОТ майстерно підкреслює 
архітектурні деталі, скульптури та інші об'єкти, що робить 
його практичним інструментом світлового дизайну, 
особливо в поєднанні з прожекторами серії СКУЛЬПФЛАД. 

Для збереження естетичного вигляду, компактна та 
елегантна конструкція СКУЛЬПДОТ не має видимих 
гвинтів на передній частині корпусу. Прожектор пропонує 
різні варіанти кольору та світлових режимів, щоб 
допомогти дизайнерам досягти бажаного результату.  

За допомогою протоколу DMX-RDM СКУЛЬПДОТ може 
створювати привабливі динамічні сценарії освітлення. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
АКЦЕНТИ І 

ПІДСВІЧУВАННЯ 

 
МОСТИ 
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Концепція 

Прожектор СКУЛЬПДОТ має відлитий під тиском алюмінієвий корпус і розсіювач з 
гартованого скла чи полікарбонату. 

Завдяки зовнішньому рефрактору пучок світла можна легко відрегулювати на місці 
установки. Рефрактор забезпечує м'який розподіл світла, характерний для HID-систем.  

Крім того, кронштейн прожектора має градуйований індикатор кута нахилу, що дозволяє 
точно скеровувати світловий потік. Всі ці функції забезпечують правильне налаштування 
інсталяції для оптимального кінцевого результату. 

Для більшої гнучкості установки і врахування певних обмежень (наприклад, висока 
температура навколишнього середовища) драйвер і блок живлення можуть бути встановлені 
на віддалі. 

 

ТИПИ ЗАСТОСУВАНЬ 
• АКЦЕНТИ І ПІДСВІЧУВАННЯ 

• МОСТИ 

 

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ 
• Регулювання світлорозподілу на місці за 
допомогою зовнішнього рефрактора 

• Широкий діапазон робочих температур 

• Підключення може бути виконано без 
необхідності зачистки чиабо спеціальних 
інструментів 

• Кут нахилу вказано на кронштейні 

 
  

 

 
СКУЛЬПДОТ доступний в монохромній версії 
LED, RGBW та з регульованою білою 
температурою. 
  

 
Завдяки зовнішньому рефрактору світловий 
пучок можна легко адаптувати на місці 
установки. 
  

 
Для динамічних сценаріїв освітлення 
СКУЛЬПДОТ може керуватися через 
протокол DMX або DALI. 
  

 
СКУЛЬПДОТ пропонується з внутрішнім 
драйвером. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Маркування CE Так 

ROHS сумісність Так 

Закон Франції від 27 
грудня 2018 р. – 
відповідає типу 
застосувань 

a, b, c, d, e, f, g 

Випробування за 
стандартом 

LM 79-08 (всі заміри проведено в 
лабораторії, акредитованій за ISO17025) 

КОНСТРУКЦІЙНІ ДЕТАЛІ 

Корпус Алюмінієвий 

Оптика Полікарбонат 

Розсіювач Гартоване скло 
Полікарбонат 

Обробка корпусу Поліефірне порошкове покриття 

Стандартний колір AKZO сірий 900 матований 

Ступінь захисту IP 66 

Ударостійкість IK 06, IK 08 

· Інші кольори RAL та AKZO під замовлення 
· IK може відрізнятися залежно від розміру / конфігурації. Будь ласка, 
проконсультуйтеся з нами. 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА 

Клас 
електробезпеки 

Class I EU, Class II EU 

Номінальна напруга 220-240В – 50-60Гц 

Коефіцієнт 
потужності (при 
повному 
навантаженні) 

0.9 

Захист від 
перенапруги (кВ) 

10 

Електромагнітна 
сумісність (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-4-5 

Протоколи 
керування 

DALI, DMX-RDM 

Можливості 
керування 

Користувацький профіль дімування, 
Дистанційне керування 

Системи керування Nicolaudie 
Pharos 

ОПТИЧНИЙ БЛОК 

Колірна 
температура LED 

RGB CW 
3000K (WW 830) 
4000K (NW 840) 

Індекс 
кольоропередачі 
(CRI) 

>80 (WW 830) 
>80 (NW 840) 

ТЕРМІН СЛУЖБИ LED @ TQ 25°C 

Всі конфігурації 100 000 год. - L79 
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РОЗМІРИ ТА КРІПЛЕННЯ 

AxBxC (мм| inch) 160x240x199 | 6.3x9.4x7.8 

Вага (кг| lbs) 7.0 | 15.4 

Аеродинамічний опір (CxS) 0.05 

Можливі варіанти кріплень Кронштейн з можливістю регулювання нахилу 
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СКУЛЬПДОТ | U-подібний кронштейн з 
можливістю регулювання нахилу 
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 Світлопотік світильника (лм) 
Споживана потужність 

(Вт) Світлова віддача (лм/Вт) 

 RGB CW Warm White 830 Neutral White 840 

Кількість LED Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. Мін. Макс. до 

16 1000 1300 1400 3500 1500 3700 21 44 85 

Відхилення світлового потоку LED ± 7%, споживаної потужності ± 5% 
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5124 Вузький промінь, без дифузора CW 
(всі ON 100%) RGB 
 
 

 

 

 
6275 Циркулярний промінь 
 
 

 

 

 
6276 Циркулярний промінь 
 
 

 

 

 
6277 CW (всі ON 100%) RGB Еліптичний, 
горизонтальний промінь 
 
 

 

 

 
6278 Еліптичний, горизонтальний промінь 
 
 

 

 

 
6297 Еліптичний, горизонтальний промінь 
RGB CW (всі ON 100%) 
 
 

 

 
 
6298 Циркулярний промінь CW (всі ON 
100%) RGB 
 
 

 

 

 
6316 Циркулярний промінь 
 
 

 

 

 
6318 Еліптичний, вертикальний промінь 
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6322 Еліптичний, вертикальний промінь 
 
 

 

 

 
6323 Еліптичний, вертикальний промінь 
 
 

 

 

 

 


