Schreder pscorarve [

Experts in lightability™

STYLAGE

Designer : Michel Tortel

Estilo e performance para uma nova era

.

LENSO
FLEX"4 Com o seu design tipico de 4 faces, a luminaria STYLAGE
traz as lanternas de estilo classico para o século XXI. IP 66 IK 08
Gragas ao seu toque moderno num design classico, a
luminaria urbana de exterior STYLAGE integra-se
facilmente nos centros histéricos das cidades e nas zonas
de arquitetura mais contemporanea. I:I U K @
A STYLAGE ¢ a ferramenta ideal para criar consisténcia C n
estética em cidades compostas por uma mistura de
patrimonio e arquitetura moderna e que desejam realcar o
seu patrimonio histérico, acentuando o seu compromisso UL 1598 005
com o futuro. CSA C22.2
No. 250.0 certification
€p; q3
RUAS URBANAS E PONTES CICLOVIASE ~ ESTAGOES DE ~ PARQUES DE PRAGAS E AREAS
RESIDENCIAIS CAMINHOS METRO E ~ ESTACIONAMENT  PEDONAIS

PEDONAIS COMBOIO (0]



STYLAGE | oescricio Schréder

Conceito

A STYLAGE esta disponivel em duas versdes: com um difusor de vidro plano ou com um
difusor de policarbonato profundo. Com um corpo em aluminio, a STYLAGE beneficia de
materiais reciclaveis de alta qualidade.

Equipada com o potente motor LED LensoFlex®, a luminaria STYLAGE oferece um elevado
desempenho com poupangas de energia que podem exceder 75% em comparagao com
luminarias equipadas com fontes de luz tradicionais. Esta eficiéncia reduz o tempo de retorno
do investimento e contribui para uma utilizagdo responséavel dos recursos naturais.

A versdo com difusor profundo semi-areado da STYLAGE esta disponivel com uma "chama"
de aluminio para imitar as [dAmpadas de jato de gas do século passado. A noite, isto cria um
efeito decorativo, pois quando se aproxima da luminaria, a chama parece cintilar, devido aos A STYLAGE apresenta um design neo classico
reflexos na superficie de aluminio.

A STYLAGE foi concebida para montagem post-top em tubo de @60mm ou %". Também esta
disponivel uma versao suspensa com uma fixagdo fémea de 1" ou 34" gas.

Como opcéo, esta luminaria pode ser equipada com uma tomada NEMA ou Zhaga para
integrar facilmente varios sistemas de iluminag&o conectados e fornecer varios recursos de
controlo de iluminagao.

A STYLAGE pode ser fornecida pré cablada

TIPO DE APLICACAO Principais vantagens

e RUAS URBANAS E RESIDENCIAIS e Solugéo elegante e confortavel para

criagdo de ambientes
e PONTES

e Difusor de vidro plano ou difusor de

e CICLOVIAS E CAMINHOS PEDONAIS policarbonato profundo

® ESTACOES DE METRO E COMBOIO « Economia de energia que pode exceder
0s 75%, em comparagdo com fontes de
luz tradicionais

e PARQUES DE ESTACIONAMENTO

PRAGCAS E AREAS PEDONAIS ¥
* ¢ e Sem poluigao luminosa: ULOR 0% para l

versdo de vidro plano Disponivel para montagem post-top ou
suspensa, a STYLAGE oferece uma solugéo de
e Pronta a ser conectada para requisitos iluminagdo pronta a conectar.

Smart Cities
e Certificagao Zhaga-D4i

o Solugdes versateis LensoFlex®4 para
fotometrias de alta qualidade
maximizando o conforto e a seguranga

e Montagem post-top ou suspensa

{ )

A STYLAGE com certificagdo Dark Skie

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragcdes sem pré-aviso.. STYLAGE | 2



STYLAGE | rorovermia Schreéeder

—

LENSO
FLEX® 4

LensoFlex®4

O LensoFlex®4 maximiza a heranga do conceito LensoFlex com
um motor fotomeétrico muito compacto, mas poderoso, baseado
no principio da adigdo da distribuicdo fotométrica. O numero de
LEDs em combinagdo com a intensidade da corrente determina
o nivel de intensidade da distribuigdo de luz. Com distribuigcdes
de luz otimizadas e uma eficiéncia muito elevada, esta quarta
geragao permite reduzir o tamanho dos equipamentos para
satisfazer os requisitos da aplicagdo com uma solugao otimizada
em termos de investimento. As oticas LensoFlex®4 podem ter
controlo de luz traseira para evitar iluminagéo intrusiva ou um
limitador de encandeamento para alto conforto visual.

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragcdes sem pré-aviso.. STYLAGE | 3



STYLAGE | sistemas oe controlo

Schreder

Perfil de dimming personalizado

Os drivers inteligentes incorporados nas luminarias podem ser
pré programados na fabrica. E possivel obter até cinco
combinagdes de intervalos de tempo e niveis luminosos. Esta
funcionalidade ndo requer nenhuma cablagem adicional. O
periodo entre ligar e desligar é usado para ativar o perfil de
dimming predefinido. O sistema de dimming personalizado
pressupde uma economia de energia maxima, respeitando, por
sua vez, os niveis necessarios de iluminagéo e uniformidade ao
longo da noite.

100%
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A. Performance | B. Tempo

Sensor PIR: detecdo de movimento

Em locais com pouca atividade noturna, a iluminagéo pode ser
regulada ao minimo durante a maior parte do tempo. Usando

sensores detetores de movimento (PIR), o nivel da iluminagdo

pode ser aumentado assim que um pedo ou um veiculo lento é
detetado na area. Cada nivel da luminaria pode ser configurado
individualmente com varios parametros, tais como emisséo de
luz maxima e minima, periodo de atraso e duragao dos tempos

de ligar ou desligar. Os sensores PIR podem ser usados em redes

autonomas ou interativas.

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso..

Sensor de luz diurna/célula fotoelétrica

A célula fotoelétrica ou o sensor de luz diurna ddo ordem para

ligar a luminaria quando a luz natural cai abaixo de um

determinado nivel. Pode ser programado para ligar durante uma
tempestade ou num dia nublado (em &reas criticas) ou apenas a
noite, para proporcionar seguranga e conforto nos espagos

publicos.
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STYLAGE 7o (ZAT) ¢

Schreder

O consoércio Zhaga uniu forgas com o DiiA e
produziu uma uUnica certificagdo Zhaga-D4i que
combina as especificagdes de conectividade ao ar
livre do Zhaga Book 18 com as especificagdes DA4i
do DiiA para o DALI intra-luminaria.

Zhaga-D4i node
(sensor and/or wireless
communication node)

yZzATH

Intra-luminaire
DALI bus
Zhaga-D4i
luminaire (outdoor)
V 4
yZAsY

D4i driver

Second [ <
node .Q (|

Normalizacao dos ecossistemas
interoperaveis

Como membro fundador do consoércio
Zhaga, a Schréder participou na criagdo
e, portanto, apoia o programa de
certificagdo Zhaga-D4i e a iniciativa

deste grupo de normalizar um
Member of

‘ 7 ecossistema interoperavel. As
‘ ' Zhaga especificagdes D4i aproveitam o melhor
do protocolo standard DALI2 e
adaptam-no a um ambiente intra-
luminaria, mas tem certas limitagdes.
Apenas os dispositivos de controlo
montados na luminaria podem ser
combinados com uma luminaria Zhaga-D4i. De acordo com a especificagao,
os dispositivos de controlo sdo limitados respetivamente ao consumo médio
de energia de 2W e 1W.

Programa de certificagao

A certificagdo Zhaga-D4i abrange todas as carateristicas criticas, incluindo
ajuste mecanico, comunicagdo digital, relatério de dados e requisitos de
energia dentro de uma Unica luminaria, garantindo interoperabilidade de
luminarias (drivers) e periféricos, tais como nds de conectividade.

Solucédo rentavel

Uma luminaria certificada Zhaga-D4i inclui drivers que oferecem
funcionalidades que anteriormente estavam no no6 de controlo, como a
medigdo de energia, o que, por sua vez, simplificou o dispositivo de controlo,
reduzindo assim o precgo do sistema de controlo.

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragcdes sem pré-aviso..
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STYLAGE | scrveder exenra
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Schreder

A Schréder EXEDRA é o sistema de gestdo de
iluminagdo mais avancado do mercado para
controlar, monitorizar e analisar os candeeiros de
rua de uma forma mais intuitiva.

Standarizagao para ecossistemas
interoperaveis

A Schréder desempenha um papel fundamental no caminho da normalizagao
com aliangas e parceiros como a uCIFl, TALQ ou Zhaga. O nosso
compromisso conjunto é fornecer solugdes concebidas para a integragéo
vertical e horizontal da IdC. Desde o corpo (hardware) a linguagem (modelo
de dados) e a inteligéncia (algoritmos), o sistema completo Schréder EXEDRA
baseia-se em tecnologias partilhadas e abertas.

A Schréder EXEDRA também conta com a Microsoft™ Azure para servigos em
nuvem, fornecidos com os mais altos niveis de confianga, transparéncia,
conformidade com as normas e conformidade regulamentar.

Quebrar os silos

Com a EXEDRA, a Schreder adoptou uma abordagem tecnologicamente
agnostica: confiamos em normas e protocolos abertos para conceber uma
arquitetura capaz de interagir sem problemas com solugdes de software e
hardware de terceiros. A Schréder EXEDRA foi concebida para desbloquear a
interoperabilidade completa, uma vez que oferece a capacidade de o fazer:

- controlo de dispositivos (luminarias) de outras marcas
- gerir os controladores e integrar sensores de outras marcas

- ligar com dispositivos e plataformas de terceiros

Uma solugdo plug-and-play

Sendo um sistema sem gateway utilizando a rede celular, um processo
inteligente de comissionamento automatico reconhece, verifica e recupera os
dados das luminarias na interface do utilizador. A malha auto regenerativa
entre os controladores da luminaria permite configurar a iluminagao
adaptativa em tempo real diretamente através da interface do utilizador.

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragcdes sem pré-aviso..

Experiéncia a medida

A Schréder EXEDRA inclui todos os
recursos avangados necessarios para a
gestdo de dispositivos inteligentes,
controlo em tempo real e programado,
cenarios de iluminagao dinamicos e
automatizados, planeamento de
manutengao e intervengdes no terreno,
gestdo de consumo de energia e
integragao de hardware conectado de
terceiros. E totalmente configuravel e
inclui ferramentas para gestdo de

| utilizadores e politica multi-acessos que
permitem que empreiteiros, utilitarios ou grandes cidades separem os
projetos.

Uma ferramenta poderosa para a
eficiéncia, racionalizacdao e tomada de
decisoes

Os dados sdo ouro. A Schréder EXEDRA disponibiliza-os com toda a clareza
que os gestores precisam para orientar as suas decisdes. A plataforma
recolhe enormes quantidades de dados a partir de dispositivos finais e,
agrega, analisa e apresenta-os intuitivamente para ajudar os utilizadores finais
a tomarem as agdes corretas

Protecao em todos os sentidos

A Schréder EXEDRA fornece seguranga
de dados de ultima geragdo com
praticas de encriptagdo, hashing,
tokenizagdo, e gestdo de acessos que
protegem os dados em todo o sistema e
servigos associados.

1S0 27001
BUREAU VERITAS

Certification

Aplicagcao movel: qualquer hora,
qualquer local, ligar-se a sua
iluminagao exterior

Aplicagdo movel: qualquer hora,
qualquer local, ligar-se a sua iluminagéo

da rua

v A aplicagdo movel Schréder EXEDRA
oferece as funcionalidades essenciais da
plataforma de desktop, para

¥ acompanhar todos os tipos de

operadores no local no seu esforgo
diario de maximizar o potencial de
iluminagao ligada. Permite o controlo e
as regulagcdes em tempo real e contribui
para uma manutengao eficaz.

STYLAGE | 6



PURE

STYLAG E \ PureNight

Schreder

Com o conceito PureNight, a Schréder oferece a
solucdo final para restaurar o céu noturno sem
apagar as cidades, mantendo a seguranga e o bem-
estar das pessoas e preservando a vida selvagem. O
conceito PureNight garante que a sua solucao de
iluminagdo Schréder satisfaz as leis e requisitos
ambientais. A iluminagdo LED bem projetada tem o
potencial de melhorar o ambiente em todos os
aspetos.

Direcione a luz apenas onde é desejada
e necessaria

A Schréder ¢ conhecida pela sua
experiéncia em fotometria. A nossa otica
so direciona a luz para onde € desejada
e necessaria. No entanto, a ligeira luz
emitida por detras da luminaria pode
ser uma preocupacgéo fundamental
quando se trata de proteger um habitat
sensivel da vida selvagem ou evitar
iluminag&o intrusiva em relagdo aos
edificios. As nossas solugdes de
controlo de luz traseira (Backlight
Control) totalmente integradas abordam

facilmente este risco potencial.

1. Sem backlight
2. Com backlight

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragcdes sem pré-aviso..

Oferecer o maximo conforto visual as
pessoas

Devido a menor altura de instalagdo em
comparagdo com a iluminag&o viaria, o
conforto visual € um aspeto essencial
da iluminagdo urbana. A Schréder
projeta lentes e acessorios para
minimizar qualquer tipo de
encandeamento (desconfortavel,
incapacitante ou ofuscante). Os Nnossos
servigos de design aproveitam uma
gama de possibilidades para encontrar
as melhores solugdes para cada projeto
e garantir que fornecemos uma luz
suave que proporciona a melhor experiéncia noturna.

Proteger a vida selvagem

Se ndo for bem concebida, a iluminag&o
artificial pode afetar gravemente a vida
selvagem. A luz azul e a intensidade
excessiva podem ter um efeito
prejudicial em todos os tipos de vida. A
radiagdo da luz azul tem a capacidade
de suprimir a produgéo de melatonina, a
hormona que contribui para a regulagao
do ritmo circadiano. Também pode
alterar os padrées comportamentais
dos animais, incluindo morcegos e
tracas, uma vez que pode alterar os
seus movimentos para junto ou longe de fontes luminosas. A Schréder
favorece LEDs branco quente com luz azul minima, combinados com
avangados sistemas de controlo, incluindo sensores. Isto permite uma
adaptagdo permanente da iluminagdo as reais necessidades do momento,
minimizando a perturbagdo da fauna e da flora.

Escolha luminarias com certificagao
Dark Sky

A International Dark-Sky Association
(IDA) € a autoridade reconhecida sobre a
poluigdo luminosa. Fornece lideranga,
ferramentas e recursos a industrias e
empresas dispostas a reduzir a poluigdo
luminosa. O programa de atribuicdo do
Selo de Aprovagdo da IDA certifica os
acessorios de iluminagio exterior como
sendo Dark Sky Friendly. Todos os
produtos aprovados por este programa
devem cumprir os seguintes critérios:

* X x D

ida
DARK SKY APPROVED

N
International Dark-Sky
Association
dal‘ksky.o‘q’

devem ter uma temperatura maxima de cor correlacionada de 3000K;

"As fontes de iluminagao

Luz superior limitada a 0,5% da producdo total, ou 50 lumens, com
maximo de 10 lUmens na zona UL de 90-100 graus;

As luminarias devem ter uma capacidade de dimming para 10% da
poténcia total;

As luminarias devem estar equipadas com uma opgéo de
montagem fixa;

As luminarias devem ter certificagdo de seguranca atribuida por
um laboratério independente. "

Esta gama de lumindrias Schréder aprovada satisfaz todos estes
requerimentos

STYLAGE | 7



STYLAGE | carateristicas

Schreder

INFORMACOES GERAIS INFORMAGAO ELETRICA
Altura de instalagao 3mab5m]10' a6 Classe elétrica Class | EU, Class Il EU
recomendada

Tensdo nominal 120-277V - 50-60Hz
FutureProof Facil substituigdo da unidade otica e dos 290-240V — 50-60H7

Circle Light label

Driver incluido
Marcacdo CE
Certificado ENEC
Certificado UL

Conformidade com
ROHS

lluminagao amiga de
Dark Sky
(Certificagéo IDA)

Certificada Zhaga-
D4i

Lei Francesa de 27
de dezembro de
2018 — Compativel
com aplicagdes
tipo(s)

Certificado BE 005
Marcacdao UKCA

Standard de teste

acessorios no local

Pontos >90 - O produto responde

inteiramente a requisitos de economia

circular
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

a,b,cdefg

Sim
Sim

LM 79-80 (todas as medigbes em
laboratorio certificado 1SO 17.025)

- Responde aos requisitos IDA Dark Sky quando equipada com difusor

transparente

CORPO E ACABAMENTO

OpgBes de protegdo
contra sobretensotes
(kV)

Compatibilidade
eletromagnética
(EMC)

Protocolo(s) de
controlo

Opgdes de controlo

Tomada

Sistemas de
controlo associados

Sensor

INFORMACAO OTICA

10
20

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3

/ EN 61547

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Perfil de dimming
customizado, Fotocélula, Telegestao

Opgao ficha Zhaga - certificacdo ZD4i
NEMA 7-pin (opcional)

Schréder EXEDRA

PIR (opcional)

Corpo
Otica

Difusor

Acabamento do
corpo

Cor(es) Standard

Nivel de
estanquicidade

Resisténcia ao
choque

Teste de vibragéo

Acesso para
manutengado

Aluminio
PMMA

Vidro temperado
Policarbonato

Revestimento em po de poliéster

AKZO 900 cinza areado

IP 66

IK 08

De acordo com ANSI 1.5G e 3G e
modificagéo IEC 68-2-6 (0.5G)

Acesso direto aos acessorios libertando

os parafusos da tampa

CONDICOES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura de cor
dos LED

indice de restituigdo
cromatica (CRI)

ULOR
ULR

2200K (WW 722)
2200K (WW 822)
2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
3000K (WW 830)
4000K (NW 740)

>70 (WW 722)
>80 (WW 822)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>80 (WW 830)
>70 (NW 740)

0%
0%

“ULOR 0% apenas versdo vidro plano.
- Cumpre com os requisitos Dark Sky quando equipada com LEDs de

3000K ou menos.

+ O ULOR pode variar com a configuragdo da lumindria. Para mais detalhes

contacte-nos.

O ULR pode variar com a configuragdo da lumindria. Para mais detalhes

contacte-nos.

VIDA UTIL DOS LED @ TQ 25°C

Gama de
temperaturas de
funcionamento (Ta)

- Depende da configuragdo da lumindria. Para mais detalhes contacte-nos.

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragcdes sem pré-aviso..

-30°C a +45°C / -22°F a 113°F

Todas as
configuractes

- A vida dtil pode variar de acordo com o tamanho e as configuragées. Por

favor consulte-nos.

100,000h - L95

STYLAGE | 8



STYLAGE | carateristicas

Schreder

DIMENSOES E MONTAGEM

AXBXC (mm | inch)
Peso (kg | lbs)
Resisténcia aerodinamica (CxS)

Montagem

373x705x373 | 14.7x27.8x14.7
8.0117.6
0m

Post-top - @60mm
Post-top %4” gas macho
Suspensa ¥%” gas fémea
Suspensa 1” gas fémea

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragcdes sem pré-aviso..
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STYLAGE \ Opcdes de montagem SChréder

STYLAGE | STYLAGE |

N

3/4”GAZ

STYLAGE |

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragcdes sem pré-aviso.. STYLAGE | 10



STYLAGE | perrormance Schréder

Il ®
& 5
_ c |._
ﬁ % LENSO
& I FLEX"4
Fluxo luminaria (lm) L
Pot. Eficacia
consumida luminaria
Quente Branco Quente Branco Quente Branco Quente Branco Neutro Branco (W) * (Im/w)
722 727 730 830 740
Namero Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max até
de LEDs
10 700 2000 800 2300 900 2500 800 2300 900 2600 10 25 125
20 1000 4000 1100 4600 1200 5000 1200 4700 1300 5300 13 46 138
30 1500 6000 1700 6900 1900 7600 1800 7100 2000 8000 19 67 143
40 2000 8000 2300 9200 2500 10100 2400 9500 2700 10700 25 89 145

A tolerancia do fluxo dos LEDs é + 7%, e da poténcia total da luminaria + 5%

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso.. STYLAGE |1



STYLAGE | rorometriAS DIsPONIVESS chréder

| 5300 [ 5300 BL | 5300 SY

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
%0 800 600 400 200 cd/km o - 800 600 400 200 cdfkm o 50 800 600 400 200 cd/kim o
80 80 80 80 20 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 40 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
w0 w0 L U S R — .~ g 0 =
1750 180° 770° 90% o 50 1750 180° 270° 90° 0° 50 1800 180° 270° 90° Cd o°

[ 5301 [ 5301 BL [ 5301 SY

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
go 600 500 400 300 200 100 cdfkim oo o 600 500 400 300 200 100 cd/km g0 400350300250200150 100 50 cd/kim oo
80 80 80 80 80 80
70 70 70 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 20 40 40 20 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 2 20 20
0 g 10 0 g 10 0 g 10
T70° T80° 270° 907 o 10° 700 780° 270° 50° 0 0° 1800 80° 270° 90° 0% 0

| 5303 [ 5303 BL | 5303 SY

LENSO LENSO LENSO
FLEX™ 4 FLEX™ 4 FLEX™4
g0 #504002350200250200150 100 50 cd/km oo %0 500 400 300 200 100 cd/km o go 350300 250 200 150 100 50 cd/kdm oo
80 80 80 80 20 80
70 0 0 70 70 70
60 60 60 60 60 60
50 50 50 50 50 50
40 40 40 40 a0 40
30 30 30 30 30 30
20 20 20 20 20 20
0 g 10 0 g 10 10 ge 10
1850 180° 770° 90% o 150 1650 180° 270° 90° 0° e 1800 180° 270° 90° Cd o°

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso.. STYLAGE | 12



STYLAGE | rorometriAS DIsPONIVESS

Schreder

5304

LENSO
FLEX™ 4
- 250 200 150 100 50 cd/kim o
£ 80
70 70
60 60
50 50
40 a0
30 30
20 20
0 g 10
165° 180° 770° 50° ¢ 75°
LENSO
FLEX™ 4
g0 #50400250200250200150 100 50 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 20
30 30
20 20
0 g 10
165° T80° 270° 907 o 5°
LENSO
FLEX™ 4
go 500 400 300 200 100 cd/km o
0
0 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
T g 0 T o
165° T80° 270° 90° o 75

Copyright © Schréder SA - agosto 2023. Todos os direitos reservados. As especificagdes sdo indicativas, sujeitas a alteragdes sem pré-aviso..

5304 BL

LENSO
FLEX™ 4
g0 300 250 200 150 100 50 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
1659 180° 770° 50° (d o

5305 BL

LE
FLEX™ 4
o 800 500 400 300 200 100 cd/km
80 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
0 g 10
165° T80° 770° 50° 0° e

LE
FLEX™ 4
o 500 400 300 200 100 cd/kdm
20 80
70 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
[ R o
1650 800 2700 500 @ ¢

5307 BL

—

5304 SY

LENSO
FLEX™4
50 200 150 100 50 ca/kim oo
80 80
70 70
60 60
50 50
a0 a0
30 30
20 20
0 g 10
750 860 370° 50° C3 5

—

5305 SY

LENSO
FLEX™4
9o 300 250 200 160 100 50 cd/km o
80 80
70 70
60 60
50 50
20 a0
30 30
20 20
0 g 10
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