
 

 

 

 

 

 

 
Designér : Indio da Costa 

 

   

   
 

Svítidlo IZYLUM těží z četných inovací založených na 
zkušenostech společnosti Schréder a osvědčených 
výsledcích s osvětlováním silnic a měst technologií LED. 

Je přínosné pro obce, hledající rychlou návratnost investic 
s ekologickým a snadno přístupným řešením, pro 
dodavatele, kteří chtějí ušetřit čas a vyhnout se 
komplikacím během instalace, a pro občany vyžadující 
bezpečné a pohodlné prostředí. 

Tato řada svítidel nabízí nejen platformu pro inteligentní 
města, ale jeho kompaktní, lehký a optimalizovaný design 
minimalizuje uhlíkovou stopu v každé fázi životního cyklu 
produktu. IZYLUM vyniká jako nejlepší ve své třídě cirkulární 
ekonomiky. 
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IZYLUM je robustní a přitom kompaktní svítidlo navržené se zaměřením na snadnou instalaci a 
údržbu, umožňující zákazníkům prodloužit jeho životnost s budoucími upgrady. Tělo je složeno 
ze dvou samostatných částí vyrobených z vysoko tlakově litého hliníku a tělo je utěsněno 
tvrzeným plochým sklem, které nabízí vysoký stupeň těsnosti a odolnosti vůči nárazům. 

IZYLUM, které je k dispozici v pěti velikostech, poskytuje dobře dimenzované a efektivní řešení 
osvětlení od různých aplikací ve výškách, jako jsou parky, cyklotrasy nebo obytné ulice, až po 
hlavní silnice a bulváry. 

Řada IZYLUM využívá nejnovější fotometrické inovace. Využívá fotometrické jednotky 
LensoFlex®4, které byly vyvinuty na základě vědomostí o výkonu, kompaktnosti, všestrannosti 
a standardizaci. 

Pro zjednodušení instalačních a údržbových operací zavádí IZYLUM patentované technologie, 
jako je nový univerzální fixační systém IzyFix umožňující montáž na vrchol nebo na bok 
stožáru. Svítidlo nabízí přístup do prostoru předřadníku bez použití nástrojů. Spodní kryt se 
otevírá dolů a je zajištěn závěsem. Uzavření svítidla je potvrzeno jasným, hlasitým cvaknutím, 
slyšitelným i v hlučném městském prostředí. 

IZYLUM je dodáván předem zapojený (volitelně) a je přizpůsoben pro montáž na vrchol stožáru 
a na boční výložník (Ø32mm, Ø42-48mm, Ø60mm a Ø76mm). Systém IzyFix umožňuje kdykoli 
přepnout z jedné polohy do druhé, aniž by bylo nutné vyjmout svítidlo ze stožáru. Tato 
jedinečná funkce usnadňuje instalaci a nabízí úplnou univerzálnost, pokud jde o konfigurace 
stožárů a držáků. Systém IzyFix umožňuje naklápění v rozsahu 130 ° a plně vyhovuje vibračním 
standardům IEC a ANSI 3G. 

 

 MĚSTSKÉ A  OBYTNÉ ČTVRTI 

 MOSTY 

 CYKLOSTEZKY A  CHODNÍKY 

 VLAKOVÁ  NÁDRAŽÍ A  METRO 

 PARKOVIŠTĚ 

 NÁMĚSTÍ A PĚŠÍ ZÓNY 

 SILNICE A  DÁLNICE 

 

 Maximální úspora nákladů v oblasti 
energie a údržby 

 5 velikostí poskytuje nejpřesnější řešení 
pro četné silniční a městské aplikace 

 Přístup bez nástrojů s jasným 
potvrzujícím kliknutím po uzavření 

 Přizpůsobení na místě od horního k 
postrannímu uchycení bez odpojení 
svítidla od sloupu díky IzyFix 

 Široký rozsah provozních teplot 

 Zhaga-D4i certifikát 

 Připraveno pro smart připojení 

 Varianty na solární pohon 

 Univerzální řešení LensoFlex®4 pro 
špičkové fotometrie maximalizující 
komfort a bezpečnost 

 
  

 

 
IZYLUM využívá vysoce efektivní fotometrické 
platformy. 

  

 
Univerzální fixační systém IzyFix s přepnutím z 
horní do postranní polohy usnadňuje 
objednání a instalaci svítidla. 

  

 
IZYLUM je kompatibilní s aplikací Circle Light 
Application, přímočarým, rychlým a nákladově 
efektivním nástrojem pro interakci se 
svítidlem, sběr dat a správu nastavení. 

  

 
IZYLUM je připraven k připojení s různými 
senzory a řídicími systémy. 
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LensoFlex®4 zdokonaluje dědictví koncepce LensoFlex® velmi 
kompaktní, ale výkonnou fotometrickou jednotkou založenou na 
principu sčítání fotometrické distribuce. Počet LED v kombinaci s 
řídícím proudem určuje úroveň intenzity rozložení světla. Díky 
optimalizované distribuci světla a velmi vysoké účinnosti 
umožňuje tato čtvrtá generace zmenšení velikosti produktů tak, 
aby splňovaly požadavky aplikací a optimalizované řešení z 
hlediska investic. 

Optika LensoFlex®4 může obsahovat funkci backlight, která 
zabraňuje rušivému osvětlení, nebo omezovač oslnění pro vysoký 
vizuální komfort. 

 

  
 

Jako volitelná možnost mohou být moduly LensoFlex®2 
vybaveny systémem regulace Back Light. 

Tato doplňková funkce minimalizuje únik světla za svítidlo, aby se 
zabránilo rušivému světlu směrem k budovám. 

 

 

A. Bez regulace pomocí funkce Back Light | B. S regulací pomocí 
funkce Back Light 

 

Toto příslušenství poskytuje nejen estetičtější řešení, protože 
zakrývá přívodní dráty do PCBA, ale také zvyšuje světelný tok díky 
mimořádně jasnému povrchu, který odráží světlo z optické 
jednotky. V závislosti na konfiguraci může ozdobná deska zvýšit 
světelný výkon o 2 až 3%. 

 

 

  
 

IZYLUM 5 má nově vyvinuté chladicí bloky na horní straně optické 
části. Jejich kosočtvercový tvar byl pečlivě navržen tak, aby 
minimalizoval hromadění prachu a vody a současně poskytoval 
optimální tepelné řízení pro udržení výkonu v průběhu času. 
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Systém kompenzuje pokles světelného toku s cílem zamezit 
nadměrnému osvětlení na začátku životnosti instalace. Pokles 
světelného toku, k němuž v čase dochází, je nutno zohlednit, aby 
byla po dobu životnosti svítidla zajištěna předem stanovená 
úroveň osvětlení. Bez funkce CLO to jednoduše znamená, že se 
za účelem kompenzace poklesu světelného toku zvyšuje 
počáteční výkon po instalaci. Díky přesné regulaci světelného 
toku lze udržovat energii potřebnou pro dosažení požadované 
úrovně po celou dobu životnosti svítidla. 

 

 

1. Standardní světelná intenzita | 2. Spotřeba energie LED s funkcí 
CLO | 3. Úspory energie 

 

Inteligentní předřadníky svítidel je možné naprogramovat ve 
výrobě tak, aby zahrnovaly komplexní profily stmívání. Je možné 
využít až pěti kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení. 
Tato funkce nevyžaduje použití žádných vodičů navíc. Pro aktivaci 
předem nastaveného profilu stmívání se používá doba od zapnutí 
do vypnutí. Uživatelsky přizpůsobený systém stmívání zajišťuje 
maximální úsporu energie, při současném respektování 
požadovaných úrovní osvětlení a jejich jednotnosti během noci. 

 

 

A. Výkon | B. Čas 
 

Na místech, kde je míra aktivity v noci nízká, může být osvětlení 
po většinu času tlumené. Pomocí pasivních infračervených (PIR) 
čidel lze míru osvětlení zvýšit ihned, jakmile se detekuje 
přítomnost chodce nebo pomalého vozidla v prostoru. Každou 
úroveň osvětlení lze konfigurovat individuálně pomocí několika 
parametrů, jako je minimální a maximální světelný tok, doba 
zpoždění a doba trvání zapnutí/vypnutí. PIR čidla je možné použít 
v autonomní nebo interoperabilní síti. 
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Patentovaný vysokotlaký hliníkový odlitek - 
univerzální fixační systém Schréder IzyFix je 
nedílnou součástí svítidla namontovanou při 
výrobě. Cílem systému IzyFix je vyhovět 
celosvětovým potřebám splněním požadavků na 
testování IEC a ANSI 3G. Účelem je zjednodušit 
život zákazníkům a montážním firmám při nákupu a 
instalaci svítidel pro různé aplikace. 

 

 

Od horního k postrannímu uchycení 
jediným pohybem 
Inovativní design umožňuje změnu z postranního uchycení na horní uchycení 
- dokonce i u svítidel objednaných z továrny s kabeláží - bez jakéhokoliv 
odpojení od sloupu. Z tohoto důvodu není nutné při objednávce zohledňovat 
způsob montáže (horizontální nebo vertikální). Tato jedinečná funkce také 
usnadňuje instalaci. Po nastavení správné polohy je k dispozici příslušenství, 
které zakrývá vzniklý prostor a zajišťuje další ochranu svítidla. 

 

Nejlepší naklápěcí rozsah ve své třídě 
Univerzální fixační systém IzyFix 
umožňuje nejlepší rozsah montážního 
úhlu ve své třídě 130 °*, zajišťuje 
maximální světelný výkon pro všechny 
druhy silnic a nabízí možnost instalace 
svítidla i v extrémních situacích. Se 
značkou na těle a úhly na čepu se 
seřízení provádí v krocích po 5 ° 
povolením dvou šroubů. Široký rozsah 
naklápění umožňuje pohodlnější přístup 
do předřadníku během údržby v terénu. 

 

*V závislosti na velikosti a tvaru svítidla může být úhel sklonu zmenšen. Pro 
přesnější informace se vždy podívejte do instalačních listů. 

 

Varianty pro všechny stožáry 
Vzhledem k mnoha různým aplikacím 
používaných po celém světě vytvořil 
Schréder řadu fixačních systémů a 
redukcí, které uspokojí všechny potřeby, 
které by se mohly objevit na trhu. 

 

 

 

 

 

 IzyFix Ø60mm IzyFix Ø76mm 

Ø32mm spigot ✓ (with reducer) ✓ (with reducer) 

Ø42-48mm spigot ✓ ✓ (with reducer) 

Ø60mm spigot ✓ ✓ 

Ø76mm spigot ✕ ✓ 
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Schréder EXEDRA je nejpokročilejší systém řízení 
osvětlení na trhu pro správu a analýzu pouličního 
osvětlení s uživatelsky přívětivým přístupem. 

 

 

Normalizace interoperabilních 
ekosystémů 
Schréder hraje klíčovou roli při prosazování standardizace se spolky a 
partnery, jako jsou uCIFI, TALQ nebo Zhaga. Naším společným závazkem je 
poskytovat řešení určená pro vertikální a horizontální integraci internetu věcí. 
Od těla (hardware) po jazyk (datový model) a inteligenci (algoritmy) se celý 
systém Schréder EXEDRA opírá o sdílené a otevřené technologie. 

Schréder EXEDRA se rovněž spoléhá na Microsoft™ Azure pro cloudové 
služby, které jsou poskytovány s nejvyšší mírou důvěry, transparentnosti, 
souladu s normami a souladu s právními předpisy. 

 

Otevřenost technologií 
U EXEDRA zvolil Schréder technologicko-agnostický přístup: spoléháme na 
otevřené standardy a protokoly při navrhování architektury schopné plynulé 
interakce se softwarem a hardwarovými řešeními třetích stran. Schréder 
EXEDRA je navržen tak, aby odblokoval úplnou interoperabilitu a proto nabízí 
tyto možnosti: 

• ovládání zařízení (svítidel) jiných značek 

• spravovat řadiče a integrovat senzory jiných značek 

• propojení se zařízeními a platformami třetích stran 

 

Řešení plug-and-play 
Inteligentní automatizovaný proces 
uvádění do provozu rozpoznává, ověřuje 
a načítá data o svítidlech do 
uživatelského rozhraní. Autonomní síť 
mezi řadiči svítidel umožňuje konfiguraci 
adaptivního osvětlení v reálném čase 
přímo přes uživatelské rozhraní. Řídicí 
jednotky svítidel OWLET IV, 
optimalizované pro Schréder EXEDRA, 
obsluhují svítidla Schréder a svítidla 
ostatních výrobců. Využívají mobilní i 
síťové rádiové sítě, optimalizují 

geografické pokrytí a redundanci pro nepřetržitý provoz. 

 

Zkušenosti na míru 
Schréder EXEDRA zahrnuje všechny 
pokročilé funkce potřebné pro řízení 
inteligentních zařízení, řízení v reálném 
čase a plánované řízení, dynamické a 
automatizované scénáře osvětlení, 
plánování údržby a terénních operací, 
řízení spotřeby energie a integraci 
hardwaru s připojením třetích stran. Je 
plně konfigurovatelný a obsahuje 
nástroje pro správu uživatelů a politiku 
více nájemců, která umožňuje 
dodavatelům, poskytovatelům veřejných 

služeb nebo velkým městům rozvrstvit správu projektů. 

 

Účinný nástroj pro efektivní práci s 
daty 
Data jsou ceněny zlatem. Schréder EXEDRA je přináší se vší přehledností, 
kterou manažeři potřebují k rozhodování. Platforma shromažďuje obrovské 
množství dat z koncových zařízení a zpracovává je, analyzuje a intuitivně 
zobrazuje tak, aby pomohla koncovým uživatelům přijmout správná opatření. 

 

Ochrana ze všech stran 
Schréder EXEDRA poskytuje 
nejmodernější zabezpečení dat pomocí 
šifrování, hašování, tokenizace a postupů 
pro správu klíčů, které chrání data 
napříč celým systémem a jeho 
přidruženými službami. Celá platforma 
je certifikována podle ISO 27001. 
Prokazuje, že Schréder EXEDRA splňuje 
požadavky na zavedení, implementaci, 
udržování a neustálé zlepšování řízení 
bezpečnosti. 

 

Mobilní aplikace: kdykoliv, kdekoliv, 
připojte se k pouličnímu osvětlení 

Mobilní aplikace Schréder EXEDRA nabízí 
základní funkce desktopové platformy, 
která doprovází všechny typy operátorů 
na místě při jejich každodenní snaze o 
maximální využití potenciálu připojeného 
osvětlení. Umožňuje ovládání a 
nastavení v reálném čase a přispívá k 
efektivní údržbě. 
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Konsorcium Zhaga spojilo své síly s DiiA a vytvořilo 
jedinou certifikaci Zhaga-D4i, která kombinuje 
specifikace venkovního připojení Zhaga Book 18 
verze 2 se specifikacemi DiiA D4i pro DALI uvnitř 
svítidla. 

 

 

Standardizace pro interoperabilní 
ekosystémy 

Jako zakládající člen konsorcia Zhaga se 
společnost Schréder podílela na 
vytvoření certifikačního programu 
Zhaga-D4i a proto podporuje certifikační 
program Zhaga-D4i a iniciativu této 
skupiny za účelem standardizace 
interoperabilního ekosystému. 
Specifikace D4i využívají to nejlepší ze 
standardního protokolu DALI2 a 
přizpůsobují jej prostředí uvnitř svítidla. 
Se svítidlem Zhaga-D4i lze kombinovat 
pouze ovládací zařízení namontovaná na 

svítidle. Podle specifikace jsou řídicí zařízení omezena na 2W a 1W průměrné 
spotřeby energie. 

 

Certifikační program 
Certifikace Zhaga-D4i pokrývá všechny kritické funkce včetně mechanického 
přizpůsobení, digitální komunikace, hlášení dat a požadavků na napájení v 
rámci jednoho svítidla, čímž zajišťuje interoperabilitu svítidel (ovladačů) a 
periferií, jako jsou uzly připojení, pomocí technologie plug-and-play. 

 

Úsporné řešení 
Svítidlo s certifikací Zhaga-D4i zahrnuje ovladače, které nabízejí funkce, které 
se dříve nacházely v řídicí jednotce jako například měření energie. Toto 
umožnilo zjednodušit řídící jednotku, čímž se její cena snížila. 

 

2 zásuvky: nahoře a dole 
Zásuvka Zhaga je malá a vhodná pro 
aplikace, kde je nezbytný estetický 
dojem. Architektura Zhaga-D4i také 
předpokládá možnost umístění dvou 
zásuvek na jedno svítidlo, což umožňuje 
například kombinaci detekčního senzoru 
a řídicího uzlu. To má také přidanou 
hodnotu standardizace určité 
komunikace detekčních senzorů s 
protokolem D4i. 
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Schréder EKINOX od firmy Sunna Design je 
ekologické řešení solárního osvětlení, které 
kombinuje výrobu obnovitelné energie s 
renomovanými fotometriemi firmy Schréder, 
dosahuje optimální úrovně osvětlení a zároveň 
snižuje emise uhlíku a chrání životní prostředí. Toto 
samostatné řešení se skládá ze tří solárních sad 
(možnost použití dvou baterií) spárovaných s 
vybranými svítidly Schréder, která jsou vybavena 20 
až 80 vysoce výkonnými LED diodami. 

 

 

Balíček chytrého osvětlení 
Schréder EKINOX od firmy Sunna Design 
přináší svým inovativním designem 
revoluci v zavádění řešení osvětlení 
využívajících obnovitelné zdroje energie. 
Vyznačuje se bezrámovými solárními 
panely, pokročilou technologií baterií, 
inteligentní vestavěnou elektronikou a 
svítidly vybavenými fotometrickými 
optikami LensoFlex®4 pro plnou 
optimalizaci solárního osvětlení. Díky 
třem přizpůsobitelným sadám nastoluje 
toto řešení nový standard pro snadnost 

a účinnost. 

 

 

SE1 SE2 SE4 

20 LED 20 or 40 LED 40 or 80 LEDs 

1,800lm 3,500/3,700lm 7,100/7,500lm 

Up to 180lm/W Up to 180lm/W Up to 180lm/W 
 

 

Snadné použití 
Schréder EKINOX od firmy Sunna Design zjednodušuje instalaci na místě a 
zajišťuje optimální výkon díky svému uživatelsky přívětivému designu. Solární 
sady SE jsou vybaveny post-top montáží pro Ø60mm (SE1 a SE2) nebo 
Ø76mm (SE4) spigoty. S pomocí svých partnerů poskytuje firma Schréder 
komplexní řešení, která zahrnují vyztužené sloupy a výložníky, které jsou v 
souladu s normami výpočtu EN40 a mají označení CE. 

 

Samostatné nastavení náklonu 
Optimalizace sběru solární energie a 
rozložení světla v daném místě vyžaduje 
různá nastavení. Toho lze dosáhnout 
pouze v případě, že solární panel a 
svítidlo jsou oddělené. Schréder EKINOX 
tuto flexibilitu umožňuje v rámci své 
konstrukce, protože solární panely lze 
naklonit do optimálního úhlu od 0 do 
50° (v závislosti na zvolené sadě SE). 
Spojení solárních panelů a svítidla se 
provádí pomocí kabelu s kódovanými 
konektory, čímž se eliminuje riziko chyb 

při instalaci a zajišťuje se snadná a efektivní instalace. 

 

Specifické profily stmívání 
Energetická kapacita solárního svítidla je 
omezená a měla by být užívána šetrně. 
Aby bylo zajištěno, že je zvolen správný 
panel a velikost baterie podle 
specifických místních požadavků, jako je 
úroveň osvětlení, autonomní dny a 
hustota provozu, je v době objednání k 
dispozici několik předem 
nakonfigurovaných profilů. Zvolený 
scénář stmívání může být na místě 
upraven také místním zákaznickým 
týmem společnosti Schréder tak, aby 

odpovídal specifickým potřebám místa. 

 

Funkce detekce pohybu 
Jako doplňkovou funkci může být 
svítidlo vybaveno pohybovým senzorem 
(PIR) pro zvýšení bezpečnosti a 
uživatelské přívětivosti. Scénář stmívání 
může být potlačen detekcí pohybu 
(vozidla, jízdní kola nebo chodci), což má 
za následek zvýšení hladiny světla na 
100% po krátkou dobu, maximalizaci 
viditelnosti a zajištění bezpečnosti pro 
uživatele. 

 

Chytré řízení, které zabrání výpadkům 
proudu 
Inteligentní řízení spotřeby energie je klíčové, protože úroveň nabití baterie při 
zapnutí svítidla se může lišit v závislosti na energii akumulované během dne. 
Palubní elektronika ve Schréderu EKINOX inteligentně rozděluje noc na tři 
části a podle toho upravuje úroveň světla, aby se předešlo situacím výpadku a 
zajistil se bezproblémový provoz. 
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Doporučená výška 
instalace 

4m do 15m | 13' do 49' 

Značka cirkulární 
ekonomiky 

Skóre> 90 - Produkt plně vyhovuje 
požadavkům cirkulární ekonomiky 

Obsahuje předřadník Ano 

Označení CE Ano 

ENEC osvědčení Ano 

Osvědčení ENEC 
Plus 

Ano 

UL osvědčení Ano 

Splňuje požadavky 
ROHS 

Ano 

Zhaga-D4i 
certifikace 

Ano 

BE 005 certifikace Ano 

UKCA značka Ano 

Testovací standard EN 60598-1 
EN 60598-2-3 
IEC TR 62778 
EN 62262 
LM 79-08 (všechna měření v laboratoři 
akreditované podle ISO17025) 
LM 80 (všechny měření splňují ISO17025 
akreditované laboratoře) 

Tělo Hliníkový odlitek 

Optika PMMA 

Ochranný kryt Tvrzené sklo 

Povrchová úprava 
těla 

Polyesterový práškový lak 

Standardní barvy AKZO šedá 900 pískovaná 

Stupeň krytí IP66/IP67 

Odolnost proti 
nárazu 

IK 09 

Vibrační test V souladu se standardem ANSI C 136-31, 
3G zátěží a modifikovanou IEC 68-2-6 
(0.5G) 

Přístup pro údržbu Přístup do části s výstrojí bez použití 
nářadí 

· Jiné barvy RAL nebo AKZO na požádání 

Rozsah provozních 
teplot (Ta) 

-40 °C až +55 °C / -40 °F až 131 °F s 
efektem větru 

· Závisí na konfiguraci svítidla. Pro další informace nás prosím kontaktujte. 
 

Třída ochrany Class 1 US, Class I EU, Class II EU 

Jmenovité napětí 120-277V – 50-60Hz 
220-240V – 50-60Hz 
347V - 50-60Hz 

Přepěťová ochrana 
(kV) 

6 
8 
10 

Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC) 

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 
61547:2009, EN 62493:2015 

Protokoly regulace 1-10V, DALI 

Možnosti regulace AmpDim, Bi-power, Individuální stmívací 
profil, Fotobuňka, Vzdálená správa 

Zásuvka Volitelná Zhaga zásuvka 
NEMA 7-pin (volitelná) 

Vzdálená správa Schréder EXEDRA 

Senzor PIR (volitelný) 

Barevná teplota 
světla 

2200K (Teplá bílá WW 722) 
2700K (Teplá bílá WW 727) 
3000K (Teplá bílá WW 730) 
3000K (Teplá bílá WW 830) 
4000K (Neutrální bílá NW 740) 
5700K (Studená bílá CW 757) 

Index podání barev 
(CRI) 

>70 (Teplá bílá WW 722) 
>70 (Teplá bílá WW 727) 
>70 (Teplá bílá WW 730) 
>80 (Teplá bílá WW 830) 
>70 (Neutrální bílá NW 740) 
>70 (Studená bílá CW 757) 

Podíl vyzařovaného 
sv. toku do horního 
poloprostoru (ULOR) 

0% 

ULR 0% 

· ULOR se může lišit dle konfigurace. Pro další informace nás prosím 
kontaktujte. 
· ULR se může lišit dle konfigurace. Pro více informací nás prosím 
kontaktujte. 

Všechny konfigurace 100,000h - L95 (high-power LED) 

· Životnost se může lišit podle velikosti / konfigurace. Prosím, kontaktujte 
nás. 
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AxBxC (mm | inch) IZYLUM 1 : 587x94x294 | 23.1x3.7x11.6 
IZYLUM 2 : 604x94x352 | 23.8x3.7x13.9 
IZYLUM 3 : 715x94x368 | 28.1x3.7x14.5 
IZYLUM 4 : 873x94x390 | 34.4x3.7x15.4 
IZYLUM 5 : 873x94x390 | 34.4x3.7x15.4 

Váha (kg | lbs) IZYLUM 1 : 4.9-5.9  | 10.8-13.0  
IZYLUM 2 : 6.3-7.3  | 13.9-16.1  
IZYLUM 3 : 7.0-8.3  | 15.4-18.3  
IZYLUM 4 : 9.9-12.1  | 21.8-26.6  
IZYLUM 5 : 10.3-12.6  | 22.7-27.7  

Aerodynamický odpor (CxS) IZYLUM 1 : 0.03 
IZYLUM 2 : 0.03 
IZYLUM 3 : 0.03 
IZYLUM 4 : 0.03 
IZYLUM 5 : 0.03 

Možnosti uchycení boční uchycení – Ø32mm 
boční uchycení – Ø42mm 
boční uchycení – Ø48mm 
boční uchycení na výložník – Ø60mm 
boční uchycení na sloup – Ø60mm 
horní uchycení – Ø32mm 
horní uchycení – Ø42mm 
horní uchycení – Ø48mm 
Horní uchycení – Ø60mm 
horní uchycení – Ø76mm 
horní uchycení – Ø60mm 

· Rozměry svítidla Izylum pro boční uchycení Ø60mm 
· Velikost a hmotnost se mohou lišit podle konfigurace. Pro více informací nás prosím kontaktujte. 
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IZYLUM | Montáž na stožár Ø32-60mm - 
šrouby 2xM10 

 

IZYLUM | Montáž na stožár Ø32-76mm - 
šrouby 2xM10 

 

IZYLUM | Montáž na stožár Ø60mm spigot - 
šrouby 2xM8 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost svítidla 

(lm/W) 
 Teplá bílá WW 722 Teplá bílá WW 727 Teplá bílá WW 730 Neutrální bílá NW 740 

Počet LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

36 1800 9300 2000 10500 2100 10900 2300 11700 15 78 165 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost svítidla 

(lm/W) 
 Teplá bílá WW 722 Teplá bílá WW 727 Teplá bílá WW 730 Neutrální bílá NW 740 

Počet LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

24 1200 6100 1300 6900 1400 7200 1500 7700 11 54 157 

36 1800 9300 2000 10500 2100 10900 2300 11700 15 78 165 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 

Teplá bílá WW 
722 

Teplá bílá WW 
727 

Teplá bílá WW 
730 

Teplá bílá WW 
830 

Neutrální bílá NW 
740 

Studená bílá CW 
757 

Počet 
LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

10 700 3400 700 3500 800 3800 700 3600 800 4100 800 4000 7 34 150 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) Účinnost 
svítidla (lm/W) 

 
Teplá bílá WW 

722 
Teplá bílá WW 

727 
Teplá bílá WW 

730 
Teplá bílá WW 

830 
Neutrální bílá NW 

740 
Studená bílá CW 

757 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

20 1400 6800 1400 7100 1600 7700 1500 7300 1700 8200 1600 8000 13 66 165 

25 1900 7000 2000 7300 2200 8000 2100 7500 2400 8700 2300 8200 15 64 174 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 Teplá bílá WW 

722 
Teplá bílá WW 

727 
Teplá bílá WW 

730 
Teplá bílá WW 

830 
Neutrální bílá NW 

740 
Studená bílá CW 

757 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

30 2100 9300 2200 9700 2400 10600 2300 10000 2600 11200 2500 11000 19 82 175 

40 2800 12400 3000 12900 3200 14200 3000 13300 3400 15000 3300 14600 24 109 179 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost svítidla 

(lm/W) 
 Teplá bílá WW 722 Teplá bílá WW 727 Teplá bílá WW 730 Neutrální bílá NW 740 

Počet LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

72 3600 15300 4100 17300 4200 18000 4500 19400 30 125 171 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost svítidla 

(lm/W) 
 Teplá bílá WW 722 Teplá bílá WW 727 Teplá bílá WW 730 Neutrální bílá NW 740 

Počet LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

48 2400 9900 2700 11200 2800 11700 3000 12600 20 83 165 

72 3600 15300 4100 17300 4200 18000 4500 19400 30 125 171 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 

Teplá bílá WW 
722 

Teplá bílá WW 
727 

Teplá bílá WW 
730 

Teplá bílá WW 
830 

Neutrální bílá NW 
740 

Studená bílá CW 
757 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

40 2800 10500 3000 11000 3200 12000 3100 11300 3400 12700 3400 12400 24 86 179 

50 3600 13000 3700 13500 4100 14800 3800 13900 4300 15700 4200 15300 30 108 182 

60 4300 15600 4500 16300 4900 17800 4600 16700 5200 18900 5100 18400 35 128 184 

70 5000 17500 5200 18300 5700 20000 5400 18800 6100 21200 5900 20600 41 142 184 

80 5700 19800 6000 20600 6500 22600 6200 21200 6900 23900 6800 23300 46 162 183 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 

Teplá bílá WW 
722 

Teplá bílá WW 
727 

Teplá bílá WW 
730 

Teplá bílá WW 
830 

Neutrální bílá NW 
740 

Studená bílá CW 
757 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

70 5000 15800 5200 16500 5700 18000 5400 17000 6100 19100 5900 18600 41 127 184 

80 5700 18100 6000 18800 6600 20600 6200 19400 7000 21900 6800 21300 46 144 186 

100 7200 22600 7500 23600 8200 25800 7700 24300 8700 27300 8500 26600 58 182 186 

120 8600 27100 9000 28300 9900 31000 9300 29100 10500 32800 10200 32000 71 218 183 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní sv. tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 Teplá bílá WW 

722 
Teplá bílá WW 

727 
Teplá bílá WW 

730 
Teplá bílá WW 

830 
Neutrální bílá NW 

740 
Studená bílá CW 

757 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Až 

70 5000 19300 5200 20100 5700 22000 5400 20700 6100 23300 5900 22700 41 162 185 

80 5700 20100 6000 21000 6500 23000 6100 21600 6900 24300 6700 23700 46 162 186 

100 7200 27600 7500 28800 8200 31500 7700 29600 8700 33400 8400 32500 58 234 187 

120 8600 33100 9000 34500 9800 37800 9200 35500 10400 40000 10100 39000 71 280 184 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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5300 
 
 

 

 

 
5300 Antireflexní sklo BL LE 
 
 

 

 

 
5300 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 
 

5300 BL 
 
 

 

 

 
5300 GL 
 
 

 

 

 
5300 GL LE 
 
 

 

 
 

5301 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5301 Antireflexní sklo BL LE 
 
 

 

 

 
5301 Antireflexní sklo LE GL 
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5301 BL 
 
 

 

 

 
5301 GL 
 
 

 

 

 
5301 LE 
 
 

 

 
 

5302 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5302 Antireflexní sklo BL LE 
 
 

 

 

 
5302 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 
 

5302 BL 
 
 

 

 

 
5302 GL 
 
 

 

 

 
5302 LE GL 
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5303 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5303 Antireflexní sklo BL 
 
 

 

 

 
5303 Antireflexní sklo BL LE 
 
 

 

 
 

5303 Antireflexní sklo GL 
 
 

 

 

 
5303 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 

 
5303 Antireflexní sklo LE GL 
 
 

 

 
 

5304 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5304 Antireflexní sklo BL 
 
 

 

 

 
5304 Antireflexní sklo LE BL 
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5304 GL 
 
 

 

 

 
5304 LE 
 
 

 

 

 
5304 LE GL 
 
 

 

 
 

5305 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5305 Antireflexní sklo BL 
 
 

 

 

 
5305 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 
 

5305 Antireflexní sklo LE GL 
 
 

 

 

 
5305 BL LE 
 
 

 

 

 
5305 GL 
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5306 
 
 

 

 

 
5306 Antireflexní sklo LE GL 
 
 

 

 

 
5306 GL 
 
 

 

 
 

5306 LE 
 
 

 

 

 
5307 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5307 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 
 

5307 Antireflexní sklo LE GL 
 
 

 

 

 
5307 BL 
 
 

 

 

 
5307 BL LE 
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5307 GL 
 
 

 

 

 
5308 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5308 Antireflexní sklo GL 
 
 

 

 
 

5308 Antireflexní sklo LE BL 
 
 

 

 

 
5308 BL 
 
 

 

 

 
5308 GL LE 
 
 

 

 
 

5308 LE 
 
 

 

 

 
5345 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5345 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. IZYLUM | 22 

 

 
 

5366 
 
 

 

 

 
5366 Antireflexní sklo BL 
 
 

 

 

 
5366 Antireflexní sklo GL 
 
 

 

 
 

5366 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 

 
5366 GL LE 
 
 

 

 

 
5366 LE BL 
 
 

 

 
 

5367 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5367 Antireflexní sklo GL 
 
 

 

 

 
5367 Antireflexní sklo LE 
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5367 LE GL 
 
 

 

 

 
5369 Antireflexní sklo LE BL ZR 
 
 

 

 

 
5369 Antireflexní sklo LE ZR 
 
 

 

 
 

5369 Antireflexní sklo ZR 
 
 

 

 

 
5369 Antireflexní sklo ZR BL 
 
 

 

 

 
5370 BL ZL 
 
 

 

 
 

5370 BL ZL LE 
 
 

 

 

 
5370 LE ZL 
 
 

 

 

 
5370 ZL 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - listopad 2023. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. IZYLUM | 24 

 

 
 

5388 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5388 Antireflexní sklo GL 
 
 

 

 

 
5388 Antireflexní sklo LE BL 
 
 

 

 
 

5388 BL 
 
 

 

 

 
5388 GL LE 
 
 

 

 

 
5388 LE 
 
 

 

 
 

5390 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
5390 BL 
 
 

 

 

 
5390 GL 
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5390 LE 
 
 

 

 

 
5390 LE BL 
 
 

 

 

 
5390 LE GL 
 
 

 

 
 

5392 
 
 

 

 

 
5392 Antireflexní sklo BL 
 
 

 

 

 
5392 BL LE 
 
 

 

 
 

5392 GL 
 
 

 

 

 
5392 GL LE 
 
 

 

 

 
5392 LE 
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5397 
 
 

 

 

 
5397 Antireflexní sklo GL 
 
 

 

 

 
5397 GL LE 
 
 

 

 
 

5397 LE 
 
 

 

 

 
5399 
 
 

 

 

 
5399 Antireflexní sklo GL 
 
 

 

 
 

5399 GL LE 
 
 

 

 

 
5399 LE 
 
 

 

 

 
5424 
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5424 LE 
 
 

 

 

 
5425 
 
 

 

 

 
5425 LE 
 
 

 

 
 

5426 
 
 

 

 

 
5426 LE 
 
 

 

 

 
5427 
 
 

 

 
 

5427 LE 
 
 

 

 

 
5428 
 
 

 

 

 
5428 LE 
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5433 
 
 

 

 

 
5433 LE 
 
 

 

 

 
5439 
 
 

 

 
 

5439 LE 
 
 

 

 

 
5445 
 
 

 

 

 
5445 LE 
 
 

 

 
 

50001 
 
 

 

 

 
50001 LE 
 
 

 

 

 
50002 
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50002 LE 
 
 

 

 

 
50003 
 
 

 

 

 
50003 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 
 

50003 Antireflexní sklo LE GL 
 
 

 

 

 
50009 Antireflexní sklo 
 
 

 

 

 
50009 LE 
 
 

 

 
 

50010 
 
 

 

 

 
50010 Antireflexní sklo LE 
 
 

 

 

 
50011 LE 
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50012 LE 
 
 

 

 

 
50013 LE 
 
 

 

 

 

 


