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BRITELINE GEN2 

Vielseitige, effiziente Lösung für die Beleuchtung von 
Außensportanlagen 

Der Fluter BRITELINE GEN2 stellt eine vielseitige, effiziente Lösung für die 
Beleuchtung von Außensportanlagen und Großflächen dar, bei denen eine hohe 
Energieeffizienz ein Muss darstellt. Mit seinem innovativen Design aus einstellbaren 
und korrosionsbeständigen Modulen bietet dieser Fluter unübertroffene Vielseitigkeit 
und ermöglicht eine präzise Konfiguration, die an jede bestehende Ausgangssituation 
anpasst werden kann und gleichzeitig eine präzise Photometrie gewährleistet.  

Der Fluter BRITELINE GEN2 ist mit leistungsstarken LED-Optikeinheiten ausgestattet 
und zeichnet sich durch sein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die 
Lichtverteilungs- und Hintergrundbeleuchtungsoptionen sorgen für eine 
hervorragende Sicht und erfüllen zudem strenge Umweltschutzanforderungen wie 
beispielsweise einschlägige Vorschriften über Lichtverschmutzung und den Schutz 
des dunklen Nachthimmels. 

BRITELINE GEN2 ist mit dem Steuerungssystem Schréder ITERRA kompatibel und 
liefert eine intelligente, intuitive Flutlichtbeleuchtung einer ganz neuen Dimension 
für Freizeitsportanlagen und sonstige Außenbereiche. 

GROSSE 
BEREICHE 

SPORTPLÄTZE 
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BRITELINE GEN2 | ÜBERBLICK   

Konzept 

Der BRITELINE GEN2 ist ein leistungsstarker Fluter. Er sorgt als besonders kostengünstige 
Lösung für eine hocheffiziente Beleuchtung von Großflächen und Außensportanlagen. Der 
BRITELINE GEN2 ist aus einer LM6-Aluminiumlegierung gefertigt und zeichnet sich durch seine 
robuste Bauweise aus, die sich auch in salzhaltigen und stark korrosiven Umgebungen 
bewährt. Der Fluter ist in zwei Größen erhältlich und verfügt über ein innovatives Layout mit 
einem oder zwei einstellbaren Lichtmodulen, was unvergleichliche Flexibilität bei der 
Ausrichtung des Lichts bietet. Dieses spezielle Konzept ermöglicht eine präzise Ausrichtung 
der Montagehalterung sowie der eigentlichen Module und gestattet so eine nahtlose 
Anpassung an jede bereits vorhandene Konfiguration. Darüber hinaus wurde die Konstruktion 
der Montagehalterung für große und geringe Montagehöhen verbessert, wodurch die 
Leuchtenpositionierung innerhalb der gesamten Anlage so optimiert werden kann, dass die 
Leistung maximiert und gleichzeitig die Kosten minimiert werden. 

Schluss mit störendem Flutlicht dank BRITELINE GEN2. Diese Flutlichtlösung bietet eine Reihe 
asymmetrischer Lichtverteilungen und Abschirmungsoptionen, die die Einhaltung der 
Vorschriften über Lichtverschmutzung und über den Schutz des dunklen Nachthimmels 
gewährleisten.  

Der Fluter BRITELINE GEN2 ist die perfekte Kombination aus Leistungsfähigkeit und 
Energieeinsparung. Er ist mit ProFlexTM Treibereinheiten ausgestattet und sorgt für eine 
hocheffiziente, kostengünstige, energiesparende Außenbeleuchtung. 

Die externe Versorgungseinheit ermöglicht die Installation sämtlicher Elektronikkomponenten 
in einer Entfernung von bis zu 200m. Dies bewirkt nicht nur eine Optimierung der eigentlichen 
Beleuchtungsanlage, sondern reduziert auch das Gewicht und die Belastung der Masten. Der 
BRITELINE GEN2 ist in Größe 1 auch mit integrierter Treibereinheit lieferbar. 

BRITELINE GEN2 ist weit mehr als ein Standard-Fluter. Er ist mit dem Steuerungssystem 
Schréder ITERRA kompatibel, mit dem Ihre Beleuchtungsanlage auf intelligente, intuitive 
Weise lokal oder per Fernsteuerung angesteuert werden kann. 

 

 

Hauptanwendungen 
• GROSSE BEREICHE 

• SPORTPLÄTZE 

 

Ihre Vorteile 
• Maximierte Einsparungen bei Energie- 
und Wartungskosten 

• ProFlex™ Optikeinheiten für 
hocheffiziente Beleuchtung, Komfort und 
Sicherheit 

• Neigungswinkel vor Ort für jedes Modul 
und / oder die gesamte Halterung 
einstellbar 

• Intelligente Beleuchtung über 
Fernsteuerung 

• Vollkommene Kontrolle des 
Streuverhaltens 

• Zwei Größen für individuelle Ansprüche 

 
 

 

 
Der Fluter BRITELINE GEN2 zeichnet sich 
durch seine spezielle, robuste Bauweise aus, 
die für hochkorrosive Umgebungen geeignet 
ist. 
  

 
Dank seines Halterungskonzepts kann der 
Fluter BRITELINE GEN2 in verschiedenen 
Achsen ausgerichtet werden, was eine präzise 
Photometrie ermöglicht. 
  

 
Die ProFlexTM Optikeinheiten sorgen für hohe 
Effizienz. 
  

 
Die Steuergerätebox des Fluters BRITELINE 
GEN2 gestattet den elektronischen 
Fernanschluss der Versorgungseinheit, was die 
Gewichtsbelastung der Masten reduziert. 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder GmbH - Januar 2024. Alle Rechte vorbehalten. Die Spezifikationen sind indikativ und können ohne Vorankündigung geändert werden. BRITELINE GEN2 | 3 

BRITELINE GEN2 | VERSIONEN   

BRITELINE GEN2 | BRITELINE GEN2 1 

 

BRITELINE GEN2 | BRITELINE GEN2 2 
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BRITELINE GEN2 | PHOTOMETRIE   

 ProFlex™ 

Im Vergleich zum LensoFlex®-Konzept unterscheidet sich das 
Photometrie-Konzept von ProFlex™ durch die direkte Integration 
der Linsen in einen Polycarbonat-Schutz. Diese Integration 
erhöht die Leistung und reduziert die Reflexion innerhalb der 
optischen Einheit. Das für das ProFlex™-Photometrie-Konzept 
verwendete Polycarbonat bietet hervorragende Eigenschaften 
wie einen hohen optischen Wirkungsgrad, bessere 
Schlagzähigkeit im Vergleich zu Glas und eine lange Lebensdauer 
durch die spezielle Behandlung für eine hohe UV-Stabilität. Das 
ProFlex™-Konzept ermöglicht ein kompakteres Design durch 
seinem schlanken Aufbau. Es bietet zudem umfangreichere 
Lichtverteilungen, sodass höchste Lichtpunktabstände erreicht 
werden. 
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BRITELINE GEN2 | EIGENSCHAFTEN   

GENERELLE INFORMATION 

Empfohlene 
Montagehöhe 

15m zu 40m | 49' zu 131' 

Circle Light 
Beschriftung 

Punktzahl> 90 - Das Produkt erfüllt die 
Anforderungen der Kreislaufwirtschaft 
vollständig 

Treiber inkludiert Ja 

CE Kennzeichnung Ja 

ENEC zertifiziert Ja 

UL zertifiziert Ja 

ROHS Konform Ja 

RCM Kennzeichnung Ja 

Teststandard EN 60598-1 
EN 60598-2-1 
EN 62262 
UL 1598 
IEC 62722-2-1 
IEC 62493 
IEC 62471 

GEHÄUSE UND AUSFÜHRUNG 

Gehäuse Aluminiumdruckguss 

Optik Polycarbonat 

Abdeckung Polycarbonat (symmetrische und breite 
Lichtverteilung) 

Gehäusebeschichtun
g 

Polyester - Pulverbeschichtung 

Standardfarbe RAL 9006B 

Schutzart IP 66 

Schlagfestigkeit IK 10 

Vibrationstest Kompatibel mit modifizierter IEC 68-2-6 
(0.5G) 

Zugang für Wartung Werkzeugloser Zugang zum 
Leuchteninneren 

BETRIEBSBEDINGUNGEN 

Betriebstemperaturb
ereich (Ta) 

-30 °C bis zu +40 °C / -22 °F bis zu 104°F 

· Abhängig von Leuchtenneigung und Bestromungsvariante. Für weitere 
Details kontaktieren Sie uns bitte.  

ELEKTRONIK 

Schutzklasse Class I EU 

Nennspannung 120-277V – 50-60Hz 
220-240V – 50-60Hz 
277-480V - 50/60Hz 

Überspannungsschu
tz (kV) 

10 

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Steuerungsprotokoll(
e) 

DALI-2, 1-10V, DMX-RDM 

Steuerungsoptionen Telemanagement 

Sockel NEMA-Sockel 7-polig (optional) 

Verbundene/s 
Steuerungssystem(e) 

Schréder ITERRA 

LEDS 

LED-Farbtemperatur 3000K (Warmweiß WW 730) 
4000K (Neutralweiß NW 740) 
4000K (Neutralweiß NW 840) 
4000K (Neutralweiß NW 940) 
5700K (Kaltweiß CW 757) 
5700K (Kaltweiß CW 857) 
5700K (Kaltweiß CW 957) 

Farbwidergabeindex 
(CRI) 

>70 (Warmweiß WW 730) 
>70 (Neutralweiß NW 740) 
>80 (Neutralweiß NW 840) 
>90 (Neutralweiß NW 940) 
>70 (Kaltweiß CW 757) 
>80 (Kaltweiß CW 857) 
>90 (Kaltweiß CW 957) 

ULOR 0% 

ULR 0% 

· Andere Farbtemperaturen optional erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns 
für weitere Informationen. 
· ULOR kann je nach Konfigurationen variieren. Wir beraten Sie gern. 
· ULR kann je nach Konfigurationen variieren. Wir beraten Sie gern. 

LEBENSDAUER DER LEDS @ TQ 25°C 

Alle Konfigurationen 120,000h - L96 

· Die Lebensdauer kann je nach Größe / Konfiguration unterschiedlich sein. 
Bitte fragen Sie uns. 
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BRITELINE GEN2 | EIGENSCHAFTEN   

ABMESSUNGEN UND MONTAGE 

AxBxC (mm | inch) BRITELINE GEN2 1 : 436x332x609 | 17.2x13.1x24.0 
BRITELINE GEN2 2 : 723x367x679 | 28.5x14.4x26.7 

Gewicht (kg) BRITELINE GEN2 1 : 16.5 | 36.3 
BRITELINE GEN2 2 : 30.0 | 66.0 

Luftwiderstand (CxS) BRITELINE GEN2 1 : 0.17 
BRITELINE GEN2 2 : 0.35 

Befestigungsmöglichkeiten Aufputzmontage 

· Weitere Informationen zu den Montageoptionen finden Sie im Installationsblatt. 
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BRITELINE GEN2 | Montageoption(en)   

 

BRITELINE GEN2 | Oberflächenmontage mit 
einstellbarer Halterung  (externen 
Versorgungseinheit) 

 

BRITELINE GEN2 | Oberflächenmontage mit 
einstellbarer Halterung (Größe 1 mit 
integrierter Steuereinheit erhältlich) 
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BRITELINE GEN2 | AUSFÜHRUNGEN   
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 Lichtstrom (lm)* 

W lm/W 

 Warmweiß  
WW 730 

Neutralweiß  
NW 740 

Neutralweiß  
NW 840 

Neutralweiß  
NW 940 

Kaltweiß  
CW 757 

Kaltweiß  
CW 857 

Kaltweiß  
CW 957 

Anzahl 
LEDs Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu 

324 92100 93400 97500 99000 94200 96200 90900 91800 101900 103000 98000 99800 94600 99000 680 694 152 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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 Lichtstrom (lm)* 

W lm/W 

 Warmweiß  
WW 730 

Neutralweiß 
NW 740 

Neutralweiß 
NW 840 

Neutralweiß  
NW 940 

Kaltweiß  
CW 757 

Kaltweiß  
CW 857 

Kaltweiß  
CW 957 

Anzahl 
LEDs Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max bis zu 

648 183600 187400 194500 198500 185600 191400 178600 182300 201700 207600 193700 198800 186000 189800 1361 1392 153 

Die Toleranz beträgt bei LED-Lichtstromdaten ± 7% und bei der gesamtem Leuchtenleistung ± 5 %.  *Bemessungslichtstrom 
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BRITELINE GEN2 | LICHTVERTEILUNGEN   

 
5444 Asym 50° Narrow 
 
 

 

 

 
5447 Asym 50° Medium 
 
 

 

 

 
5448 Asym 50° Wide 
 
 

 

 
 
5449 Asym 55° Wide 
 
 

 

 

 
5450 Mediumstrahlend 
 
 

 

 

 
5453 Breitstrahlend 
 
 

 

 
 
5455 Extrem Breitstrahlend 
 
 

 

 

  

 


