Schreder woustric [

Experts in lightability™

INDU BAY GEN4

De maatstaf in high-bay verlichting

Deze nieuwste generatie INDU BAY-armaturen is ontwikkeld om de meest
efficiénte high-bay verlichtingsoplossing op de markt te bieden, zonder
afbreuk te doen aan het visuele comfort of de veiligheid van uw werknemers.

Ze zijn dan ook efficiénter, veelzijdiger, gericht op de vereisten van specifieke
industrieén (metaalsector, auto-industrie, voedingsmiddelen- en
drankenindustrie, ...) en slimmer om de beste oplossing voor high-bay
toepassingen te verzekeren.

INDU BAY GEN4 is verkrijgbaar in twee formaten, met verschillende
lumenpakketten, lichtverdelingen en montagemogelijkheden, en past de
verlichting aan de specifieke vereisten van uw omgeving aan. Bovendien
bieden deze armaturen nu een connectiviteitsmogelijkheid voor nog meer
energiebesparingen in uw volledige verlichtingsinstallatie.

INDU BAY GEN4 maximaliseert uw investering door een comfortabele
omgeving te creéren voor uw personeel en tegelijkertijd het energieverbruik
te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

PARKEER GROTE GEBIEDEN INDUSTRIELE SPORTFACILITEIT
PLAATSEN HALLEN & EN
MAGAZIJNEN



INDU BAY GEN4  overzicir

Schreder

Concept

INDU BAY GEN4 is een high-bay ledarmatuur ontworpen voor beheerders die op zoek zijn naar
efficiénte verlichting met een snelle terugverdientijd.

De INDU BAY GEN4-armaturen zijn gemaakt van gelakt gegoten aluminium. De lichtkap (in glas
of polycarbonaat) is bevestigd aan de behuizing (siliconenvrije afdichting). INDU BAY GEN4
werd ontwikkeld om bestand te zijn tegen veeleisende omgevingen en heeft een ‘ball-
throwing proof’ ontwerp, waardoor het armatuur langdurig hoge prestaties levert.

Met INDU BAY GEN4 hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de montagecompatibiliteit.
Het armatuur wordt geleverd met zowel een haak voor een ophangketting (niet inbegrepen)
als een gradatievork voor een nauwkeurige aanpassing van het licht.

De verschillende lichtrendementen van de INDU BAY GEN4-armaturen maken ze perfect
geschikt voor tal van binnen- en buitenverlichtingstoepassingen. Ze kunnen worden geleverd
met cirkelvormige en brede fotometrieén en met verschillende lichtverdelingen.

INDU BAY GEN4 is een connected-ready armatuur die kan worden uitgerust met een Zhaga-
fitting. Met deze optie kan de verlichting nauwkeurig worden gedimd en aangepast aan de
exacte vereisten van elke situatie en elk moment van de dag. Uitgerust met een Zhaga-
aansluiting optimaliseert INDU BAY GEN4 het verlichtingsbeheer binnen uw faciliteit en helpt
het armatuur uw energieverbruik te verminderen. INDU BAY GEN4 kan worden uitgerust met
een instelbare driver, zodat de installateur het verlichtingsrendement ter plaatse kan
aanpassen met een druk op de knop om te kiezen tussen 100W, 80W of 60W.

TOEPASSINGEN

e PARKEER PLAATSEN

VOORDELEN

e Hoge energiebesparing in vergelijking
met systemen met traditionele

e GROTE GEBIEDEN lichtbronnen

o INDUSTRIELE HALLEN & MAGAZIJNEN  Connected-ready
* SPORTFACILITEITEN o \Veelzijdige montageopties
e Hoog visueel comfort

e Geen gevaarlijke materialen

e Snelle ROI dankzij de lange levensduur
en minder onderhoud

e Hoge efficiéntie met lage bedrijfskosten

e Aanpassing van de verlichting ter plaatse
via de geintegreerde DIP-schakelaar van
de driver

\

INDU BAY GEN4 biedt de hoogste efficiéntie op
de markt, waardoor rendabele besparingen
mogelijk zijn zonder in te leveren aan veiligheid
en comfort.

Dit high-bay armatuur garandeert een
robuuste, ‘ball-throwing proof’
verlichtingsoplossing

armatuur die kan worden uitgerust met een
Zhaga-aansluiting.

=

INDU BAY GEN4 wordt geleverd met een
verstelbare U-beugel voor een nauwkeurige
aanpassing ter plaatse om de verlichting af te
stemmen op elke soort vereiste.
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INDU BAY GEN4 | veroies Schréder
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INDU BAY GENA4 | controLE svsTeEMEN Schréder

PIR sensor: bewegingsdetectie

Op plaatsen met weinig nachtelijke activiteit kan de verlichting
meestal tot een minimum worden gedimd. Door
bewegingssensoren (PIR) te gebruiken, kunnen niveaus worden
verhoogd zodra een voetganger of een langzaam voertuig in

het gebied wordt gedetecteerd. Elk armatuurniveau kan
individueel worden ingesteld met verschillende parameters zoals
minimale en maximale licht output, vertragingstijden van
minimum tot maximum en duur van AAN/UIT tijden. PIR
sensoren kunnen in stand-alone modus worden gebruikt als ook
in een autonoom of interoperabel netwerk.
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INDU BAY GENA4 | «enmerien Schréder

ALGEMENE INFORMATIE ELEKTRISCHE INFORMATIE
Aanbevolen 6m tot 15m | 20' tot 49" Isolatieklasse Class | EU
installatie hoogte
Nominale spanning 120-277V — 50-60Hz
Circle Light label Score tussen 60 en 90 - Het product 290-240V — 50-60Hz7
voldoet aan de meeste eisen van de
circulaire economie Elektromagnetische EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-
compatibiliteit (EMC) 3/ EN 61547
CE Merk Ja
Controle protocollen 1-10V, DALI
CB Merk Ja
Controle opties Beheer op afstand
ENEC gecertificeerd Ja
Socket optie(s) Zhaga aansluiting (optioneel) - ZD4i
ROHS compatibel Ja gecertificeerd product
Voldoet aan TUV bal  Ja Bijbehorend Schreder ITERRA
gooien norm controlesysteem
D-merk Ja Sensor Bewegingssensor (optioneel)

RCM merk Ja

OPTISCHE INFORMATIE
Testing standaards EN 60598-1
EN 60598-2-1 LEDkleurtemperatuur 400K (Neutraal wit NW 840)

4000K (Neutraal wit NW 940)

IEC TR 62778 ]
EN 60598-2-24:2013 5700K (Koel wit CW 857)
IEC 62262:2002 Kleurweergave-index >80 (Neutraal wit NW 840)
IEC 62493 (CRI) >90 (Neutraal wit NW 940)
>80 (Koel wit CW 857)
BEHUIZING EN AFWERKING - Andere kleurtemperaturen zjjn optioneel verkrijjgbaar. Neem contact met
. o ons op voor meer informatie.
Behuizing Aluminium
Optiek Polycarbonaat LEVENSDUUR LEDS @ TOQ 25°C
Lichtkap Gehard glas Alle configuraties 120.000h - L76
Polycarbonaat (met geintegreerde - De levensduur kan afwijken afhankeljjk van de grootte/configuraties.
lenzen) Neem contact op voor meer informatie.

Afwerking behuizing Polyester poedercoating

Standaard kleur RAL 7040 lichtgrijs
Dichtheid IP 66
Schokweerstand IK 08, IK 10
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Bedrijfstemperatuur ~ -30 °C tot +50 °C
range (Ta)

- Afhankeljjk van de armatuur configuratie. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
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INDU BAY GENA4 | enmerken Schréder

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

AXBXC (mm | inch) INDU BAY GEN4 1: 320x135x320 | 12.6x5.3%x12.6
INDU BAY GEN4 2 : 400x137x400 | 15.7x5.4x15.7

Gewicht (kg | lbs) INDU BAY GEN4 1:2.2-2.6 | 4.8-5.7
INDU BAY GEN4 2 : 3.2-3.9 | 7.0-8.6

Aerodynamische weerstand (CxS) INDU BAY GEN4 1:0.10
INDU BAY GEN4 2 : 0.15

Bevestigingsmogelijkheden Haak(en) voor hangende bevestiging
Beugel met instelbare hellingshoek

- Voor meer informatie over montagemogeljjkheden verwijzen wij u naar de installatie instructies.
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|NDU BAY GENLI- ’ Montage optie(s) SChréder

INDU BAY GEN4 | INDU BAY GEN4 |
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INDU BAY GENA4 | prestaries Schréder
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Armatuur output flux (Im)
Energieverbruik | Armatuur efficiéntie

(W) * (lm/w)
Neutraal wit NW 840 | Neutraal wit NW 940 | Koel wit CW 857
Aantal LEDs Min Max Min Max Min Max Min Max Tot
364 10200 18100 9000 16000 10200 18100 59 98 185
384 13100 17800 11600 15800 13100 17800 76 98 182

Tolerantie op de LED flux is + 7% en op het totale armatuur vermogen + 5 %
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Armatuur output flux (Im)
Energieverbruik | Armatuur efficiéntie

(W) * (lm/w)
Neutraal wit NW 840 | Neutraal wit NW 940 | Koel wit CW 857
Aantal LEDs Min Max Min Max Min Max Min Max Tot
500 25200 26700 22400 23600 25200 26700 142 142 188
676 20800 36800 18500 32600 20800 36800 M7 195 189

Tolerantie op de LED flux is + 7% en op het totale armatuur vermogen + 5 %
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INDU BAY GENA4 | sescrikeare UcHmverDE INGEN

Schreder
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