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Modulaire, très efficace et facile à 
assembler 

INDU CONTILINE GEN3 est un système d’éclairage linéaire 
avec installation de modules sans outil. Il bénéficie d'une 
modularité exceptionnelle lui permettant de s'adapter à 
tout type d'environnement industriel et d’espace de travail. 
Polyvalent et résistant, INDU CONTILINE GEN3 s’adapte 
parfaitement aux environnements de travail critiques tels 
que les industries du bois, du pétrole ou de 
l'agroalimentaire. 

Outre sa facilité de mise en oeuvre, INDU CONTILINE GEN3 
offre des avantages supplémentaires, notamment un 
éclairage de secours avec une batterie auxiliaire et une 
répartition idéale de la lumière avec un faible 
éblouissement pour créer des conditions de travail 
optimales dans les installations industrielles. 
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INDU CONTILINE GEN3 | RÉSUMÉ

Concept 

INDU CONTILINE GEN3 est un système d’éclairage linéaire LED modulaire conçu pour offrir un 
résultat optimal dans tous les bâtiments industriels destinés à la production, l’assemblage et 
l’entreposage. 

Son efficacité et son impressionnante modularité font de INDU CONTILINE GEN3 un système 
d’éclairage en ligne continue inégalé.. Grâce à sa large gamme d'options de montage, de 
réglage de la longueur et à sa philosophie sans outil, INDU CONTILINE GEN3 offre une solution 
complète et facile à mettre en œuvre pour tout type d'environnement industriel. Les modules 
LED peuvent être repositionnés librement pour s'adapter à tous les changements et 
transformations dans le bâtiment. 

Ce système modulaire est connecté mécaniquement par une simple pression. Un câble de 
jonction séparé, avec des blocs de connexion sans outil, permet une connexion électrique 
facile et ajustable entre les modules. 

Offrant un confort visuel élevé avec un très faible éblouissement, INDU CONTILINE GEN3 
maximise l'efficacité pour créer des conditions de travail agréables avec une consommation 
d'énergie minimale. 

Pour les scénarios d'éclairage à la demande, INDU CONTILINE GEN3 peut être équipé d'un 
détecteur de mouvement et de lumière du jour. Il peut également être contrôlé via le 
protocole DALI.  

En option, INDU CONTILINE GEN3 peut être équipée d'un module de batterie auxiliaire 
pouvant fournir un éclairage de secours pendant 3 heures. 

Types d'applications 
• HALLS INDUSTRIELS ET STOCKAGES

Avantages clés 
• Haute efficacité avec de faibles coûts
d'exploitation

• Grand confort visuel

• Installation rapide et facile sans outil

• Polyvalence dans la conception
d'éclairage avec diverses distributions

• Conçu pour un montage en surface ou
en suspension avec des accessoires de
montage dédiés

Le système linéaire INDU CONTILINE GEN3 
offre une polyvalence et une flexibilité 
permettant de répondre aux exigences de 
chaque projet. 

Le câble de jonction électrique permet une 
connexion rapide et sans outil entre les 
modules. Une bande de couleur continue 
permet une installation et une connexion sans 
erreur. 

Le bloc de connexion, qui distribue la 
puissance et contrôle l’éclairage, autorise un 
positionnement libre des modules LED. 

En cas d'urgence, un module de batterie 
optionnel fournit 3 heures d'éclairage de 
secours. 
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INDU CONTILINE GEN3 | CARACTÉRISTIQUES   

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Hauteur 
d’installation 
recommandée 

4m à 15m | 13' à 49' 

Circularité Score entre 60 et 90 - Le produit répond 
globalement aux exigences de 
l'économie circulaire 

Driver inclus Oui 

Marquage CE Oui 

Conformité ROHS Oui 

Marque D Oui 

BOÎTIER ET FINITION 

Boitier Acier galvanisé 

Optique PMMA 

Boitier Peinture par poudrage polyester 

Couleur(s) standard RAL 9016 

Niveau d'étanchéité IP20/54 

Résistance aux 
chocs 

IK 06 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Plage de  
température de  
fonctionnement (Ta) 

-20° C à +40° C / -4° F à 104° F 

· En fonction de la configuration du luminaire. Pour plus de précisions, 
veuillez nous contacter. 

 

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES 

Classe électrique Class I EU 

Tension nominale 220-240 V – 50-60 Hz 

Protocole(s) de  
contrôle 

DALI-2, DALI 

Système(s) de 
contrôle associé(s) 

Schréder ITERRA 

Capteur Capteur de mouvement (option) 

Urgence Batterie auxiliaire optionnelle 

INFORMATIONS OPTIQUES 

Température de 
couleur des LED 

3000K (Blanc chaud WW 830) 
4000K (Blanc neutre NW 840) 
5000K (Blanc froid CW 850) 
6500K (Blanc froid CW 865) 

Indice de rendu des  
couleurs (IRC) 

>80 (Blanc chaud WW 830) 
>80 (Blanc neutre NW 840) 
>80 (Blanc froid CW 850) 
>80 (Blanc froid CW 865) 

DURÉE DE VIE DES LED @ TQ 25°C 

Toutes 
configurations 

80,000h - L85 

· La durée de vie peut être différente selon la taille / les configurations. 
Veuillez nous consulter. 
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INDU CONTILINE GEN3 | CARACTÉRISTIQUES   

DIMENSIONS ET FIXATION 

AxBxC (mm | inch) INDU CONTILINE GEN3 1 : 67x66x1500 | 2.6x2.6x59.1 
INDU CONTILINE GEN3 2 : 67x66x2000 | 2.6x2.6x78.7 

Poids (kg | lbs) INDU CONTILINE GEN3 1 : 1.9 | 4.2 
INDU CONTILINE GEN3 2 : 2.6 | 5.8 

Possibilités de montage Crochet(s) pour suspension 
Montage suspendu 
Montage en surface 

· Pour plus d'informations sur les possibilités de montage, veuillez consulter la fiche d'installation. 
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INDU CONTILINE GEN3 | OPTION(S) DE MONTAGE   

 

INDU CONTILINE GEN3 | Raccordement des 
modules 

 

INDU CONTILINE GEN3 | Suspension à l'aide 
de câbles 

 

INDU CONTILINE GEN3 | Suspension par 
chaînes 

 

INDU CONTILINE GEN3 | Montage au plafond 
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INDU CONTILINE GEN3 | PERFORMANCE   
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 Flux sortant du luminaire (lm) 
Puissance 

consommée 
(W) 

Efficacité 
(lm/W) 

 Blanc chaud  
WW 830 

Blanc neutre  
NW 840 

Blanc froid  
CW 850 

Blanc froid  
CW 865 

Nbre de 
LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max jusqu'à 

144 7600 8000 8000 8400 8000 8400 8000 8400 51 51 166 

180 6700 7600 7000 7900 7500 8000 7400 7900 55 61 147 

360 14200 16700 12900 17400 15000 17700 14800 17400 100 122 175 

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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 Flux sortant du luminaire (lm) 
Puissance 

consommée 
(W) 

Efficacité 
(lm/W) 

 Blanc chaud  
WW 830 

Blanc neutre  
NW 840 

Blanc froid  
CW 865 

Blanc froid  
CW 850 

Nbre de 
LED Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max jusqu'à 

192 10200 10600 10800 11200 10800 11200 - - 62 62 182 

240 9500 10200 10000 10600 10000 10600 - - 74 74 144 

336 - - 19900 21100 - - 19900 21100 133 133 159 

Avec une tolérance de ± 7 % sur le flux et de ± 5 % sur la puissance consommée totale. 
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INDU CONTILINE GEN3 | DISTRIBUTIONS PHOTOMÉTRIQUES   

 
7013 Light Beam 30° 
 

 

 

 
7014 Light Beam 30°x90° 
 

 

 

 
7015 Light Beam 90° 
 

 

 
 
7016 Light Beam 120° 
 

 

 

 
7017 
 

 

 

 
7018 Light Beam 60° 
 

 

 
 


