
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

MY1 LED kombinuje robustnost, účinnost a flexibilitu, je 
udržitelnou alternativou zářivkových trubic pro osvětlení 
vnitřních prostor, jako jsou průmyslové haly, sklady, tunely 
a parkoviště. Díky svému modernímu uhlazenému designu 
vytváří MY1 LED příjemné prostředí a zároveň nabízí 
bezpečnost a vizuální komfort. Toto nejmodernější řešení 
lineárního osvětlení LED je navrženo tak, aby poskytovalo 
provozní výhody správcům budov, vyznačuje se dlouhou 
životností, vysokou účinností, minimalizovanými náklady na 
energii, bezplatnými požadavky na údržbu a rychlou 
instalací. 
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INDUSTRIÁLNÍ 
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Řada svítidel MY nabízí řešení pro aplikace vyžadující robustní materiály a snadnou údržbu. 

Svítidlo MY1 LED se skládá z hliníku a polykarbonátu a má vysokou odolnost proti nárazu IK 10. 
Jeho jednoduchá, ale funkční konstrukce zajišťuje dlouhodobý výkon; odolává teplu, chladu a 
vlhkosti v náročných prostředích, jako jsou tunely, průmyslové haly a podzemní nástupiště. 

Světlo MY1 LED je k dispozici ve 4 různých velikostech, které nabízejí maximální flexibilitu. Díky 
dlouhé životnosti LED systému a mimořádně vysokému stupni těsnosti IP 67 poskytuje MY1 
LED dlouhodobě vysoký výkon bez nutnosti jakéhokoli vnitřního čištění. Volitelně lze do 
svítidla MY1 LED integrovat záložní baterii (až na 3 hodiny). 

MY1 LED těží z nejnovějšího systému Schréder LensoFlex® LED, který poskytuje vysoký 
fotometrický výkon s širokým rozsahem rozložení osvětlení. Tato vlastnost nejenže přináší 
výhodné úspory energie, ale také umožňuje, aby MY1 LED vyhovovalo velkému typu 
osvětlovacích projektů. Ať už je výzva jakákoli, MY1 LED ji splní. 

 

 TUNELY & PODJEZDY 

 PARKOVIŠTĚ 

 INDUSTRIÁLNÍ HALY A DÍLNY 

 

 Robustní svítidlo pro náhradu 
zářivkových svítidel T5/T8 

 Velmi vysoké krytí (IP 67) 

 Všestranné možnosti montáže 

 Univerzální řešení LensoFlex®4 pro 
špičkové fotometrie maximalizující 
komfort a bezpečnost 

 4 velikosti pro lepší flexibilitu 

 
  

 

 
K dispozici ve 4 velikostech pro všestranné 
použití. 

  

 
Tělo svítidla z extrudovaného hliníku 
chráněného elektrolytickou oxidací (třída 15). 

  

 
MY1 LED lze namontovat na strop nebo na 
stěnu, instalovat na lištu nebo kabelový lištový 
systém.. 

  

 
Je vybaven nejnovějšími fotometrickými 
moduly v robustní konstrukci, které poskytují 
vysoký výkon v jakémkoli prostředí. 
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LensoFlex®4 zdokonaluje dědictví koncepce LensoFlex® velmi 
kompaktní, ale výkonnou fotometrickou jednotkou založenou na 
principu sčítání fotometrické distribuce. Počet LED v kombinaci s 
řídícím proudem určuje úroveň intenzity rozložení světla. Díky 
optimalizované distribuci světla a velmi vysoké účinnosti 
umožňuje tato čtvrtá generace zmenšení velikosti produktů tak, 
aby splňovaly požadavky aplikací a optimalizované řešení z 
hlediska investic. 

Optika LensoFlex®4 může obsahovat funkci backlight, která 
zabraňuje rušivému osvětlení, nebo omezovač oslnění pro vysoký 
vizuální komfort. 
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Systém kompenzuje pokles světelného toku s cílem zamezit 
nadměrnému osvětlení na začátku životnosti instalace. Pokles 
světelného toku, k němuž v čase dochází, je nutno zohlednit, aby 
byla po dobu životnosti svítidla zajištěna předem stanovená 
úroveň osvětlení. Bez funkce CLO to jednoduše znamená, že se 
za účelem kompenzace poklesu světelného toku zvyšuje 
počáteční výkon po instalaci. Díky přesné regulaci světelného 
toku lze udržovat energii potřebnou pro dosažení požadované 
úrovně po celou dobu životnosti svítidla. 

 

 

1. Standardní světelná intenzita | 2. Spotřeba energie LED s funkcí 
CLO | 3. Úspory energie 

 

Inteligentní předřadníky svítidel je možné naprogramovat ve 
výrobě tak, aby zahrnovaly komplexní profily stmívání. Je možné 
využít až pěti kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení. 
Tato funkce nevyžaduje použití žádných vodičů navíc. Pro aktivaci 
předem nastaveného profilu stmívání se používá doba od zapnutí 
do vypnutí. Uživatelsky přizpůsobený systém stmívání zajišťuje 
maximální úsporu energie, při současném respektování 
požadovaných úrovní osvětlení a jejich jednotnosti během noci. 

 

 

A. Výkon | B. Čas 
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Doporučená výška 
instalace 

3m do 8m | 10' do 26' 

FutureProof Snadná výměna fotometrického systému 
a elektroniky přímo na místě 

Circle Light štítek Skóre mezi 60 a 90 body - výrobek 
splňuje většinu požadavků oběhového 
hospodářství. 

Obsahuje předřadník Ano 

Ochranná známka 
CE 

Ano 

ENEC osvědčení Ano 

Splňuje požadavky 
ROHS 

Ano 

Francouzský zákon 
ze dne 27. prosince 
2018 - V souladu s 
typem(y) aplikace 

b, c, d, f, g 

Zkušební norma EN 60598-2-1 
EN 62262 
LM 79-08 (všechna měření v laboratoři 
akreditované podle ISO17025) 
IEC 62493 
IEC 62471 

Tělo Hliník 

Optika PMMA 

Ochranný kryt Polykarbonát 

Povrchová úprava 
těla 

Anodizovaný hliník 

Stupeň krytí IP 67 

Odolnost proti 
nárazu 

IK 10 

Vibrační test V souladu s pozměněnou normou IEC 
68-2-6 (0.34G) 

Rozsah provozních 
teplot (Ta) 

-30 °C až +50 °C / -22 °F až 122 °F  s 
větrným efektem 

· Závisí na konfiguraci svítidla. Pro další informace nás, prosím, kontaktujte. 
 

Třída ochrany Class I EU, Class II EU 

Jmenovité napětí 220-240V – 50-60Hz 

Přepěťová ochrana 
(kV) 

4 
10 

Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Protokoly regulace 1-10V, DALI 

Možnosti regulace Bi-power, Uživatelský profil stmívání 

Nouzová signalizace Optional integrated battery 

Barevná teplota 
světla 

3000K (Teplá bílá WW 830) 
4000K (Neutrální bílá NW 740) 

Index barevného 
podání (CRI) 

>80 (Teplá bílá WW 830) 
>70 (Neutrální bílá NW 740) 

Všechny konfigurace 100,000h - L95 

· Životnost se může lišit podle velikosti / konfigurace. Prosím, kontaktujte 
nás. 
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AxBxC (mm | inch) MY1 LED 1 : 126x131x295 | 5.0x5.2x11.6 
MY1 LED 2 : 126x131x462 | 5.0x5.2x18.2 
MY1 LED 3 : 126x131x672 | 5.0x5.2x26.5 
MY1 LED 4 : 126x131x881 | 5.0x5.2x34.7 

Váha (kg | lbs) MY1 LED 1 : 1.4 | 3.1 
MY1 LED 2 : 2.1 | 4.6 
MY1 LED 3 : 3.2 | 7.0 
MY1 LED 4 : 3.9 | 8.6 

Možnosti uchycení Klipy pro montáž na povrch/stěnu 

· Pro více informací ohledně možnosti instalace nás, prosím, kontaktujte. 
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 Výstupní světelný tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 

Teplá bílá WW 
830 

Neutrální bílá NW 
740 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Až do 

16 1400 1700 - - 20 20 85 

20 - - 1500 4000 13 29 152 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní světelný tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 

Teplá bílá WW 
830 

Neutrální bílá NW 
740 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Až do 

32 2500 3200 - - 33 33 97 

40 - - 3600 7300 25 50 172 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní světelný tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 

Teplá bílá WW 
830 

Neutrální bílá NW 
740 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Až do 

48 3700 4700 - - 46 46 103 

60 - - 4900 10800 35 72 170 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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 Výstupní světelný tok svítidla (lm) 

Příkon (W) 
Účinnost 

svítidla (lm/W) 
 Teplá bílá WW 

830 
Neutrální bílá NW 

740 

Počet 
LED 

Min Max Min Max Min Max Až do 

64 5400 6800 - - 70 70 99 

80 - - 6900 14800 46 96 174 

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 % 
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