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Gegalvaniseerde stalen
paal met een polyester
gepoedercoate
aluminium structuur

RANGE

PREVIA

LED-module met IP
67-classificatie, plug-
and-play-aansluitingen
en intelligent batterij- en
voedingsbeheersysteem

PRODUCT MASTHOOGTE ENERGIEWINNING ENERGIEOPSLAG ARMATUUR
4x 30 W
fotovoltaische modules
LiFePo4-batterij ke
930 Wh 28-LED
module

PREVIA 120
N
PREVIA 150

4x 40 W
fotovoltaische modules
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PREVIA

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

> v v v p
v >
v v P P A N
4 l B . [ v
s 5 v v v > 4 v
v v v v
v > b v Y oey, I8 v
14 > v
v v 4 Z e 9 < v [ i
P P > <
s v < s b b s
a 4 S
4 v b v § - v v
v > w7
v v L4 v
> e o, v v
> v v v v
vov > N
> v vor v v >
A < v a N IS
s » 4 s
v v v vov >
> v v v
b I v v v s I4 v v v
L A & a Va AV b A AN

Copyright © Schréder SA — September 2024. Alle rechten voorbehouden. Deze specificaties zijn louter indicatief en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.

<
o
Cc
A B C D
[ S [ (mm) (mm) (mm) (mm)
<l
PREVIA 120 1200
— 176 176 1000
PREVIA 150 1500
BUISFUNDERING GRONDPLAAT
.0,

PREVIA | 4



photinus Schréder

Experts in lightability™

KENMERKEN

PREVIA

ALGEMEEN BATTERIJ
CE-markering Ja Technologie LiFePo4
Isolatieklasse Klasse Il EU Spanning 128V
MATERIALEN Capaciteit 230 Wh (18 Ah)
Mast Gega[\/amseerd staal Bedrijfstemperatuur -20 °C tot 60 °C
Metalen - Autonomie 3 tot 5 dagen
Aluminium

onderdelen

Dichtheidsgraad IPX8
Afwerking Polyester poedercoating

Levensverwachting > 10 jaar

Standaardkleur Antracietgrijs* RAL 7016M

Schokweerstand IK 06

*andere RAL-kleuren op aanvraag

ZONNEMODULES

LEDMODULE

Optiek/bescherming

PMMA/PC geintegreerd

Monokristallijne siliciumcellen

Technologie (32 cellen per module)

Dichtheidsgraad

IP 67

Frame Geanodiseerde aluminiumlegering

Kleurtemperatuur led

3000K (Warm wit 730)

Glas 3,2 mm (013 in) gehard glas

PREVIA 120: 4 modules — 120 Wp

Aantal modules

PREVIA 150: 4 modules - 150 Wp

Kleurweergave-index (CRI) >70
Opwaartse
lichtopbrengstverhouding 0%

(ULOR)

Levensduur van de leds @
Tq 25 °C

100.000 uur - L80

VOC: 219V
Elektrische VMPP: 18,6 V
kenmerken ISC: 216 A

IMPP: 2,16 A

Levensverwachting 25 jaar

STURING

PIR-sensoren Optioneel
Microgolfsensor Optioneel
Zhaga-connector Optioneel
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Experts in lightability™

PRESTATIES

Uitgangsstroom armatuur (lm) Energieverbruik Armatuurefficiéntie
Warm wit 730 (W) lm/wW
Aantal LEDs Min Max Min Max Tot
PREVIA
120/150 28 200 3200 2 31 19

Tolerantie op ledbundel is + 7% en op totaal armatuurvermogen + 5%

LIGHT ON DEMAND

Met geavanceerde sensortechnologie

en opties voor standalone-werking of
lokale communicatie tussen armaturen,
dragen de light-on-demand opties sterk
bij aan de bescherming van dieren door
lichtvervuiling actief tegen te gaan. Deze
intelligente armaturen geven alleen de
volledige lichtintensiteit wanneer dat
nodig is en zorgen zo voor een optimale
zichtbaarheid en veiligheid. Door de
verlichting te dimmen tijdens perioden
van weinig activiteit, voorkomen ze
overdimensionering en hebben ze geen
extra zonnepanelen en grotere batterijen
nodig, waardoor ze een efficiénte en
duurzame oplossing vormen.
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STANDAARD DIMPROFIELEN*

V3: de hele nacht 100% V4: in de nacht dimmen naar 40%
\@I \@I

LED & LED &
100% 100%
40%

V5: gedeeltelijke uitschakeling light on demand (sensor)

\@I \@I

LED & LED &
100% 100%

40%

*Dimprofielen op maat zijn als optie verkrijgbaar.
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LICHTVERDELINGEN

PREVIA
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